
ユーザーズ ガイド 
〜パソコンミ舌用編〜 



1草 


プリンタ 


2章 

スキヤナ 


3章 

PC-FAX 
( MFC モデルのか) 


4章 

インタ-ネットフアクス 
( MFC -6490/6890 CN 
のか） 


5章 

フオト乂ディア 
キヤプチヤ 


m _ yu > dfr f-f I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
の^ /一 1 み I と思ったときなどは、从下の手順で原因を 

I お調べくださし、。 


2 


ユーザーズ ガイド 
r こんなときは」で調べる 




ポートブラザー 


検氣 f 


ブラ ザー の サポー トサイト 

にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


携帯電話からでち簡単なサポート情報を見ることがで苦ます。 

http://m. brother.co.jp/support/ 




6章 

リモートセットアップ 
( MFC モデルのか） 


7章 

Control Center 


付録 


Version B 






















—ザーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』をご覧いただき設置および接続 
が終了したら、『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくためのを意や基本的な使用ち法をよくお読かくだ 
さい。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。 



はじめにお読かくださし1 

■かんたん設置ガイド 


-鼓宣する 

•パソコンへの接続 

-ドライパ'、ソフトウェアのインストール 



ファクス/コピーの基本的な使し化を知りたい 

■ユーザーズガイド 

-ファクスを送る 
-コピーする 

-デジタルカ乂ラからプリントする 
-トラブル対処/お手入れち法 
-消耗品や部品の交換 

X 本書の内容は、付属の CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」 
(HTML 形式）からも閲覧できます。 




使いたし1機能をすばやく探せます 

^ 「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式） 


HTML 
に D - ROM ) 


从下の内容が含まれてし 1 ます 

■ユーザーズガイド 

■パソコン活用ガイド 

■ネットワーク設定ガイド 

-ファクス/プ IJ ンタ/コピーの使用方法 
■デジタルカ乂ラからプリント 
-トラブル対処/お手入れち法 
-消耗品や部品の交換 

-プ IJ ンタとして使う 
-スキヤナとして使う 
•ノぐソコンからファクスを送受信する 
- Control Center で便利に使う 

- LAN につないで使う 
■ネットワークスキャナ、ネットワーク 
プリンタとして使うための設定 

1 CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たし化きは、从下の手順で操作します。 1 


Windows ® の場合 


Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 
Windows ® のスタート乂ニューから「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。 
[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - 
[ XXX - XXXX ] *- 陋面で見るマニュアル （ HTML 形式)]を選んでください。 


Macintosh の場合 

1付属の CD - ROM を Macintosh の CD - ROM ドライブにセットする 
2 rDocumentationJ をダブルクリックする 
3 「 top . html 」 をダブルクリックする 

♦ 「画面で見るマニュアル」が表示されます。 


* XXX - XXXX 」 はモデル名です。 

最新版のマニュアルが、サポートサイトヴラザーソリユーシヨンセンター） (http:/ / solutions.brother.co.jp/) からダウン□—ドできます。 



■パソコン活用ガイド 
■ネットワーク設定ガイド 


■かんたん設置ガイド 
■ユーザーズガイド 


製品マニュアル 

かんたん設置ガイド 

ダウンロ-ドしがロァイルお式 S クリックしてくだみ1, 

f vA I 2007/02/19 1 け 。 M 0 l 巧 


最新のドライバや、ファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)よりダウン□-ド 
することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

最新のドライバをお使いいただくことで、新しい OS にタオ応したり、印刷やスキンなどの際のトラブルを解決 
できることがあります。また、本体のトラブルがあるときも、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくす 
ることで解決できることがあります。 

◎ ダウンロード■操作手順について詳しくは、 http :// solutions . brother . co . jp / へ 
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本書の見かた 


• 本書で使用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 


f 注意'] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 


• 液晶ディスプレイモデル/タッチパネルモデルについて 

本書では、 DCP-165C/385C/535CN、MFC-490CN/5890CN/6490CN を液晶ディスプレイモデル、 MFC-670CD/670CDW/ 
930CDN/930CDWN/6890CN をタッチパネルモデルと記載しています。 

• 本書で使用されているイラスト 

外観イラストは MFC-6490CN を代表で使用しています。 

操作パネルのボタンのイラストは、液晶ディスプレイモデルでは MFC-6490CN を、タッチパネルモデルでは MFC-930CDN 
を使用しています。モデル特有の機能の場合は、該当モデルのボタンのイラストを使用しています。 

お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があります。該当するボタンに 
読か替えてください 


必要なソフトウ 


本製品をプリンタやスキナとして使うには、付属の CD - ROM に収録されているドライバとソフトウてアをイ 
ンストールする必要があります。 


@パソコンとの接続やドライバのインストールち法については、「かんたん設置ガイド」をお読かくださし、。 


を意 

■ 本書に掲載されている画面は、お使いの OS や環境によって、実際の画面と異なることがあります。 
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やりたいこと目 


• プリンタ 


• プリンタとして使う 

本製品とパソコンを接続して、プリンタとして利用でき 
ます。 

ネットワーク対応モデルの場合は、ネットワーク上の複 
数のパソコンから印刷することちできます。 



#記録紙いっぱいに印刷する 
[ふちなし印刷] 

余白が出ないように、写真や八ガキなどにいっぱいに印刷 
できます。 Windows® では付属ソフト FaceFilter Studio ^ 
利用すると、より簡単に設定できます。 

隱百 





[Windows® の場合] 


[Macintosh の場合] 


[Macintosh の場合] 


• 設定を選んで印刷する 
[おまかせ印刷] 






写真を印刷/加工する 
[FaceFilter Studio] 




あらかじめ登録されている設定を選ぶだけで、印刷でき 
ます。 

(Windows® のか） 



写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっきり見える 
ように全体の明るさを調整したり、赤目の修正や表情の 
変化などができます。 

(Windows® のか） 


P FaceFWw studio 

至！み る巧 



[Windows® の場合] 


[Windows® の場合] 
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• スキヤナ 

ネットワーク対応モデルの場合は、ネットワーク環境で本製品をスキャナとして利用できます。 


• 原稿をスキヤンしてパソコン 
に保存する 
[スキヤン TO ファイル] 

スキヤンした原稿を、パソコンの指 
定したフォルダに保存します。 



• 原稿をスキヤンして— ル 
で送る 

[スキヤン TOE 乂ール添付] 

スキヤンした原稿を E 乂ールに添 
付して送信します。 



• 本製品から直接— ルで送る 
[スキヤン TOE 乂ール送信] 

スキヤンした原稿をパソコンに送 
らず、本製品から直接 E 乂ールで 
送信します。 

(MFC-6490CN/6890CN) 



[Windows® の場合] [Windows ⑥の場合] 



[Windows® の場合] 




[Macintosh の場合] 


• 原稿をスキヤンして 
FTP サーパ'-に送る 
[スキヤン TO FTP ] 

スキヤンした原稿を、ネツトワーク 
上またはインターネット上の FTP 
サーバーに 保存できます。 


[Macintosh の場合] 



• 文字を修正でぎるようにス 
キャンする 
[スキャン TO OCR ] 

スキャンした画像データを解析し 
て、文書（テキスト）データに変換 
できます。 


[Macintosh の場合] 



• 原稿をスキヤンして 

メ^モリーカードや USB メ^モ 

リーに保存する 

[スキヤン TO 乂ディア] 

スキャンした原稿を本製品に接続 
した乂モ リーカー ドや USB 乂モ 



(MFC-5890CN/6490CN/6890CN) 



10月1日日 


1日月1日日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

一記一 

, 

一記一 

参加：管理職 


参加：管理職 

人歎：10人 


人数：10人 



[Windows® の場合] 



[Macintosh の場合] 



[Windows® の場合] 


acintosh の場合] 


[Windows® の場合] 



[Macintosh の場合] 
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• PC-FAX 


• パソコンからファクスを送る 
[PC-FAX 送信] 

パソコンで作成した書類や画像な 
どを、アプ IJ ケーシヨンから直接 
ファクスできます。わざわざ印刷す 
る必要はありません。 

Xネットワーク環境にも対応して 
います。 



[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 


• アドレス帳を利用する 
[PC-FAX アドレス帳] 

PC-FAX を送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます。0山 look 
Express、Outlook のアドレス帳デー 
夕を使用することもできます。 
(Windows ⑥のか） 



[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 


• 受信したファクスをパソコン 
で確認する 
[PC-FAX 受信] 

受信したファクスを本製品と接続 
しているパソコンに送ります。パソ 
コン上で内容を確認してから印刷 
できます。 (Windows® のか） 

Xネットワーク環境にも対応して 
います。 





参インターネットファクス （MFC-6490CN/6890CN) 


• インターネット経由でファクスを送信/受信する 
[インターネツトフアクス] 



[Windows® の場合] 

^Macintosh には巧応してお 
りません。 
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参フオトディアキヤプチヤ 


• ディアをリムーバブルディスクとして利用する 

本製品にセットした乂モ IJ- 力ードや USB フラッシュ 
乂モ IJ- などの乂ディアは、パソコン上で 「IJ ムーパブ 
ルディスク」として使用できます。 




参ネットワークでディアを利用する 
[ネットワークディアアクセス] 

ネットワークで接続された複数のパソコンから、本製品 
にセットした乂モ IJ 一力ードや USB フラッシュ乂モ 
IJ 一などの乂デイアにアクセスします。 



[Windows® の場合] 




[Macintosh の場合] 


[Macintosh の場合] 




• その他 


• パソコンからインク残量を確認する 


♦スキヤナ、 PC - FAX などをかんたんに起動する 


[ステータスモニタ] 


に ontro に enter」 


現在のインク残量を確認できます。 



スキャナや PC-FAX、IJ モートセットアップ機能などを 
かんたんに起動できるソフトウエア 「Contro に enter」 を 
使用できます。 



[Windows® の場合] 



[Windows® の場合] 


[Macintosh の場合] 


[Macintosh の場合] 
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Windows ⑩ 


第 1 章プリンタ 


プリンタとして使う前に 

L _ J 


ドライバをインス I -ールずる必要がありまず 



本製品をプリンタとして使用する場合、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
パソコンとの接続や、ドライバのインストールち法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


記録紙について 



本製品をプリンタとして使う場合の記録紙については、ユーザーズガイドをご覧ください。 
=>ユーザーズガイド「記録紙のセット」 
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第 1 章プリンタ 


印刷ずる 


本製品をプリンタとして使うときは、「通常使うプリンタ」として設定し、各種の印刷設定を行います。 


th アプリケーションソフトの[ファイル] 
y た：!-から[印刷を選ぶ 

© [印刷]ダイアログボックスで、接続して 
> いる本製品のモデル名を選び、[プロパ 
テイ]をクリックずる 


乂モリーに残っているデータを消ず 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本製品の乂モ IJ 一に印 
刷のデータが残っていることがあります。画面に「データが 
残っています」または「データガノコッテイマス」と表示さ 
れている場合、残っているデータを消します。 


[印刷設定]ダイア□グボックスが表示されます。 



@ 必要に応じて各項目を設定ずる 

設定内容の詳細について 

=^14ページ「印刷の設定を変更する」 

Q [ OK ] をクリックずる 

設定した内容が有効になり、[印刷]ダイア□グ 
ボックスに戻ります。 

包 [ OK ] をクリックずる 

ファイルが印刷されます。 

次回の印刷から本製品が選ばれ、設定した内容で 
印刷されます。 


0 S を押ず 

モリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックずる 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

ユーザーズガイド「印刷テストを行う」 


ジョブをキャンセルずる 



処理中のジョブをキャンセルして、乂モ IJ 一からデータを消 
します。 


〇 停止/終了 _ _ _ 

E を押ず 

印刷がキャンセルされます。 


ファクスを送受信中に印刷する 


ファクスを送受信しているときや原稿をスキャンしてい 
る間も、印刷をすることができます。 

ただし、受信したファクスを印刷している間は、印刷が一 
時的に停止します。ファクスの出力が完了したあとで、印 
刷が再開されます。 
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Windows ⑩ 


第 1 章プリンタ 


印刷状況やインク残量を確認ずる（ステータスモニタ） 

L _ J 


使用しているパソコンから、本製品の印刷が況やインクの残量、記録紙の有無などを確認できます。 

ブラザー純正のインクや記録紙など、消耗品をご購入いただくためのサイトにジンプすることちできます。 


本製品の状態を確認ずる 



パソコンを起動すると、タスクトレイに本製品の状態を示す 
アイコンが表示されます。アイコンの色で本製品の状態を見 
分けることができます。 


• 緑色 ( 

りァ' 

な 

イコン 

本製品は正常に動作していま 
す。 

• 黄色 ( 

りァ' 

な 

イコン 

本製品は警告状態です。 

• 赤色 ( 

りァ' 

〇 

イコン 

本製品に何らかのエラーが発 
生しています。エラーが発生し 
ているときは、本製品の状態を 
確認してください。問題が解み 
しないときは、ユーザーズガイ 
ドをご覧ください。 

^ユーザーズガイド「困ったと 
さは」 


m お買い上げ時の設定ではタスクトレイにアイコンが表示さ 
れますが、デスクトップに表示させることちできます。表 
示させる内容や場所を変更するときは、タスクトレイのア 
イコンをちクリックして、[表示場所]を選択して、設定し 
ます。 


ステータスモニタの ウインドウを表示 
ずる 



タスクトレイのアイコン I が 1 をダブルク 
ソツクずる 

ステータス モニタのウインドウが表示されます。 



m タスクトレイにアイコンが表示されていない場合は、[ス 
U •タート]乂ニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラ 
ム ）]-[ Brother ] -[(モデル名）]-[ステータスモニ 
夕]を選びます。 
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Windows ⑩ 


ステータスモニタを表示しない 



ステータスモニタを常に表示しないときは、从下の手順で操 
作します。 


Cb タスクトレイのアイコンをちクリックし、 
> [パソコン起動時に起動ずる]を選んで 
チェックをはずず 


臣視するデバイス 
表示するデバイス 


表示場巧 


* バ VID 起旣時に起旣する 


オプシヨシ 


ヘルプ ► 

1 も1じる 

座^ 苗^^^ ■ 

4 ^ タスクトレイのアイコンをちクリックし、 
^ [閉じる]を選ぶ 


臣視するデバイス 
表示するデバイス 


表示場巧 


バソコシ起旣時に起旣する 


第1章プリンタ 


純正消耗品のご案内サイトにジャンプ 
ずる 



ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホー 
ムページを表示することができます。 


〇 [ブラザー純正消耗品サイトのご案内]を 
ー クリックずる 



Internet Explorer ® などの Web ブラウザが起動し、ブラ 
ザー純正消耗品のご案内ページが表示されます。 


オプシヨシ 


ヘルプ 


スタート） 


每 


ステータスモニタのアイコンがタスクトレイか 
ら消えます。 


m タスクトレイにアイコンがない状態でステータスモニタを 
U •表示する場合は、[スタート]乂ニューから[すべてのプロ 
グラム（プログラム)]- [ Brother ] -[(モデル名）]- 


[ステータスモニタ]を選びます。 
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Windows ⑩ 


第 1 章プリンタ 


巧刷の設定を変更ずる 

L _ J 


パソコンから印刷するときは、印刷する内容に合わせてプリンタドライバで設定を行います。プリンタドライバ 
で設定できる項目は、 OS が異なっていてち基本的に同じです。機能の詳細は、プリンタドライバのオンライン 
ヘルプを参照してください。 


の最新のプリンタドライバは、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン □— 
^ドできます。 


を意 

■ お使いの OS によっては利用できない項目があります。 

■ お使いのアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しなし、 
でくださし、。 


■■基本設定 J タブの設定 



選んだ設定を確定するときは、 [OK] をク IJ ックします。標準設定に戻すときは[標準に戻す]をク IJ ックします。 



© 現在の設定 

用紙種類、印刷品質など現在の設定が表示されています。 

③ [プリンタの状態を確認] 

ステータスモニターが 起動し、本製品の状態を表示しま 
す。 

(3) [サポート] 

ク IJ ックすると、本製品にインストールされているドラ 
イバのバージョンや設定情報、ヴポート情報を参照でき 
ます。^23ぺージ「ヴポート情報の表示」 

④ 乾きにくし、紙 

一部のインクジエツトはがきの宛名側など、インクが乾 
きにくい記録紙を使用する場合にチてックします。 


© 用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 


用紙の種類 

普通紙 

インクジェット紙 
ブラザー BP71 写真光沢紙 
ブラザー BP61 写真光沢紙 
その他光沢紙 
OHP フイルム 
写真用はがき宛名面 
写真用はがさ裏面（通信面） 
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設定 

解像度 

( dpi ) 

内容 

最高速 

600 X 150 

(カラー） 

450 X 150 

(モノク [1)*1 

大量の文書や、校正用の 
文書を印刷するとき 

X 最も印刷速度が速く 
(「普通」の2〜3倍の 
速度）、インクの消費量 
ち少なくなります。 

高速 

600 X 300 

印刷速度を優先すると 
さ 

乂 「普通」の約2倍早く 
印刷でさます。 

普通 

600 X 600 

通常の印刷のとき 
(品質と印刷時間のバラ 
ンスがとれています。） 

きれい 

1200 X 1200*2 

「普通」より高画質で印 
刷するとさ 

写真 

1200 X 2400 

写真のような精密なイ 
乂ージを印刷するとき 

写真 

(最局画質） 

1200 X 6000 

最高画質で印刷すると 
ぎ 

(高解像度で印刷するの 
で、印刷にかかる時間は 
長くなります。） 


© 印刷品質 

印刷する文書に必要な{最適な）印刷解像度を選びます。 
選べる解像度は、⑥で選んだ記録紙の種類によって異な 
リます。 


* 1 MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN の場合は、450 X 300。 

* 2光沢紙の場合は、600 X 1200。 


• 用紙種類と印刷品質の関連について 

記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は从下の 
とおりです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよ 
う設定されています。 


⑦ふちなし印刷 

⑨の「用紙サイズ」で「（フチナシ）」表示のある用紙が 
選択されると自動的にチてックされます。 

ふちなし印刷ができる用紙の条件は从下のとおりです。 


* 1 DCP -165 C では、「写真（最高画質）」でふちなし印刷はで 
きません。 


P 印刷速度は印刷品質（解像度）と関係があり、品質が 
良いほど印刷速度は遅くなります。 


@アプリケーションによってはふちなし印刷が有効にな 
らない場合があります。 

◎ FaceFilter Studio を使うと、簡単にふちなし印刷ができ 
ます。 

与26ぺージ 「FaceFilter Studio で写真を印刷する」 


用紙サイズ 

A3/JIS B4 / レジャー /A4/ レタ ー/A6/ 八 
ガキ /L 判/ 2L 判/ポストカード/イン 
デックスカード 

用紙種類 

普通紙/インクジてット紙/ 

ブラザー BP71 写真光沢紙/ 

ブラザー BP61 写真光沢紙/ 

その他光沢紙/ 

写真用はがき宛名面/ 

写真用はがさ裏面（通信面） 

印刷品質 

高速/普通/きれい/写真/写真(最高画勢 W 


用紙の種類 

印刷品質 

普通紙 

最高速/高速/ 
普通/きれい 

インクジェット紙 

きれい/写真 

ブラザー BP71 写真光沢紙/ 
ブラザー BP61 写真光沢紙/ 
その他光沢紙/ 

写真用はがさ裏面（通信面） 

きれい/写真/ 

写真（最局画質） 

OHP フイルム 

普通/きれい 

写真用はがき宛名面 

最高速/高速/ 
普通/ぎれい 


Windows 


厄 


第 1章 プリンタ 


印刷速度 


速い 


遅い 
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第 1 章プリンタ 


® 用紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙のサイズを選びます。選 
択肢にないサイズの記録紙に印刷したいときは、「ユーザー 
定義サイズ」を選んで、任意の用紙サイズを登録します。 


設定 

サイズ 

A3 * 1、 * 2 

297 X 420mm 

A3 (横目紙あんしん 
給紙）*1 

297 X 420mm 

JIS B4 * 1、 * 2 

257 X 364mm 

JIS B4 {横目紙あんし 
ん給紙）*1 

257 X 364mm 

レジ ャ- * 1、 *2 

279.4 X 431.8 mm 

レジャー（横目紙あん 
しん給紙）*1 

279.4 X 431.8 mm 

A4 

210 X 297mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リーガル 

215.9 X 355.6 mm 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

JIS B5 

182 X 257mm 

A5 

148 X 210mm 

A6 

105 X 148mm 

ポストカード 

101.6 X 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 X 127mm 

2L 判 

127 X 178mm 

八ガキ 

100 X 148mm 

往復八ガキ 

148 X 200mm 

C5 封筒 

162 X 229mm 

Com-10 封筒 

104.7 X 241.3 mm 

DL 封筒 

110 X 220mm 

モナーク 

98.4 X 190.5 mm 

洋形4号封筒 

105 X 235mm 

ユーザ定義サイズ 
(*) 

88.9 X 127.0 mm (最小）* 3 
287.0 X 431.8 mm (最大） 


* 1 MFC-5890CN/6490CN/6890CN のか。 

* 2 A3 および巳4サイズの用紙に対応していないモデル (MFC- 

5890CN/6490CN/6890CN 政外）で [A 3] または但 4] を選 
択すると、印刷可能な用紙サイズに自動的に縮小して印刷し 
ます。 

*3 モデルによって、設定できる数値が異なります。 


@ふちなし印刷ができる用紙には（フチナシ）がついていま 
す。ふちなし印刷を行う場合は（フチナシ）の用紙を選ん 
でくださし、。 

◎ (MFC-5890CN/6490CN/6890CN のか） 

A3、 B4、 レジャーサイズの記録紙を使って印刷するとき、 
にじかやインク';ちれが付く場合があります。このようなと 
きは、「横目紙あんしん給紙」と書かれた用紙を選んで印刷 
をお試しください。「横目紙あんしん給紙」を選んだ場合、 
通常よりも印刷に時間がかかります。 


♦ (*) ユーザ定義サイズ 

ユーザ定義サイズは、从下の手順で設定します。 



(1) 使用する用紙のサイズをはかる 

(2) 「ューザ定義サイズ」を選ぶ 

(3) 用紙サイズに名前を付ける 

(4) 用紙サイズの単位（ミリまたはインチ）を選ぶ 

(5) 長さと幅を入力する 

(6) 用紙の厚み（普通/厚紙/封筒）を選ぶ 

普通紙を使う場合は「普通」を、厚い用紙を使う場合 
は「厚い」を、封筒を使う場合は「封筒」を選びます。 

(7) [保存]をクリックする 

入力した名前で、用紙サイズが登録されます。 

@アプリケーションによっては、用紙サイズの設定が無効に 
なる場合があります。お使いのアプリケーションに、適切 
な用紙サイズが設定されていることを確認してください。 

@最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認し 
てください。何も印刷されないことがあります。 


@カラーモード 

「ナチュラル」または「鮮やか」を選びます。「ナチュラ 
ル」を選ぶと自然な色合いに、「鮮やか」を選ぶとより 
はっきりした色合いになります。 

⑩印刷の向さ 

文書を印刷する向き（縦または横）を設定します。 


縦 

横 





A ご 



4 I ■ I 

ム I - =- 

iklil 呂 



LiJJjj 


⑩部数 


印刷する部数と印刷順序を設定します。 


設定 

内容 

部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を入力します。 

部単位で 
印刷 

チェックすると、文書一式が一部印刷さ 
れてから、設定した部数だけ印刷が繰り 
返されます。チてックを外すと、各ペー 
ジが設定された部数だけ印刷されてか 
ら、次のページが印刷されます。 

逆順で印刷 

チェックすると、文書が最後のページか 
ら印刷されます。 
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⑩レィアウト 

1ページのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙 
に印刷したり、拡大して1ページを複数の用紙に印刷で 
きます。 


設定 


内容 


1ページ/枚 そのままのサイズで印刷します。 



2ページ/枚 1枚の記録紙に2ページを縮小して 
印刷します。 


A 量 


しゴ 

2 


4ページ/枚 1枚の記録紙に4ページを縮小して 
印刷します。 


AE 

kiiiS 

2 

3 

4 


9ページ/枚 1枚の記録紙に9ページを縮小して 
印刷します。 


AE 

2 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 


16ページ/枚 1枚の記録紙に16ページを縮小して 
印刷します。 


法 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

0 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


設定 


内容 


縦2枚 X 横2枚 4枚の記録紙に1ページを分割して 
印刷します。 


A! 



つ 


縦3枚 X 横3枚 9枚の記録紙に1ページを分割して 
印刷します。 



(@)ページの順序 

ページの配置順序を選択します。 

@仕切り線 

⑩のレイアウトで「1ページ/枚」政外を選んだ場合は、 
ページの間に実線または破線の境界線を印刷できます。 

© 両面印刷/ル冊子印刷 (MFC-6890CN のか） 

両面印刷、または小冊子印刷を行う場合に選択します。 
® 給紙方法（大容量トレイ対応モデルのか） 

プ IJ ント時に使用する記録紙トレイを設定します。 
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自動両面印刷をする （MFC-6890CN のか) 


©の[両面印刷/小冊子印刷]のチェックボックスをチェッ 
クすると自動で両面印刷することができます。 

@両面印刷/ル冊子印刷は下記の内容で設定してください。 

• 用紙種類：普通紙 

• 用紙サイズ： A 4、 レター、エグゼクティブ、 JISB 5、 

A 5、 A 6、 八ガキ 

• ふちなし印刷：八ガキ（小冊子印刷はできません。） 

• レイアウト：1ぺージ/枚、2ぺージ/枚、4ぺージ/枚、 

9ページ/枚、16ページ/枚（小冊子印刷時には「2 
ぺージ/枚」になります。） 

• 給紙ち法：自動選択、トレイ1 


注意 

■ 薄い紙を使用するとしわが寄ることがあります。 

■ 記録紙がカールしていないことを確認してから記録紙 
トレイにセットしてください。紙づまりなどの原因と 
なり、5まく両面印刷でぎないことがあります。 


• 両面印刷設定 

[両面印刷設定]をク IJ ックすると、从下のダイア□グ 
ボックスが表示されます。 



(A) 小冊子 E 口刷 

小冊子として印刷したいときに選択します。印刷が終 
了したあと、用紙の真ん中を折ると小冊子になります。 

(B) 綴じ方 

印刷の向き、縦または横など6種類の綴じちから選択 
します。 

(C) 綴じしろ 

チェックボックスをチェックすると、綴じ側の余白を 
ミ IJ 乂ー トル (0-203.2mm ) またはインチ (0-8 イン 
チ）で設定できます。 

@紙づまりやミちれが目立つような場合は、あんしん設定をお 
試しください。 

与21ぺージ「両面印刷あんしん設定 （ MFC -6890 CN の 
か)」 
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選んだ設定を確定するときは、 


©カラー/モノクロ 

「カラー」か「モノクロ」を選びます。 


• カラー設定 

[カラー設定]をクリックすると、从下のダイア□グボッ 
クスが表示されます。 


(,I 国田な;旧甘 


似 


繼 


CpR 方向印刷化） 

の厂ハ•トン印刷を巧きするの 


(色の濃さ）を調整しま 
色あせた画像や弱々し 


( A ) 画質強調 

チェックすると、下記の各設定を変更できます。この 
機能は、画像を自動分析し、鮮明さ、ホワイトバラン 
ス、色の濃さを改善するちのです。画像データの容量 
やパソコンの仕様によっても異なりますが、この処理 
には数分かかります。 

画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像 
データにがして有効です。乂ガピクセルのデジタルカ 
乂ラで撮影した画像データは、画質強調しないで印刷 
してください。 

• カラー 濃度 

画像中のカラー全体の濃度 
す。画像の色の量を増減し、 

い画像を改善できます。 

• ホワイトバランス 

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い 
を調整します。白色部分を調整することで、より自 
然に近い色合いに印刷でさます。 

• 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

• コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。 

• ホ ■ 絲■青 

画像中の各色（赤•緑•青）のバランスを調整します。 
例）全体にホかを加えるには、ホの割合を増やしま 
す。 

(B) 双方向印刷 

チェックするとプ IJ ントへッドが両方向から印刷を行 
います。 

チェックを外すと、片方向印刷になります。印刷速度 
は遅くなりますが印刷品質は向上します。 


[〇均をク IJ ックします。標準設定に戻すときは、[標準に戻す]をク IJ ックします。 


< 

Brother MFC-6490CN Printer のブ日バテイ 


回国’ 


brother 

r Brotl 
W Solul 

け onsCenter 



Windows® 第1 章 プリンタ 


q なお設定 J タブの設定 



設定 

内容 

カラー 

カラーで印刷されます。 

モノクロ 

256階調のグレースケールで印刷されま 
す。 


設定 

内容 

チェックなし 

一ち向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 

双ち向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 


5 


⑥ 


が③ 


粗§ 

脯跡咖 

な巧獅 

觀が⑥ 


遮 i が-ぉ 芭 

liJIii B 
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(C) パターン印刷を改善する 

パソコンで表示されるパターンと異なる印刷がされる 
場合に選択します。 

@拡大縮小 

印刷したい内容の拡大縮小を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

拡大縮小しないとき選びます。 

(画面に表示されたとおりに印刷され 
ます。） 

印刷用紙ヴ 
イズに合わ 
せます 

印刷に使用する用紙サイズに合わせ 
て、文書のサイズを拡大または縮小す 
るとき選びます。 

任意倍率 

拡大または縮小したいとき選びます。 

(25 〜400%の間で、任意の倍率を設 
定します。） 


(3) 左ち反転 


チェックすると、左右を反転して印刷できます。 


@「用紙種類」で 「OHP フイルム」を選んでいるときは設 
定できません。 


@上下反転 

チェックすると、上下を反転して印刷できます。 


@「用紙種類」で 「OHP フイルム」を選んでいるときは設 
定できません。 


(D) 文字 

透かしが文字の場合、「表示内容」に透かしにする文字 
を入力し、フォント、スタイル、サイズ、カラーを設 
定します。 

(E) ビットマップ 

透かしがビットマップ形式の画像の場合、[参照]をク 
IJ ックするか、データが保存されている場所のパスを 
入力して指定します。 

また、画像のサイズや画像の濃さ{透明度）を設定で 
きます。 

(F) 位置 

透かしを入れる位置を設定します。 

(G) 透過印刷する 

チェックすると、設定した文字や画像が透かしとして 
印刷されます。 

(H) 袋文字で印刷する 

チェックすると、透かし文字が袋文字で印刷されます。 

(I) 透かし印刷カスタム設を 

クリックすると、下記のダイア□グボックスが表示さ 
れます。 


巧かし巧。カスタム設ミ 


慮かし印刷試ち f ? を V -巧 g 

广刷！台V—/のみの 
广2へし/目からを） 
r リスタムに） 


⑥透かし印刷 

チェックすると、背景に透かしをいれて印刷できます。 

• 透かし印刷設定 

[透かし印刷設定]をクリックすると、於下のダイア□グ 
ボックスが表示されます。 



の 位虽 


(^)?通通巧剧する(段 
(h)「 装文すで巧刷巧)り） 

り） 话かし E[1 刷リスタム設定(邮. 



透かし印刷設定 

透かしの印刷のしかたを選びます。 


設定 

内容 

全ページ 

透かしが全ページに印刷されま 
す。 

開始ページのか 

透かしが開始ページにのか印刷さ 
れます。 

2ページ目から 

透かしが2ページ目から印刷され 
ます。 

カスタム 

透かしを印刷するページと内容を 
それぞれ設定します。 


(A) 文字を使う/ビットマップを使う 

透かしを文字にするか、画像（ビットマップ）にする 
かを選びます。 

(B) 透かしタイトル 

使用する透かしを選びます。新しく透かしを作るとき 
は、[新規作成]をクリックします。 

(C) タイトル 

透かしのタイトルが表示されます。新しく透かしを作 
るときは、ここにタイトルを入力します。 
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© その他特殊機能 

ク IJ ックすると、下記のように表示されます。 


(E ) カラー詳細設定 

八ーフトーンを表現する点の位置を決めます。画像に 
あわせて適切な方法を選んでてください。 


( G ) 印刷ぺージ設定 （ MFC- 6890 CN1U 外） 

奇数ページのか、偶数ページのかを印刷するように設 
定でさます。 


記録紙の両面に印刷する ( MFC -6890 CN 从外) 


設定 

内容 

誤差拡昔た 

点を無作為に配置して、八ーフトーン 
を表現します。図表や微妙な影を持つ 
写真を印刷するのに適しています。 

ディザ 

色をあらかじめ決められたパターン 
で配置して、八ーフトーンを表現しま 
す。色の境界がはっきりしている図や 
業務用グラフなどを印刷するのに適 
しています。 

モニターに 

合わせる 

印刷する色をパソコンのモニターで 
見ている色に最ち近くなるように調 
整します。 


( F ) 両面印刷あんしん設定 （ MFC-6890CN のみ) 


両面印刷時に紙づまりが発生したり、汚れが目立つよ 
うなときに設定します。 


設定 

内容 

オフ 

通常通り印刷します。 

あんしん1 

片方向印刷（一方向からの印刷）にし 
て印刷速度を落とします。印刷時間が 
長くなります。 

あんしん2 

あいだに乾燥時間をとるのに加え、イ 
ンク量を抑えて印刷を行います。印刷 
時間が長くなり、印刷濃度が薄くなり 
ます。 


「印刷ページ設定」の機能を使って、記録紙の両面に印刷す 
ることができます。 

A 両面印刷したいファイルを開き、 EP 刷ダ 
ー ィァログボックスを開く 

アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]乂ニューか 
ら、[印刷]などを選ぶと表示されます。 

i ?% 印刷ダイアログボックスで、接続してい 
^ る本製品のモデル名を選び、 

[プロパティ]をクリックずる 


プリンタドライバの画面が表示されます。 


(A) 日付•時間を印刷する 

[印刷する]をチェックすると、設定した日付と時刻を 
文書に印刷でさます。 

(B) クイックプリントセットアップ 

クイックプ IJ ントセットアップで「オン」を選ぶと、 
「レイアウト」と「カラー/モノクロ」の設定をすばや 
く選べます。 

タスクトレイのアイコンをクリックするだけで、設定 
を確認できます。 


I お一巧パ日くわ> ► I 

一 1 が一//巧 

2 V —>7 巧 

4が一//巧 

9が一//巧 

16、しゲ/枚 
備2巧 X 觀巧 
備3巧 X 巧3巧 

レイ7ウトく1 V —が1た> り 

惜準じ戻す 
ブリシタブ□バティ 

ツー J レバーを表ち 

AJ レブ 
'が了 


(C) スライドトレイの使い方を表示する（スライド 
トレイ対応モデルのみ） 

スライドトレイの使い方を説明したヘルプを表示する 
かしないかを設定します。 

(D) 印刷データ圧縮方法の切り替え 

画質や速度を優先したい場合に設定します。通常は、 
「推奨設定」にしてください。 


@この機能を使う場合は Windows® のスタート乂ニユー 
から[設定]-[プリンタと FAX] を選び、お使いのモ 
デルの印刷設定を選んで設定を行ってください。 


P 用紙サイズが A4 またはレターサイズ、用紙種類が普通紙 
の場合、奇数ページ/偶数ページのかの印刷ができます。 

@奇数ページ/偶数ページのかの印刷は、大容量トレイ 
のからの給紙には、対応していません。 
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@ r 基本設定 J タブの f 逆順で印刷 J を 
、方 チェックずる 



〇 f 拡張設定 J タブの[その他特殊機能]を 
ー クリックずる 



@ r 印刷ページ設定 J をクリックし、 r 奇数 
> ページのみを印刷 J を選び、 [0 K ] をク 
ソックずる 


その化特巧巧を 


ミの化特巧概おの 
日巧•時間を巧刷する 



スラ仆''トレイのほいちをま示する 


巧刷テ''叫圧捕方まの切口をえ 


巧刷 V— ン1綻 
〇 がの V—>' そが届" (L) 

( ©靑恥ーノ:のみをか削域、 


I カラ-詳細設定 




0 奇数ページのみ印刷まれた記録紙を取り 
^ 出し、インクを乾かず 

Irl インクが乾いたら、紙がカールしていな 
> いことを確認して、空の記録紙トレイに 
〇 の記録紙をセツトずる 

印刷された面を上にしてセツトします。 

他の記録紙（白紙のもの）は、セットしないでくだ 
さい。 


注意 


■ インクが乾いていること、記録紙が力ールしていなし、 
ことを確認してからセットしてください。紙づまりな 
どの原因となり、5まく両面印刷できないことがあり 
ます。 


• 縦向ぎの場合 




@ [0 K ] をクリックしてプリンタドライパ 
> の画面を閉じ、印刷を行3 


ファイルの奇数ページのかが印刷されます。 
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用が巧鋪(凶) 
巧剧品ちり) 

脯氏サイス。留 
カラートド 


かせ巧巧 H 




[ 横単に戻す (u> I 




ua 


カラート I 
呂概1 
レイ巧卜 


•ド：ナチュラル 
IV— >ソ枝 


左ち巧お才7 
上下反ちわ 
ぶごし巧賴.すフ 


フリン々のが態を確忍が… 


C % プリンタドライ八の r 基本設定 J タブで、 
^ r 逆順で印刷 J のチェックを外ず 


巧巧記ち 0〇<| 


® f 拡張設定 J タブの[その他特殊機能]を 
ー クリックずる 



f 印刷ページ設定 J をクリックし、 r 偶数 
^ ページのみを印刷 J を選び、 [0 K ] をク 
ソツクずる 



[0 K ] をクリックしてプリンタドライバ 
^ の画面を閉じ、印刷を行3 


サポート情報の表示 

プ IJ ンタドライバダイア□グの[ヴポート]をクリックする 
と、本製品にインストールされているドライバのバージヨン 
や設定情報、サポート情報を参照できます。 



① Brother Solutions Center 

(ブラザーソリユーシヨンセンター) 

ク IJ ックすると、よくある質問 （Q&A)、 最新のドライバ 
やソフトウェアのダウン□ー ドなど、ブラザー製品に関 
する情報を提供しているホームページが表示されます。 

@ブラザー純正消耗品のご案内 

ク IJ ックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報を 
提供しているホームページが表示されます。 

(3) 設定の確認 

ク IJ ックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が 
表示されます。 



Windows 


厄 


第1章プリンタ 


S 區麗两 一 

感 感 


I 


ファイルの偶数ページのかが印刷されます。 
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^ぉまかせ巧刷 J タブの設定 



本製品のプ IJ ンタドライバには、あらかじめ「通常印刷 （A4)」「L 判いっぱいに写真印刷」など11種類の印刷設定が登録さ 
れています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。 



A 量 





' 喜-本設定 
、1 )1 ■ゎまかせ日 


t 印刷 J ねら1州川で巧刷設定げできます。 
目的に合った巧目を进んでください。の 




0K でち]刷を欄をしてくだミ U 



①項目 

目的に応じた印刷設定を選び、随用]をク IJ ックすると、 
設定内容が読か込まれます。 

@設定項目について詳しくは、从下をご覧ください。 

印刷部数、印刷ち向、部単位で印刷 
^14ページ「「基本設定」タブの設定」 

透かし印刷 

^19ページ「「拡張設定」タブの設定」 


@ [新規登録] 

クリックすると、新しい設定を登録できます。 

^25ページ「「おまかせ印刷」の設定を登録する」 

③[すべてのおまかせを工場出荷値に戻す] 

ク IJ ックすると、おまかせ設定がすべて初期値に戻りま 
す。 
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^ぉまかせ巧刷 J の設定を登録ずる 



「おまかせ印刷」の設定を変更して、よく使う印刷設定として登録できます。 


A プリンタドライ八で、登録したい印刷設 
y 赴こ変更ずる 

^14ページ「印刷の設定を変更する」 

^ r おまかせ印刷 J タブをクリックずる 



包 [新規登録]をクリックずる 



Q 上書きしたい設定を選び、 [OK] をク 
ー リックずる 

「ユーザー設定」从外の設定内容も書き換えることが 
できます。 

設定した印刷設定が、「おまかせ印刷」に登録されます。 


おまかせ印刷の設定内容をお買い上げ時の設 
定に戻すときは 

おまかせ印刷の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、 
[すべてのおまかせを工場出荷値に戻す]をク IJ ックしま 
す。 


「おまかせ印刷」の印刷設定一覧が表示されます。 


A アイコン （1) を選び、登録したい名顿を 
y 人力に）ずる 
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FaceFilter Studio 


m 


for Windows 200 日，徘か 


激 1 


indows 21 
i ホ t 似 


.. 2000-2006 

I us ton Inc., all rights r 
real I us ion.com 


p 了 J ブデー^ぞチコ 


ックすを I ぃ続 I ) 離就ご 


FaceFilter Studio がすべての機能が使える状態で 
起動します。 

ド Face 刊 ter studio 〇 0 岛 

_^ 當 每ぶ_於, 


Windows 


厄 


第1章プリンタ 


FaceFilter Studio で写真を巧刷ずる 


FaceFilter studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion，Inc のソフトウエアです。赤目を修正したリ、 
明るさを自動調整することができます。 


FaceFilter Studio 


Brother Edition 


包 


[継続]をクリックずる 


FaceFilter Studio を使用する場合は、付属の CD-ROM 
に収録されている FaceFilter Studio をインストールす 
る必要があります。 


FaceFilter Studio を起動ずる 



〇 本製品の電源を入れる 

[スタート]乂ニューから[ずべてのプログ 
ラム（プログラム)]— [ Reallusion ]— 
[FaceFilter Studio ] — [FaceFilter 
Studio ] を選ぶ 

本製品の電源が入った状態で初めて FaceFilter 
Studio を起動すると、次の画面が表示され、本製 
品が自動的に検出されます。 



@本製品の電源が切れた状態で FaceFilter Studio を起動す 
ると 、 FaceFilter Studio が機能を制限された状態で起動 
します（機能制限版)。画面上部にある乂ニューの印刷 
アイコンは薄く表示され、印刷機能は使用できません。 
また、写真は 「 FaceFilter 」 のすかし文字入りで表示- 
保をされます。 



@ FaceFilter Studio のすベての機能を利用するには、本製 
品の電源を入れてから 、 FaceFilter Studio を起動してく 
ださい。 


◎ FaceFilter Studio のインストールち法については、「か 
んたん設置ガイド」をご覧ください。 

◎ ここでは 、 FaceFilter Studio の基本的な操作を説明しま 
す。操作の詳細については 、 FaceFilter Studio のヘルプ 
をご覧ください。ヘルプは、乂ニューから[すべての 
プログラム（プログラム ）]- [FaceFilter Studio ] - 
[FaceFilter Studio Help ] を選んで開いてください。 
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o 


[開く]をクリックして、印刷ずるデータ 
を選ぶ 


包 乂ニューバーの[印刷]をクリックずる 

を Face 刊 ter studio _ 

_ 愛聲 _ (bj >$1 



包 左の[印刷]をクリックずる 

护 Face 刊 ter studio 〇さを〇 

理聲 。句 ご。 



印刷ダイア □ グボックスが表示されます。 


写真を印刷ずる 


〇 


用紙サイズ、用紙の向き、部数などを設 
定ずる 



■ .相小が:ホ： 

〇オフ 

〇ページにちわせる 
ぶフルべ—ジフオト 
.En 刷エリア： 

ぶすぺて 
遇巧エリア 


@写真をふちなし印刷するには、「ホ広大/縮ル」の「フル 
ページフオト」、および「用紙サイズ」の「（フチナ 
シ）」を選択してください。 


包 


[印刷設定]をクリックずる 


EQ 



■ 巧化サイズ： IW か)) 

■ 巧化 V— ス： I 白巧込执 

■オリエンテーシヨン： 

ぶボートレート 


捕小瓶た 


〇オフ 
〇ページに- 


〇ランドスケーブ 

I 必フルべージフォト 
.コビ ー ： fl I .巧刷エリア： 

ぶすベて 
进巧エリア 


© 


本製品を選択し、 [0 K ] をクリックずる 


プリンタ _ 

をお (N): ([ jj 册1画1川3の巧の ■BW ,1^ _ブ□バティ(己）」 
ステータス：宰捕を了 

タイプ： Brother MFC-XXXX Printer 

巧所 IP.10.132.41.1 

] タント： IP： 10.132 .41.1 


Q 0K |) 


キヤシセル 


@ブラザー写真光が紙を使用するには、[プロパティ]を 
クリックし、プリンタドライバのダイア□グボックス 
で、「用紙種類」と「印刷品質」を設定してください。 


〇 


[印刷]ダイアログボックスの [ EP 刷]を 
クソツクずる 



写真が印刷されます。 


Windows 


厄 


第1章プリンタ 
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Windows ⑩ 


第 1 章プリンタ 


明るさを自動調壁ずる 
(スマートポートレート） 


スマートポートレートは、顔がはっきり見えるよう、写真の 
明るさを自動調整する機能です。 


〇 

包 

包 

〇 


[開く]をクリックして、导真を選ぶ 

スマート ポート レート アイコンをクリッ 
クずる 

明るさが自動的に調整されます。 

スライダーをドラッグして、明るまを調 
節ずる 

[ OK ] をクリックずる 

明るさが確定します。 


ホ目を修正ずる 

フラッシュ撮穀時の赤目を修正します。 

t [開く]をクリックして、导真を選ぶ 

赤目修正アイコンをクリックずる 

赤目が自動的に修正されます。 


表情リストを印刷ずる 


FaceFilter Studio では、表情テンプレートの利用または手動 
で、写真の人物の表情をさまざまに変化させることができま 
す。「表情の選択」の操作では、選択した表情の一覧をプレ 
ビュー表示したり印刷したりもできます。 



©なな⑩ 


FaceFilter Studio を 
アンインス!^ールずる 


〇 


[スタート]乂ニューから[ずべてのプロ 
グラム（プログラム)]— [ Reallusion ] 
- [FaceFilter Studio ] — 

[Uninstall FaceFilter Studio ] を選 
ぶ 

画面の指示に従って、アンインストールします。 


@「自動赤目探知」を使用すると、写真内のすべての赤目 
が自動的に探知され、点線の四角で囲まれます。「赤目 
限界値」のスライダーをドラッグすると、囲まれた領 
域の色を調節できます。 


包 [0 K ] をクリックずる 

赤目が修正されます。 
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第 2 章スキャナ 


スキャナとして使う前に . 30 

ドライバをインストールする必要があります ...... 30 

スキャンち法を選ぶ . 30 

本製品からスキャンする（パソコンに送る場合） ...... 31 

スキャンした画像を E 乂ールで送る . 31 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 31 

タッチパネルモデルの場合 . 31 

スキャンした原稿をアプリケーシヨンに送る ...... 32 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 32 

タッチパネルモデルの場合 . 33 

原稿の文字をテキストデータとして 

スキヤンする . 34 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 34 

タッチパネルモデルの場合 . 34 

スキャンした画像を指定したフォルダに 

保存する . 35 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 35 

タッチパネルモデルの場合 . 36 

本製品からスキャンする 

(パソコンに送らない場合） . 37 

スキャンした原稿を乂モ IJ ーカードや 

USB フラッシュ乂モ IJ- に保存する . 37 

液晶ディスプレイモデルの場合 

( DCP -165 C を除く） . 37 

タッチパネルモデルの場合 . 37 

DCP -165 C の場合 . 38 

スキャンした原稿を E 乂ールで直接送る 

(MFC-6490CN/6890CN) . 39 

準備：本製品と乂ールサーバーの設定 . 39 

スキャンした原橋を E 乂ールで送る 

( MFC -6490 CN の場合） . 39 

スキャンした原稿を E 乂ールで送る 

( MFC -6890 CN の場合） . 40 


スキャンした原稿を FTP サーバーに送る 

(MFC-5890CN/6490CN/6890CN) . 41 

スキャンした原稿を登録した FTP サーバーに送る 

( MFC -5890 CN /6490 CN の場合） . 41 

スキトンした原稿を登録した FTP サーバーに送る 

( MFC -6890 CN の場合） . 41 

スキャンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 

( MFC -5890 CN /6490 CN の場合） . 42 

スキトンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 

( MFC -6890 CN の場合） . 43 

アプリケーシヨンから 直接 スキャンする (TWAIN) ..44 

原稿をスキャンする . 44 

TWAIN ダイア□グボックスの設定について . 45 

WIA を使ってスキャンする 場合 

(Windows® XP/Windows Vista®) . 47 

原稿をスキャンする . 47 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンする 

(ADF 搭載モデルのか） . 48 

WIA ダイア□グボックスの設定について . 49 

Windows® フォトギャラリー、 Windows® FAX と 
スキャンを使用する 場合 . 50 

原稿をスキャンする . 50 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンする 
(ADF 搭載モデルのか） . 51 

原稿の文字を修正できるようにスキヤンする . 52 


このユーザーズガイド〜パソコン'活用編〜は MFC-930CDN/930CDWN/670CD/670CDW/6890CN をタッチパネルモデル、そ 
れ从外を液晶ディスプレイモデルと記載しています。 
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Windows ⑩ 


第 2 章スキャナ 


スキヤナとして使う前に 

L _ J 


ドライバをインス I -ールずる必要がありまず 



本製品をスキャナとして使用する場合は、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
また、 Presto ! PageManager を使用すると、スキヤンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 


◎ ドライバやソフトウェアのインストールち法については、「かんたん設置ガイド」をお読かください。 

◎ Presto ! PageManager は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファ 
ベット、アラビア数字および図表の入った原橋を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 HTML 形式、 PDF 形式 
で保存できるので、 Microsoft ® Word や Adobe ® Acrobat ® で編集できます。 

◎ 「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する 
情報はが下のとおりです。 

ニュー ソフ トジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00仕曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子乂一 J レ： support @ newsoft . co.jp 
刀\—ムぺ ーソ： h tt P : //WWW. n ewsoft . co.j p 

P TWAIN とは、スキトナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのスキ V ナやグラフィックソフト 
ウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA ( Windows ® Imaging Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカ乂ラやスキトナなどから 
USB などを通して画像を取り込むためのちのです。 

@本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからネットワークスキャン機能を使うには、スキャンした 
データを受信するパソコンでスキトンボタンの登録が必要です。スキャンボタンの登録が完了すると、本製品のスキャンボタンを 
押したときに選択項目として登録したパソコンの名前が表示されます。詳しくは「画面で見るマニュアル」をご覧ください。^画 
面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「ネットワークスキトン機能を使う」 


スキャン方法を選ぶ 



本製品を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキャンのち法や使用するアプ IJ ケーシヨンを使い分けてくださし、。 


やりたいこと 

使用する機能または 
アプリケーション 

詳細 

ぺージ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキャン TO ファイル 

スキャンしたデータをパソコン上の八ードデイスクに保を 
します。 

35ページ 

スキン TO 乂ディア 

スキトンしたデータを本製品に差し込んだ乂モリーカード 
や USB 乂モリーに保をします。 

37ページ 

スキャン TO FTP (*1) 

スキトンしたデータを指定した FTP サーバーに保存しま 
す。 

41ページ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキャン TO イ乂ージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨンで自動的 
に取り込か、編集できます。 

32ページ 

TWAIN / WIA ドライバ対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキンの範囲など、詳細な条件 
を指定してスキトンできます。 

44ページ 

スキャン TO OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取り込か、 
Word 等で編集できます。 

34ページ 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン TO 

E 乂ール 

スキヤン TO 

E 乂ール添付 

スキャンしたデータをパソコンから新規乂ールとして送信 
します。（複数のユーザーに送ることができ、乂ールのタイ 
トルや本文を編集できます。） 

31ぺージ 

スキトン TO 

E — J レ送 1 曰 

(*2) 

スキャンしたデータを添付乂ールとして直接本製品から送 
信します。（本製品から直接送るので、乂ールのタイトルや 
本文の編集はできませんが、パソコン上の操作は必要あり 
ません。） 

39ページ 


* 1 MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN のか 


*2 MFC -6490 CN /6890 CN のれ 
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第 2 章スキャナ 


本製品からスキヤンずる（パソコンに送る場合) 


操作パネルのスキンボタン（[^)を押してスキンしたデータを、パソコンに送ってさまざまな形で利用します。 

スキヤンした画像を E ゾールで送る 


[スキン TOE 乂ール添付] 


スキヤンした画像を添付ファイルとして、パソコンの乂ールソフトの送信画面を起動します。 

◎ ( MFC -6490 CM /6890 CN のか）本製品でスキトンした原橋をパソコンの乂ールソフトに添付するのではなく、本製品上で直接宛先 
を指定して送信することもできます。与39ぺージ「スキヤンした原稿を E 乂ールで直接送る （ MFC -6490 CN /6890 CN )」 


液晶ディスプレイモデルの場合 


〇 

包 

包 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 

( S を押ず 

曰/曰で 、【 E 乂ール ： E 乂ール添が】を 
選び、□を巧ず 


〇 

包 


DCP-165C の場合は、「スキャン E 乂ール」を選 
びます。 

USB のかで接続している場合は、手順 巧へ 進んで 
ください。 

( MFC -6490 CN のみ） 【 PC】、【E 乂ール 

で送る】が表示まれた場合は、曰/曰で 
【 PC 】 を選び、田を巧ず 

曰/曰で保巧先のパソコンを選び、白を 
巧ず 


表示されている中から希望のパソコンまたは 
【く USB >】を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB>】 と表示さ 
れます。） 


@パソコンにパスワードが設定されている場合は、保存 
先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入力します。 

(1) 日/口 で入力したい数字を選ぶ 

(2) r 巧を押し、次の数字を選ぶ 


(3) すべて入力したら、 D を押す 

クソァ/ 

乂 修正するにはを押してください。 

X モデル名に 「 MFC 」 と付いているモデルでは、 

テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してくださし、。 


包 


CZIh □または1^15を}甲ず 


タッチパネルモデルの場合 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

@ 琶を巧ず 

包 に乂ール ： E 乂ール添が】を押ず 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

〇 ( MFC -6890 CN のみ） 【 PC】、【E メールで 
y 送る】が表示された場合は、に C 】 を押ず 

@ 保存先のパソコンを選び、©を巧ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼ / A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
[< USB >】を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB>】 と表示さ 
れます。） 

P パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) (^ を押す 

X 修正するにはを押してください。 


包 場で卜または島心を巧ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンされた原稿が添付ファイルとして保巧 
されます。 Contro に enter で設定されている:— 
ルソフトが起動し、方ツセージが表示されるので 
宛先の E メ^-ルアドレスを入力します。 


原稿がスキャンされます。 

スキャンされた原稿が添付ファイルとして保存 
されます。 Contro に enter で設定されている:— 
ルソフトが起動し、ツセージが表示されるので 
宛先の E -ルアドレスを入力します。 
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第 2 章スキャナ 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る 


[スキヤン TO イ乂ージ] 


原稿をスキヤンして、ファイルとしてパソコンに保存します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 


〇 

@ 遣)を押ず 

包 曰/曰で、【イメージ： PC 画像表示】を 
選び、□を巧ず 

DCP-165C の場合は、「スキャンイ乂ージ」を選び 
ます。 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

〇 曰/曰で保存先のパソコンを選び、白を 
巧ず 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
【く USB >】を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB>】 と表示さ 
れます。） 


@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保を先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 日/日 で入力したい数字を選ぶ 

(2) [2)を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら、 (□ を押す 

乂 修正するには f ろを押してください。 

Xモデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 

テンキーを使って数字を直接入力し、厂"|を押 
してください。 


包 I ;卜 。 □または I ス 己] 。 ラ- を押ず 


パソコンの設定がカラーの場合はカラーで、モノク 
□の場合はモノク□でスキヤンされます。カラー/ 
モノクロの設定は、 Control Center で変更できます。 
^91ページ「スキヤンの設定を変更する」 

原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動し、画像データが表示されます。 


Contro に enter からスキャンするときの設定を 
変更ずる 

を使ってスキャンするときの設定は、 Contro に enter 
から変更できます。 

^91ページ「スキヤンの設定を変更する」 
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タッチパネルモデルの場合 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 g ) を押ず 

包 【イメージ： PC 画像表示】を押ず 

USB のかで接続している場合は、手順 巧へ 進んで 
ください。 

Q 保存先のパソコンを選び、©を巧ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼/A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
[< USB >】を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB>】 と表示さ 
れます。） 


◎ パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) を押す 

X 修正するにはを押してください。 


〇 HT またはな_，を巧ず 

パソコンの設定がカラーの場合はカラーで、モノク 
□の場合はモノク□でスキヤンされます。カラー/ 
モノクロの設定は、 Control Center で変更できます。 
^91ページ「スキヤンの設定を変更する」 

原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動し、画像データが表示されます。 


Contro に enter からスキヤンするときの設定を 
変更する 

スキヤン 

「会 I を使ってスキヤンするときの設定は、 Contro に enter 
から変更できます。 

^91ページ「スキヤンの設定を変更する」 
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原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンずる 


[スキヤン TO OCR ] 


文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


液晶ディスプレイモデルの場合 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

@ 遣)を押ず 

包 曰/曰で 、 【OCR :テキス h データ変換】 
を選び、□を巧ず 

DCP-165C の場合は、「スキャン OCR」 を選びます。 

USB のかで接続している場合は、手順 ち> へ進んで 
ください。 

〇 曰/曰で保巧先のパソコンを選び、田を 
巧ず 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
【く USB >】を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB>】 と表示さ 
れます。） 


@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保を先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 日/日 で入力したい数字を選ぶ 

(2) に7|を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら、 rn を押す 

X 修正するには f ろを押してください。 

X モデル名に 「 MFC 」 と付いているモデルでは、 

テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してください。 

包 I 7; | モ。 □または I スジ 。 ぅ-を押ず 

原稿がスキャンされます。 

Contro に enter の設定に従って文きデータへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 


タッチパネルモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 菌を巧ず 

@ 【 OCR : テキストデータ変蜘を巧ず 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

Q 保存先のパソコンを選び、©を巧ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼ / A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
【く USB >】を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB>】 と表示さ 
れます。） 


P パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) を!ツを押す 

X 修正するにはを押してください。 


包 sr または己ん,を J 甲ず 

原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter の設定に従って文字データへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 
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スキヤンした画像を指定したフォルダに保をずる 


原稿をスキャンしてパソコンの指定したフォルダに保存します。 

液晶ディスプレイモデルの場合 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

@ 遣)を押ず 

包 曰/曰で、【ファイル：フオルダ保存】を 
選び、□を巧ず 

DCP -165 C の場合は、「スキャンファイル」を選び 
ます。 

USB のかで接続している場合は、手順 巧へ 進んで 
ください。 

〇 曰/曰で保存先のパソコンを選び、白を 
巧ず 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
【く USB >】を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB >】 と表示さ 
れます。） 


P パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保を先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 日/日 で入力したい数字を選ぶ 

(2) IT] を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら、 (□ を押す 

乂 修正するにはド^を押してください。 

X モデル名に 「 MFC 」 と付いているモデルでは、 

テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してください。 


包 I ; 卜 。 □または I ス 己つ 。ラ-を押ず 

原稿がスキャンされます。 

Contro に enter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式でデータが保存されます。 


@保をされるファイル形式や保を先フォルダ、ファイル名の 
初期設定は政下のとおりです。 

• 保を先フォルダ 

マイドキュ乂ント¥マイピクチヤ¥ Control Center 3 ¥ 
Scan 

• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CChyyyymmdd-Xxxxx 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 


イル] 


[スキヤン TO フ: 
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タッチパネルモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 g ) を押ず 

包 【ファイル：フォルダ保存】を巧ず 

USB のかで接続している場合は、手順 巧へ 進んで 
ください。 

Q 保存先のパソコンを選び、©を巧ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼ / A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望のパソコンまたは 
[< USB >】を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB >】 と表示さ 
れます。） 


◎ パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
保存先のパソコンを選んだ後に、パスワードを入 
力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) ^を押す 

X 修正するには rriJTi を押してください。 


〇 または0心を巧ず 

原稿がスキヤンされます。 

ControlCenter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式でデータが保存されます。 


@保をされるファイル形式や保を先フォルダ、ファイル名の 
初期設定はが下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

マイドキユ乂ント¥マイピクチヤ¥ Control Center 3 ¥ 
Scan 

• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd-Xxxxx 

yyyy :西暦 
mm : 月 
dd : 曰 

XXXXX :通し番号 
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本製品からスキヤンずる（パソコンに送らない場合) 


操作パネルのスキ^ンボタン（(^)を使ってスキンする方法を説明します。 

スキヤンした原稿をゾモリーカードや USB フラッシュゾモリーに保をずる 


[スキヤン TO 乂ディア] 


本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずに乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モリーに保存できます 。 TIFF 
ファイル形式 （* .が） または PDF ファイル形式 （* . pdf ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 


液晶ディスプレイモデルの場合 ( DCP -165 C を除く） 


〇 

包 

包 

〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュメ 
モソーをセッ h ずる 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 

( S を押ず 


曰/曰で、【乂ディア：乂ディア保存】を 
選び、□を押ず 


⑩ 日/□で、ロァイル名】を選ぶ 

^ ダイヤルボタンで保存ずるファイルの名 
前を入力し、白を巧ず 

設定されている現在の日付がファイル名として表示 
されています。 

変更する場合は、を押してファイル名を消去し 
てから新しいファイル名を入力してください。ファ 
イル名は、最大6文字まで入力でさます。 

ピを>。□またはを押ず 


包 曰/曰で、【スキヤン画質】を選ぶ 
@ の/回で、画質を選び、白を巧ず 

画質は、【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク□ 200 dpi 】 から選びます。 

〇 曰/曰で、【ファイル形式】を選ぶ 

む の/回で、ファイル形式を選び田を巧 
ず 

カラーの場合は [PDF / JPEG ] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は 【 TIFF / PDF 】 のいずれかを選びま 
す。 

DCP -385 C 、 DCP -535 CN の場合、 手順® へ 

& ( MFC -6490 CN をお使いの場合） 

曰/曰で、【ガラス面読取サイズ】を選 
び、で、サイズを選んで田を巧ず 

【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


スキヤンが開始されます。 

タッチパネルモデルの場合 


A ゾモリーカードまたは USB フラッシュメ 
^ モリ—をセットずる 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
^ ガラスに原稿をセットずる 

包 冨をがず 

〇 【乂ディア：乂ディア保存】を押ず 
@ 【スキヤン画質】を巧し、画質を選ぶ 

画質は、【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / カラー 
600 dpi /モノ ク □ 200 X 100 dpi /モノクロ 200 
dpi ] から選びます。 

Q 【ファイル形式】を巧し、保巧ずるファイ 
ル形式を選ぶ 

カラーの場合はに DF / JPEG 】 のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [ TIFF / PDF ] のいずれかを選びま 
す。 
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0 ( MFC -6890 CN をお使いの場合） 

【ガラス面読取サイズ】を巧し、サイズを 
選ぶ 

【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


@ 【ファイル名】を押し、画面に表示まれて 
いるキーボードで保巧ずるファイルの名 
前を入力し、©を巧ず 

設定されている現在の日付がファイル名として表示 
されています。 

変更する場合は、 @ を押してファイル名を消去し 

てから新しいファイル名を入力してください。ファ 
イル名は、最大6文字まで入力でさます。 

包 »す卜または白3夕甲ず 

ADF に原稿をセットしたときは、スキヤンが開 
始されます。すべての原稿がスキヤンされたら終 
了です。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の 
原稿はありますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

読か取る原稿が1枚の場合 手順^を へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

⑩ 【はい】を押ず 

^ 原稿台ガラスに次の原稿をセッ h して、 

スタート カラー 

またはず 

乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に保 
存する原稿の枚数だけ、手順 0、0 を繰り返しま 
す。 

ずべての原稿をスキヤンしたら、【いい 
无】を押ず 

スキヤンを終了します。 


DCP -165 C の場合 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
y モリ—をセットずる 

^ 原稿台ガラスに原稿をセッ h ずる 
@ 慶を巧ず 

0 + I 2 で、【スキヤン To メディア】を選 
び、 (5 を巧ず 

包: 0 で、 画質を選び、 (5 を押ず 

画質は、【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク□ 200 dpi 】 から選びます。 

包 : Q で、ファイル形式を選び、□を押ず 

カラーの場合は [ PDF / JPEG ] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [ TIFF / PDF ] のいずれかを選びま 
す。 

〇 または^を巧ず 

スキヤンが開始されます。 
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スキヤンした原稿を E ゾールで直接送る （ MFC -6490 CN /6890 CN ) 


[ スキン TOE 乂ール送信 ] 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E 乂ールの添付ファイルとして、モノ 
ク□は TIFF または PDF 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 

準備：本製品と六ールサーバーの設定 


スキャンした原稿を乂ールで直接送るには、本製品（送信側）の乂ール設定が必要です。乂ール設定とは、 ISP (Internet 
Service Provider) などで登録されている乂ールアカウント、パスワード、乂ールヴーパ'—名（受信■送イ言）などの設定のこ 
とです。詳しくは「画面で見るマニュアル」を参照してください。 


スキヤンした原稿を E —ルで送る 
(MFC-6490CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 茵を巧す 

包 曰/曰で 、 【E 乂ール： E 乂ール添が】を 
選び、□を巧ず 

Q 【 PC】、【E 乂ールで送る】が表示まれた場 
合は、曰/曰で 、 【E メールで送る】を選 
び、白を巧ず 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順® へ進かます。 

包 曰/曰で、【スキヤン画質】を選ぶ 
@ の/回で、画質を選び、田を押ず 

画質は、【カラー150 dpi/ カラー 300 dpi/ 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100dpi/ 

モノク□ 200 dpi 】 から選びます。 

〇 曰/曰で、【ファイル形式】を選ぶ 

@ の/回で、ファイル形式を選び、白を押 
ず 

カラーの場合は [PDF / JPEG] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [TIFF / PDF] のいずれかを選びま 
す。 

包 巳/回で、【ガラス面読取サイズ】を選ぶ 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


¢■1 の/回で、サイズを選び、田を押ず 

【 A4/B4/A3 】 から選びます。 

曰/曰で、メ—ルマ—クを選び、送信先 
の E 乂ールアドレスを入力ずる 

電話帳からすでに登録してある E 乂ールアドレスを 
選ぶことちできます。 

(fU ピを>。または^^15を押ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンが終了すると、本製品から設定した E 
方ールアドレスへ方ールが送信されます。 
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スキヤンした原稿を E —ルで送る 
(MFC-6890CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 [含ト キ*ンを押ず 

包 に乂ール ： E メール添が】を巧ず 

Q 【 PC】、【E メールで送る】が表示まれた場 
合は 、 【E 乂ールで送る】を押ず 

@ 【手動入力】または【電話帳から検索】を 
巧ず 

【手動入力】を選んだ場合は、画面に表示されている 
キーボードで送信先の E 乂ールアドレスを入力し、 

0を押します。 

【電話帳から検索】を選んだ場合は、すでに登録され 
ている E 乂ールアドレスを選択し、【ファクス送信】 
を押します。 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順© へ進かます。 

@ 【スキヤン画質】を押し、画質を選ぶ 

画質は、【カラー 150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク 0 200 dpi 】 から選びます。 

Q 【ファイル形式】を押し、保巧ずるファイ 
ル形式を選ぶ 

カラーの場合は に DF / JPEG 】 のいずれかを、モ 
ノク□の場合は 【 TIFF / PDF 】 のいずれかを選びま 
す。 

@ 【ガラス面読取サイズ】を押し、サイズを 
選ぶ 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

包 I ; | モ。 □または I ス己] 。 ぅを巧ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンが終了すると、本製品から設定した E 
-ルアドレスへ-ルが送信されます。 
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スキヤンした原稿を FTP サーパーに送る （ MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN ) 


[ スキヤン TO FTP] 


この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

スキャン TO FTP を使用するには、送信先の情報を操作パネルから登録しておく必要があります。設定ち法は、「画面で見る 
マニュアル」の「ネットワーク設定」一「スキャン TO FTP の設定」をご覧ください。 


スキヤンした原稿を登録した FTP サーパ'—に送る 
( MFC -5890 CN /6490 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 遣)を押ず 

包 日/日で 、 【FTP : FTP サー八に保存】を 
選び、□を巧ず 

〇 曰/曰で、送信したい FTP サー八一を選 
び、白を巧ず 

P FTP サーバーの登録内容に未設定項目があった場 
合は、画面に乂ッセージが表示されます。乂ッ 
セージに従って、必要な項目を入力してくださ 
し、。 

◎ FTP プロファイル設定時に、【コピー画質】や 
【ファイル形式】を【一】に設定した FTP サー 
バーを選んだ場合は、 それぞれの設定を選択する 

画面が表示されます。 日/日 で設定を選び、 
n を押します。 


@ ピを>。□または 口^を}甲ず 

FTP サーパーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


スキヤンした原稿を登録した FTP サー八'—に送る 
( MFC -6890 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 I 会ト キ 巾ン を J 甲ず 

@ 【FTP : FTP サー八に保存】を巧ず 
Q 送信したい FTP サーパーを巧ず 

@ FTP サーバーの登録内容に未設定項目があった場 
合は、画面に乂ッセージが表示されます。乂ッ 
セージに従って、必要な項目を入力してくださ 
し、。 

◎ FTP プ□ファイル設定時に、【スキャン画質】や 
【ファイル形式】を [ — ] に設定した FTP サー 
バーを選んだ場合は、 それぞれの設定を選択する 
画面が表示されます。設定を選んで0を押し 

ます。 


〇 ピを>。またはを巧ず 

FTP サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 
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スキヤンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 
( MFC -5890 CN /6490 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 菌を巧す 

包 日/日で、 【 FTP : FTP サー八に保词を 
選び、□を巧ず 

あらかじめ登録された FTP プ□ファイルがない場合 
は、 手順© へ進かます。 

〇 曰/曰で、【く手動設定>】を選び、白を 
巧ず 

^ ダイヤルボタンで、 FTP サーパーのド乂 
イン名を入力し、□を巧ず 

ド乂イン名（例： け p . example . com ) または IP アド 
レス（例： 192.23 .56.189) を入力します。 

@ ダイヤルボタンで、送信先のフォルダ名 
を入力し、田を巧ず 

例： brother/abc 

b ダイヤルボタンで、ユーザー名を入力し、 
□を巧ず 

ダイヤルボタンで、パスワードを入力し、 
□を巧ず 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順の へ進かます。 

包 曰/曰で、【スキヤン画質】を選ぶ 

^ の/回で、画質を選び、□を巧ず 

画質は、【カラー 150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク□ 200 dpi 】 から選びます。 

の 日/□で、ロアイル形式】を選ぶ 


第 2 章スキャナ 


( fu の/回で、ファイル形式を選び、田を押 
ず 

カラーの場合は に DF / JPEG 】 のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [TIFF / PDF ] のいずれかを選びま 
す。 

& ( MFC -6490 CN をお使いの場合） 

已/曰で、【ガラス面読取サイズ】を選 

び、日/[3で、サイズを選んで田を押ず 

【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

@ ADF に原橋をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


の かノ。□または回。ぅ-を押ず 

FTP サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


@タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、はじめ 
から手順をやり直してくださし、。 

FTP サーバーに登録された本製品のユーザ名、パスワード 
に誤りがある場合、本製品の画面にエラー乂ッセージが表 
示されます。この場合も、はじめからやり直してくださし、。 
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スキヤンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 
( MFC -6890 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 [含ト キャンを押ず 

@ 【FTP : FTP サー八に保对を押ず 

あらかじめ登録された FTP プ□ファイルがない場合 
は、 手順© へ進かます。 

〇 【く手動設定>】を押ず 

@ 【名前】または 【 IP アドレス】を巧ず 

包 画面に表示まれているキーボードで、 

FTP サー八一のドメイン名を入力し、 
©を巧ず 

【名前】を選んだ場合は、ド乂イン名（例： 
ftp . exannple . conn ) ^ [IP アドレス】を選んだ場合は、 
IP アドレス（例： 192.23 .56.189) を入力します。 

b 画面に表示まれているキーボードで、送 

信先のフォルダ名を入力し、©を巧ず 

例： brother/abc 

画面に表示まれているキーボードで、 
ユーザー名を入力し、©を巧ず 

包 画面に表示まれているキーボードで、パ 
スワードを入力し、©を押ず 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順© へ進かます。 

^ 【スキヤン画質】を押し、画質を選ぶ 

画質は、【カラー 150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク 0 200 dpi 】 から選びます。 

A 【ファイル形式】を押し、保存ずるファイ 
ル形式を選ぶ 

カラーの場合は [PDF / JPEG ] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [TIFF / PDF ] のいずれかを選びま 
す。 


( fu 【ガラス面読取サイズ】を巧し、サイズを 
選ぶ 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

^ ご!>。□または 口 を押ず 

FTP サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


@タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、はじめ 
から手順をやり直してくださし、。 

FTP サーバーに登録された本製品のユーザ名、パスワード 
に誤りがある場合、本製品の画面にエラー乂ッセージが表 
示されます。この場合も、はじめからやり直してくださし、。 
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ンから直接スキヤンずる ( TWAIN ) 


本製品のドライバは TWAIN 対応です。ドライバによリ、 TWAIN タオ応の他のアプリケーシヨン （「 Presto ! 
PageManager 」 や 「 Adobe ⑥ Photoshop ®」 など）で、画像を直接スキンできます。 

原稿をスキヤンずる 


TWAIN 対応の他のアプ IJ ケーシヨンから直接原稿をスキャンするときは、从下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! 
PageManagerj でスキャンする場合について説明します。 

' を意 ) 

■ あらかじめ、 「 Presto ! PageManagerj を起動させ、[ファイル]乂ニューの[ソースの選択]で、接続している本製品 
のモデル名 riW - Brotherxxx - xxxxj を選んでおきます。また、[ツール] にューの [スキャンの設定]で 、 [TWAIN 
ユーザーインターフエースを無効にする]のチェックをオフにしてくださし、。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 ネ刀期画面の^をクリックずる 

TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。 



• いったん画像を確認（プレスキャン）するとき 

郑隔 包へ 

• そのままスキャンするとき^手順 @ へ 

包 [プレビュー開始]をクリックずる 

广 注意 

■ ADF (自動原稿送り 装置） をお使いの場合、プレスキャ 
ンのため原稿が一度排出されます。スキャンするとき 
は、原稿をセットし直してから[スキャン開始]をク 
リックします。 


低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



d 点線をドラッグして、スキヤンずる範囲 
y を謹ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 

@ 解像度や明るまなどの項目を設定ずる 

TWAIN ダイア □ グボックスの設定について 

^45ページ 「 TWAIN ダイア□グボックスの設定に 
ついて」 

包 [スキヤン開始]をクリックずる 

原稿がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

〇 画像を保存ずる 

◎ 操作の詳細については、 「 Presto ! PageManagerj 
のヘルプを参照してください。 
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TWAIN ダイアログボックスの設定について 



TWAIN ダイア□グボックスでは、从下の項目が設定できます。 



© 簡単設定（イ方ージタイプ） 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びま 
す。選んだ設定に応じて、他の項目が最適に設定されま 
す。 


設定 

内容 

カラー写真 

写真などのカラー原稿をスキャンす 
るときに選びます。 

ウ IE ブ素材 

スキャンした画像データをホーム 
ページに使用するときに選びます。 

モノク□文書 

白黒の原稿をスキャンするときに選 
びます。 


@解像度 


スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の対応は lal 下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー 
/256 階調 
グレー 

256 色 
カラー 

1677 

万色 
カラー 

100 X 100 dpi 

o 

o 

o 

150 X 150dpi 

o 

o 

o 

200 X 200dpi 

o 

o 

o 

300 X 300dpi 

o 

o 

o 

400 X 400dpi 

o 

o 

o 

600 X 600dpi 

o 

o 

o 

1200 X 1200 dpi 

o 

X 

o 

2400 X 2400 dpi 

o 

X 

o 

4800 X 4800 dpi 

o 

X 

o 

9600 X 9600 dpi 

o 

X 

o 

19200 X 19200 dpi 

o 

X 

o 


P 必要が上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスク空き容量とスキトンにかかる時間が増大しま 
す。適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキャンは一般的に 600dpi 程度で十分 
ですが、上限は 2400 dpi にすることをお勧めします。 

◎ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キトンする範囲を指定してください。 


⑤色数 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256 階調グレー 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適してい 
ます。このモードでは、ブラザー 
カラーマッチング技術を利用する 
ため、最良のスキャン結果を得る 
ことができます。 


@ 明るさ/コントラスト 


必要に応じてつまかを左ちにドラッグして明るさやコン 
トラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、う 
すい原稿のときはコントラストを強くします。 
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©原稿サイズ 

从下のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

A 3 (* 1) 

297 X 420 mm 

JISB 4 (* 1) 

257 X 364 mm 

レジャ _ (*1) 

279.4 X 431.8 mm 

A 4 

210 X 297 mm 

JISB 5 

182 X 257 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

IJ - ガル（* 2 ) 

215.9 X 355.6 mm 

A 5 

148 X 210 mm 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

名刺 

90 X 60 mm 

ポストカード 

101.6 X 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 

L 判 

89 X 127 mm 

2 L 判 

127 X 178 mm 

八ガキ 

100 X 148 mm 

往復八ガキ 

148 X 200 mm 

ユーザー定義サイズ（* 3 ) 


* 1 MFC-6490CN/6890CN のれ 

*2 ADF 搭載モデルのか対応しています。 

*3 「ユーザー定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を 
入力します。 8.9 X 8.9mm から215.9 X 297mm まで調整で 
きます。 ADF 搭載モデルでは215 X 355.6mm まで、 MFC- 
6490CN/6890CN では297 X 431.8 mm まで調整できます。 



@ユーザー定義サイズを選んだあとでも、スキャンの範 
囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンで、ス 
キャン範囲の点線をドラッグします。 

@名刺をスキンするときは、名刺サイズ （90 X 60 mm ) 
の設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセットしてくだ 
さい。 
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WIA を使ってスキャンずる場合 (Windows®XP/Windows Vis ね ®) 


本製品のドライバは WIA タオ応です。 Windows ® XP/Windows Vis ね®をお使いの場合、ドライバにより 、 TWAIN 
または WIA 対応の他のアプリケーシヨン （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ⑥ Photoshop ®」 など）で、画像 
を直接スキンできます。 

原稿をスキヤンずる 



原稿台ガラスに原稿をセットしてスキャンするときは、从下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でス 
キャンする場合について説明します。 


を意 

■ あらかじめ、 「 Presto ! PageManager 」 を起動させ、[ファイル] 木ニューの [ソースの選択]で、接続している本製品 
のモデル名 （ WIA-Brother XXX-XXXX) を選んでおきます。また、[ツール] にュ ー(D [スキヤンの設定]で 、 [TWAIN 
ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックをオフにしてくださし、。 


9 原稿台ガラスに原稿をセツ h ずる 
包 ネ刀期画面の^をクリックずる 


WIA ダイア □ グボックスが表示されます。 



f 給紙方法 J で f フラットベット J を選ぶ 


Q [プレビ：!-]をクリックずる 


低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



も 点線をドラッグしてスキヤンずる範囲を 
一 謹ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 



@ ADF 搭載モデルでない場合、この操作は必要あり 
ません。 

• いったん画像を確認する（プレスキャン）すると 
き^ 手順© へ 

• そのままスキヤンするとき^ 手順© へ 


@ スキヤンずる画像の種類や品質の項目を 
設定ずる 

WIA ダイア □ グボックスの設定について 

^49ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

いて」 

〇 [スキヤン]をクソツクずる 


画像がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PaaeManagerj に画像が表示されます。 


@ 画像を保存ずる 


◎ 操作の詳細については、 「 Presto ! PageManager 」 
のヘルプを参照してください。 
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ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンずる （ ADF 搭載モデルのみ） 



複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルでは\ ADF を使用して複 
数枚の原稿をスキヤンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキヤンする場合について説明します。 


A ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
W h ずる 

包 ネ刀期画面の^をクリックずる 


WIA ダイアログボックスが表示されます。 



d r 給紙方法 J で r ドキユ乂ントフイーダ J 
^ を選ぶ 



A スキヤンずる画像の種類、ページサイズ、 
— ^ 品質の I 貞目を設定ずる 

WIA ダイア □ グボックスの設定について 

^49ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

し、て」 

包 [スキヤン]をクソックずる 

画像がスキヤンされ、起動している 「Presto! 
PageManagerj に画像が表示されます。 

@ 画像を保存ずる 

◎ 操作の詳細については、 「 Presto ! PageManagerj 
のヘルプを参照してください。 


48 






















































































Windows® 第 2 章スキャナ 


WIA ダイアログボックスの設定について 



WIA ダイア □ グボックスでは、从下の項目が設定できます。 



①給紙方法 

原稿のセット方法を「ドキュ乂ントフイーダ」か「フラッ 
トベット」から選びます。「ドキュ乂ントフイーダ」を選 
んだ場合は、ページサイズを指定します。画像のプレ 
ビューやスキヤンする範囲の調整はできなくなります。 

@画像の種類 

スキンする画像の種類に応じて設定します。 


設定 

内容 

カラー画像 

カラーのとき選びます。 

グレースケール 
画像 

写真を含む原稿で微妙な表現を要 
求されるときに選びます。（モノク 
□ 256階調でスキャンします。） 

白黒画像または 
テキスト 

テキストや線画の場合に選びます。 
(モノク □ 2階調でスキャンしま 
す。） 

カスタム設定 

スキャンする項目を自由に設定で 
きます。 


(3) スキヤンした画像の品質の調整 


「スキャンした画像の品質の調整」をク IJ ックすると、「詳 
細プ□パティ」ウインドウが表示され、スキャンする画 
像の詳細設定を調整できます。 


重 g ブロパティ 


詳抽プ□バティ L 


明るさ迫)： 

1- - G - il5 __ ] 

〕ントラスト(ゆ _ 

' - 0 -1?__I 


( B ) 棋像度か)(扭： 函をのほ謂の: 



[200 

ぶ I I カラ-画を 

v ] 




I リセ。化 ） I 


[ 

0 K II キサンゎレ I 


( A ) 明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまかを左ちにドラッグし、明るさやコ 
ントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、 
うすい原稿のときはコントラストを強くします。 

( B ) 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャ 
ンされるので画像の質は向上します。解像度は、100、 
150、200、300、400、600、1200 dpi から選べます。 


2400 / 4800/ 9600/ 19200 dpi の解像度で 
スキャンすると春は 

2400/ 4800 / 9600/19200 dpi の解像度を有効にする 
ときは、「スキャナユーティリティ」を使って設定を変更 
します。（元に戻すこともできます。）「スキャナユーティ 
リティ」は从下の方法で起動します。 

(1) [スタート]メニューから[すべてのプログラ 
ム]— [ Brother ]— [(モデル名）]—[ス 
キャナ設定]—[スキャナユーティリティ] 

を選ぶ 

♦「スキャナユーティ IJ ティ」が起動します。 

◎ アプリケーシヨンによっては、1200 dpi が上の解像度での 
スキトンに対応していないことがあります。 
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Windows ® フォト睾ヤラリ-、 Windows ® FAX とスキヤンを使巧ずる場合 


Windows Vista ® をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギラリー」や 「 Windows ⑥ FAX とスキン」で、 
画像を直接スキンできます。 


原稿をスキヤンずる 



原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキャンするときは、必下の手順で操作します。 


9 原稿台ガラスに原稿をセツ h ずる 

包 スキヤナとして、本製品を選ぶ 

[ a )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 

(1) [ファイル]-[カメラまたはスキヤナからの読み 
込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選ぶ 


B )「 Windows ® FAX とスキャン J の場合 


(1) [ファイル]-[新規作成]-[スキヤン]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選ぶ 

包 [読み込み]をクリックずる 

WIA ダイアログボックスが表示されます。 



d r スキヤナの種類 J で r フラットベット J 
^ を選ぶ 



@ ADF 搭載モデルでない場合、この操作は必要あり 
ません。 


• いったん画像を確認する（プレスキャン）すると 
き^ 手順ち) へ 

• そのままスキャンするとき^手順 〇 へ 


包 [プレビュー]をクソックずる 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 



& 点線をドラッグしてスキヤンずる範囲を 
W 謹ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 

Q スキヤンずる画像の種類や品質の項目を 
設定ずる 

WIA ダイア □ グボックスの設定について 

^49ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

いて」 

@ [スキヤン]をクソックずる 

画像がスキャンされ、起動している 「Windows® 
フォトギャラリー」または 「Windows® FAX と 
スキャン」に画像が表示されます。 

包 画像を保巧ずる 

◎ 操作の詳細については、 「Windows ® フォトギ V 
ラリー」または 「Windows® FAX とスキヤン」の 
ヘルプを参照してください。 
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Windows ⑩ 


第 2 章スキャナ 


ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンずる （ ADF 搭載モデルのみ) 



複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる ADF {自動原稿送り装置）が搭載されているモデルでは、 ADF を使用して複 
数枚の原稿をスキヤンできます。 


A ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
W h ずる 

包 スキヤナとして、本製品を選ぶ 
I A )「 Windows ® フォトギヤラリ ー J の場合 


(1) [ファイル]-[カメラまたはスキヤナからの読み 
込み]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選ぶ 


B )「 Windows ® FAX とスキヤン J の場合 

(1) [ファイル]-[新規作成]-[スキヤン]を選ぶ 

(2) 接続している本製品のモデル名 （Brother XXX- 
XXXX) を選ぶ 

包 [読み込み]をクリックずる 

WIA ダイア □ グボックスが表示されます。 



& スキヤンずる画像の種類、ページサイズ、 
^ 品質の項目を設定ずる 

WIA ダイア □ グボックスの設定について 

^49ページ 「 WIA ダイア□グボックスの設定につ 

いて」 

包 [スキヤン]をクソックずる 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® 
フォトギャラリー」または 「 Windows ® FAX と 
スキャン」に画像が表示されます。 

〇 画像を保存ずる 

◎ 操作の詳細については、 「Windows ® フォトギ 
ラリー」または 「Windows® FAX とスキヤン」の 
ヘルプを参照してください。 



r スキヤナの種類 J で r フィーダ J を選ぶ 
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Windows® 第 2 章スキャナ 


原稿の文字を修正できるようにスキヤンずる 


文字の入った原稿をスキンして、テキストデータに変換します。変換されたテキストデータはパソコン上で文 
字を編集できるだけではなく、保存するデータ容量も小さくなります。ここでは Presto ! PageManager から操作 
するち法を説明します。 

◎ Presto! PageManager は付属の CD-ROM からインストールします。インストールち法については、「かんたん設置ガイド」をご覧 
ください。 

@スキトンする原稿はできるだけ汚れなどの少ないきれいなものを使用してください。正しく文字が認識される確率が高くなります。 

〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

[スタート]乂ニューから[ずべてのプロ 
^ グラム（プログラム)]- [ Presto ! 

PageManager xxx ] - [ Presto ! 

PageManager xxx ] を選ぶ 

Presto ! PageManager が起動します。 



A [ファイル]乂ニューの[ソースの選択] 
で、接続している本製品のモデル名を選 
び、 [0 K ] をクリックずる 

0 韻 をクリックずる 

原稿がスキャンされます。 

包 固をクソツクずる 

スキャンした画像から文字認識を行います。 


スキャン済かのデータを使用するときは 


Presto ! PageManager のデスクトツプ表示エリアにある 
サムネール{画像データ）をクリックして選びます。 
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第 3 章 PC-FAX ( MFC モデルのみ) 


PC-FAX を使う前に . 54 

個人情報を登録する . 54 

送信の設定をする . 54 

アドレス帳を設定する . 55 

パソコンからファクスを送る . 56 

ファクススタイルでファクスを送る . 56 

シンプルスタイルでファクスを送る . 57 

PC-FAX アドレス帳を利用する . 58 

PC-FAX アドレス帳に相手先を登録する . 58 

グループダイルに相手先を登録する . 59 

ワンタッチダイルに相手先を登録する . 60 

アドレス帳をエクスポートする . 61 

CSV 形式のファイルでエクスポートする . 61 

vCard (vcf 形式）またはリモートセットアップの 

ファイルとしてエクスポートする . 62 

アドレス帳をインポートする . 63 

CSV 形式のファイルをインポートする . 63 

vCard (vcf 形式）またはリモートセットアップ形式の 
ファイルをインポートする . 63 

送付書を作成する . 64 

パソコンでファクスを受信する . 65 

本製品を PC-FAX 受信モードにする . 65 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 65 

タッチパネルモデルの場合 . 66 

PC-FAX 受信を起動する . 66 

PC-FAX 受信のネットワーク設定を変更する ...... 67 

受信したときは . 67 


このユーザーズガイド〜パソコン'活用編〜は MFC-930CDN/930CDWN/670CD/670CDW/6890CN をタッチパネルモデル、そ 
れ从外を液晶ディスプレイモデルと記載しています。 
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Windows ⑩ 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC - FAX を使う前に 

L _ J 


PC-FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。 
また、送付書を添付して送ることもできます。 

PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に 
設定できます。（づ58ぺージ 「PC-FAX アドレス帳を利用する」）また、個人情報を登録しておくと、ファクス 
や送付書に自分の名前や電話番号を自動的に入れることができます。 

' 注意 ) 

■ 型番の先頭に 「 DCP 」 がついている機種をお使いの場合は、 PC - FAX 機能は使用できません。 

■ Windows Vista ® をお使いの場合 、 Internet Explorer ® 7からの送信はできません。 

■ Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、 Administrator 権限で□グオンしてくださし、。 


個人情報を登録ずる 



ファクスのヘッダーと送付書に挿入される個人情報を設定 
します。 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
— ^ □グラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 



© f 個人情報 J タブをクリックし、個人情報 
W を入力ずる 



包 [ OK ] をクリックずる 

個人情報が保存されます。 


送信の設定をずる 



ファクス送信に必要な設定をします。 


th [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 

© f 送信 J タブをクリックし、送信に関ずる 
W 設定をずる 



©ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号がある場合に入力します。こ 
の番号は、 PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要に 
なる場合があります。本製品を単独で電話回線に接続す 
る場合、入力は必要ありません。 

③ ヘッダ— 

送信するファクスの先頭にへッダー情報を追加する場合 
に、チェックします。 

⑤ネットワ-ク PC-FAX 

ネットワーク環境で PC-FAX を使用する場合にチェック 
します。 

インターネットファクスを使用する場合もチェックして 
く ださい。 ( MFC -6490 CN /6890 CN のか） 
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Windows ⑩ 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


@送信操作画面 


アドレス帳を設定ずる 


「シンプルスタイル」か「ファクススタイル」のどちらか 
を選びます。 

• シンプルスタイル 



• ファクススタイル 



|| 2j| 3 J ■1〇2〇3〇4〇5〇 

囚回回 n ^ 8 。-- 

回回回吕遷 

回凹凹□皿 


□ 9〇10〇| 


包 [ OK ] をクリックずる 

送信設定が保存されます。 



相手先のファクス番号を PC - FAX アドレス帳に登録しておく 
と、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 


◎「Brother PC-FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらか 
じめアドレス帳を作成しておく必要があります。 （58 ぺ一 
ジ） 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
ー ログラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 


「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 


@ [アドレス帳]タブをクリックし、アドレ 
> ス帳に関ずる設定をずる 



©使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイルの設定をする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「Brother PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 

Window 乂ールや Outlook、Outlook Express のアドレス 
帳を利用する場合は 、 「Windows 乂ールアドレス帳」、 
「 Outlook アドレス帳」、または 「Outlook Express アドレ 
ス帳」を選びます。 

( D アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をク IJ ック 
してアドレス帳ファイルを選びます。 


◎ Microsoft® Outlook 2000/2002/2003/2007に対応 

しています。 

◎ Outlook のアドレス帳を使用するには、 Outlook が 
通常使用する乂ールソフトに設定されている必要 
があります。 


包 [0 K ] をクリックずる 

PC-FAX で使用するアドレス帳が設定されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


パソコンからファクスを送る 

L _ J 


パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定 （54 
ページ）で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 

' 注意 ) 

■ PC-FAX は、モノク□のか対応しています。（カラーのデータを送信してち、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 

■ Windows Vista ® をお使いの場合、 Internet Explorer ® 7 からの送信はできません。 


ファクススタイルでファクスを送る 



送信の設定 （54 ページ）で送信操作画面を「ファクススタイル」に設定しているときは从下の手順で送信します。 


Ck パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作ぶずる 

アプリケーションで[ファイル] 

^ メニューから [ EP 刷]を選ぶ 


I透1 文ま1 -Microsoft Word 


1 己な H 昼昼技护 

ちが 


巧垣！ 

ファイル (£) 漏集を）ま示が巧入のま巧に）ツールの 

r 


を前をなけて巧な(か... 




巧刷 (PL Ctrl+P 


r プリンタ名 j で ^Brother PC-FAX 
^ v .2 j を選び、 [ OK ] をクリックずる 



ファクス送信画面が表示されます。 


〇 ファクス番号を入力ずる 

ファクス番号は从下の方法で入力できます。 

• ダイルパッドをク IJ ックする 
• ワンタッチダイルボタンをクリックする 
• [アドレス帳]をク IJ ックし、アドレス帳から選ぶ 

• [再ダイル]をク IJ ックし、最近送った送付先 
から選ぶ 



◎ 「ワンタッチダイヤルボタン」や「アドレス帳」 

を使うには、あらかじめ PC - FAX アドレス帳で 
ファクス番号を登録しておく必要があります。 

与58ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

P [再ダイル]をクリックすると、最近送った相 
手先が、新しい順に5件表示されます。 

@送付書を付ける場合は、送付書使用ボタンをク 
IJ ックして黄色に点灯させます。付けない場合は 
もう一度クリックして消灯させます。 

送付書を編集-作成する手順について 
^64ページ「送付書を作成する」 

◎ Windows ® 乂ールや Outlook、Outlook Express の 

アドレス帳のデータを使用することもできます。 
与55ぺージ「アドレス帳を設定する」 


包 [送信]をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


送るのをやめるときは 

(1) [中止]をクリックする 

♦送信が中止されます。 
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Windows ⑩ 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


シンプルスタイルでファクスを送る 



送信の設定 （^54 ページ「送信の設定をする」）で送信操作画面を「シンプルスタイル」に設定しているときは从下の手順 
で送信します。 


注意 

■ 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイレは使用できません。 


th パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作成ずる 

@ アプリケーションで[ファイル]メ 
^ ニューから[印刷]を選ぶ 


P ‘ 义ま 1 A Microsoft Word 


j 巧垣 


I 7ァイル(り虚集岛 最元 W 巧入の。ま巧(がツ-ルの 



r プリンタ名 J で ^Brother PC-FAX 
^ v .2 j を選び、 [0 K ] をクリックずる 



ファクス送信画面が表示されます。 

Q [送信先]にファクス番号を入力ずる 

ファクス番号は从下の方法で入力できます。 

• キーボードから番号を入力する 
• [送信先]をク IJ ックし、アドレス帳から選ぶ 



◎ 「アドレス帳」を使うには、あらかじめ PC-FAX 
アドレス帳でファクス番号を登録しておく必要が 
あります。 

^58ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 

P ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

P 送付書を付ける場合は、「送付書使用」を ON に 
します。付けない場合はもう一度クリックして消 
灯させます。 

送付書を編集-作成する手順について 
^64ページ「送付書を作成する」 

回 Windows ® 乂ールや Outlook、Outlook Express の 

アドレス帳のデータを使用することちできます。 
与55ぺージ「アドレス帳を設定する」 


包 ij ^ il をクリックずる 

ファクスが送信されます。 
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Windows ⑩ 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC - FAX アドレス帳を利用ずる 


PC-FAX を使うときは、 PC-FAX アドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定でき 
ます。 PC-FAX アドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読か込か（インポート）できるの 
で、他のアプリケーションで使っているアドレス帳データち活用できます。また、ファクスを送るときは、送付 
書を添付することわできます。 


PC - FAX アドレス帳に巧手先を登録ずる 



PC - FAX アドレス帳に送信先を登録します。 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
y ログラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 


Q [決定]をクリックずる 

相手先の情報が PC-FAX アドレス帳に保存されま 
す。 


PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

包 をクソツクずる 



相手先を登録する画面が表示されます。 

包 ♦目手先の情報を入力ずる 

「名前」は必ず入力します。 



回 インターネットファクス対応モデル （MFC- 
6490CN/6890CN) で、ネットワーク PC-FAX を 
使用する状態に設定している場合は、ファクス番 
号、 E 乂ール、 MFCE 乂ールアドレスのうち、ど 
れを登録するか選択することができます。 

^54ページ「送信の設定をする」 


PC-FAX アドレス帳の登録情報を修正する 


修正したい相手先をク IJ ックし、をクリックしま 

す。登録情報を鼓定する画面が表示されるので、情報を修 
正します。 



PC-FAX アドレス帳の登録情報を削除する 

(1) 削除したい相手先をクリックし、^をクリッ 
クする 



♦ 削除を確認する乂ッセージが表示されます。 

(2) [0K] をクリックする 

♦相手先が削除されます。 
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ち加(が >> I «賠除(田 


(1) 削除したいグループをクリックし、 
リックする 


をク 


♦削除を確認するダイア □ グボックスが表示され 
ます。 

[0 K ] をクリックする 

♦グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 



G 巧ミ ] _キトンセル J 


ヴルーゴる化） 

遇巧巧おメンが-が 


(¥ 


「営まヴルーブ I 


グループの登録情報を削除する 


グループダイヤルにホ目手先を登録ずる 


同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


〇 


[スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 


PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示されます。 


包圖 


到をクリックずる 


包 


グループを登録する画面が表示されます。 


グループ 名を入力ずる 


〇 


f 選択可能乂ンパー J に表示まれている♦目 
手先から、グループとして設定したいホ目 
手先を選び、[追加]をクリックずる 

グループに登録したい乂ンパ'-についてこの操作を 
繰り返します。 


包 


[決定]をクリックずる 

グループの設定が PC - FAX アドレス帳に登録され 
ます。 


グループの登録情報を修正する 


情報を修正したいグループをク IJ ックし、をク IJ ッ 

クします。登録情報を設定する画面が表示されるので、情 
報を修正します。 





口333 ccccc@ghi.co.jp 

12222 


bbbbb@def.co.jp 

aadaa@abc.co.Jp 
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第3章 PC-FAX ( MFC モデルのみ) 


ーブ設定 


ーブ設定 


が. 含芙ヴループ 



選んだ相手先がグループの方ンバーとして「選択 
済かンバー」に表示されます。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


ワンタッチダイヤルに相手先を登録ずる 



PC - FAX アドレス帳に登録した相手先やグループは、「ワンタッチダイル」として10件まで登録できます。よく使う相手 
先などを登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に指定できます。 


tk [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC-FAX 設財 を 選ぶ 

PC-FAX を設定する画面が表示されます。 

[ワンタッチダイヤル]タブをクリックず 
る 



ワンタッチダイヤルを登録する画面が表示され 
ます。 

@ r ワンタッチダイヤル J の登録したいダイ 
^ ヤル番号をクリックずる 

ワンタッチダイルの番号をク IJ ックし（1)、アドレ 
ス帳から登録する名前をク IJ ックして （2) 選びます。 


〇 [追加]をクリックずる 

登録したいワンタッチダイルについて、 手順©、 
〇 の操作を繰り返します。 

包 [ OK ] をクリックずる 

ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保存 
されます。 


ワンタッチダイルの設定を削除する 

(1) 「ワンタッチダイヤル」に登録されている相手 
先をクリックする 

(2) [削除]をクリックする 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


アドレス帳をェクスポートずる 



PC - FAX で設定したアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 vCard 形式のファイル、または U モートセットアップで使用でき 
るファイルとしてェクスポートすることができます。 


◎「vCard」 は、異なるプログラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子名刺」です。 「vCard」 の情報は、拡張子 「.vcf」 の 
ファイルとして保存されます。 E 乂ールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で、 E 乂ールの添付ファイルの機能を 
拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 


CSV 形式のファイルでェクスポートする 


th [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
y ログラムヴログラム)]- [ Brother ] 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

包 [ファイル]乂ニューから、[エクスポー 
卜]-[テキストファイル]を選ぶ 


巧 ファイル名を入力し、[保を]をクリック 
ずる 

PC-FAX アドレス帳のデータが CSV 形式で保を 
されます。 


項目を選択する画面が表示されます。 

A エクスポートしたい項目を選び、[追加] 
y をクリックずる 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



〇 f 区切り文字 J を選ぶ 

エクスポートされた項目の間が、「タブ」または 
「コンマ」のどちらで区切られるかを選びます。 


巧することができます。 


涯巧巧お巧目の 遇巧巧み巧目を) 



包 [決定]をクリックずる 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップの 
ファイルとしてェクスポートする 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 


PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

A エクスポートしたい巧手先をクリックず 

一る 

IJ モートセットアップファイルとしてエクスポート 
する場合は、すべての相手先がエクスポートされる 
ので、この操作は不要です。 



包 乂ニューを選ぶ 

• vCard 形式でエクスポートする場合 
[ ファイル ]- [エクス ポー ト]- [ Vcard ] を選 
びます。 

• IJ モートセットアップファイルとしてエクス 
ポートする場合 

[ファイル]—[エクスポート]—[リモートセッ 
トアップダイアルデータ]を選びます。 

〇 ファイル名を入力し、[保を]をクリック 
W ずる 



vCard 形式でエクスポートする場合 
エクスポートしたい相手先について、手順 @ か 
ら〇を 繰り返します。 


PC-FAX アドレス帳のデータが vcf 形式またはリ 
モートセツトアップファイルとして保存されま 
す。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


アドレス帳をインポートずる 



PC - FAX で設定するアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 vCard 形式のファイル、または U モートセットアップのデータを 
インポートすることができます。 


CSV 形式のフアイルをインポートする 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
y ログラムヴログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

[ファイル]乂ニューから、[インポート] 
^ -[テキストファイル]を選ぶ 

項目を選択する画面が表示されます。 

A インポートしたい項目を選び、[追加]を 
ー クリックずる 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



Q 呕切り夕をを選ぶ 

インポートしたいファイルで使用されている区切り 
文字を、「タブ」または「コンマ」から選びます。 



包 


ファイルを選び、[開く]をクリックずる 



選んだ CSV 形式のデータが PC-FAX アドレス帳 
に追加されます。 

vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップ形 
式のフアイルをインポートする 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
y □グラム]- [ Brother ] • [(モデル名)] 
- [ PC - FAX 送信]- [ PC-FAX アドレ 
ス帳]を選ぶ 

PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示されま 
す。 

[ファイル]乂ニューから、[インポート] 
^ - [ Vcard ] または[リモートセット 
アップダイアルデータ]を選ぶ 

@ ファイルを選び、[開く]をクリックずる 

選んだデータが PC-FAX アドレス帳に追加されま 
す。 


包 [決定]をクリックずる 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


送付書を作成ずる 



PC - FAX では、ファクスを送信するときに「送付書」を添付 
できます。 


A ファクス送信画面で、[送が書マーク]を 
ー クリックずる 



叫 


rr^ 

回回の □□兰 ちご 1 DD 
のの回 吕蕾吕 i 

回回固 □眉 口 



送付書を設定する画面が表示されます。 

包 送付書の情報を入力ずる 



©送信先 

送信先の情報を入力します。相手先がグループのときは、 
送付書には印刷されません。アドレス帳から送信先を選 
んだ場合は、自動的に引用されます。 

◎送信元 

送信元の情報を入力します。「個人情報」 （54 ページ）が 
設定されているときは自動的に引用されます。 

(3) コメ^ント 

送付書に追加するコ乂ントを入力します。 

© フォーム 

送付書のスタイルを選びます。 

( D 送付書をページ数に加える 

チェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれ 
ます。チてックを外すと、送付書は送付枚数に含まれま 
せん。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


パソコンでフアクスを受信ずる 

L _ J 


受信したファクス乂ッセージを画像データとしてパソコンに保存します。 


注意 


■ ファクスを受信したとき、パソコンの電源が入っていなかったり、パソコンとつながっていなかったときは、本製品に 
受信データを記憶させておくことができます。 

■ PC - FAX 受信は、モノク□のか対応してしほす。 

(カラーファクスを受信すると、データはパソコンに転送されず本製品で印刷されます。ただし、1色从上のカラーイ 
ンクの残りが少なくなっていたり、なくなっている場合、または【モノク □/ カラー選択】で【モノクロ】を選択して 
いる場合 （ MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN のか）は、モノク□でパソコンに転送されます。） 

■ ( MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN のか） A 4、 A 3 など、原稿サイズが混在する原稿を受信すると、本製品は別々のファ 
イルとして認識します。 A 3、 B 4 など、 A 4 より大きいサイズの原稿を受信すると、データは A 4 サイズに縮小されてパ 
ソコンに転送されます。 

■ ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2または Windows Vista ® をお使いの場合、 PC - FAX 受信を起動する 
と Windows ® セキュリティの警告が表示されることがあります。その場合は「ブ□ックを解除する」を選んでくださし、。 


ユリティのまちな普を 



■ PC - FAX 受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります, 


ぶ攀驗織 


このブロヴラムの食をの一巧が Windows ファイアウォ 


このブ□クラムそプ日ブクし疫けますか？ 


固 


名お(が： PC-FAX Receive 

を巧元秒 Brother Industries Ltd. 


[ ブ □ ツクする化 ） I [ ブ □ ツクをお除する ( が I [ なで應忍する婚 I 


本製品を PC - FAX 受信モードにずる 



液晶ディスプレイモデルの場合 

0 本製品のメニューから、【メモリー受信】 
を選ぶ 


(1) メ己-を押し、日/白で【ファクス】を選び、 
□を巧す 

(2) 曰/曰で【受信設定】を選び、田を巧す 

口）曰/曰で【メモリ—受信】を選び、田を巧す 

@ 曰/曰で 【 PC ファクス受信】を選び、 
□を巧ず 


包 曰/曰で受信ずるパソコンまたは 
【く USB >】 を選び、己を押ず 

ネットワーク上のパソコンで受信する場合は、 
表示されている中から希望のパソコンを選びます。 

USB 接続しているパソコンで受信する場合は、 

[< USB >】 を選びます。 


を意 

■ このとき、 PC - FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択できません。受信するパソコンの名前が表示され 
ない場合は、パソコン上で PC - FAX 受信を起動してく 
ださし、。 


@本製品が USB で接続している場合、この操作は 
必要ありません。 

〇 曰/曰で本製品で印刷ずるかしないかを 
選び、□を巧ず 

包 醫5を押ず 


@ PC-FAX 受信をするパソコンを変更する場合は、 

手順© で【変更する】を選び、 D を押した後、 
受信先のパソコンを選んでください。 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


タッチパネルモデルの場合 


〇 【乂ニュ ー 】を巧ず 

A 【ファクス/電話】 （ MFC -930 CDN / 
• 930 CDWN /670 CD /670 CDW ) また 
は【ファクス】 （ MFC -6890 CN ) を巧 
ず 

包 【受信設定】を巧ず 

〇 ▼ / ▲を 押して画面をスク□—ルさせ、 
【ゾモリー受信】を押ず 

包 [ PC ファクス受信】を巧ず 

A 受信ずるパソコンまたは【く USB >】 を 
選ぶ 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼ /▲ を押して ii 面をスク□-ルさせます。 

ネットワーク上のパソコンで受信する場合は、 
表示されている中から希望のパソコンを選びます。 

USB 接続しているパソコンで受信する場合は、 

【く USB >】を選びます。 


注意 


■ このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択で吉ません。受信するパソコンの名前が表示され 
ない場合は、パソコン上で PC-FAX 受信を起動してく 
ださし、。 


@本製品が USB で接続している場合、この操作は 
必要ありません。 


b 本製品で印刷ずるかしないかを選ぶ 

【本体でも印刷する/本体では印刷しなし\】のいずれ 
かを選びます。 


◎ 「かるだけ受信」を【する】に設定している場合 
は、本体では印刷できません。「かるだけ受信」 
については、ユーザーズガイドを参照してくださ 
い。 

^ユーザーズ ガイド「ファックスを自動的にプリ 
ントする」 


包 停止/終了 を押ず 

@ PC-FAX 受信をするパソコンを変更する場合は、 
手順© で【変更する】を選んだ後、受信先のパ 
ソコンを選んでください。 


PC - FAX 受信を起動ずる 



th [スタート]乂ニューから[ずべてのプロ 
y グラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 受信]- 
[ PC - FAX 受信を起卽を選ぶ 

タスクトレイに PC - FAX のアイコンが表示されます。 



@受信したときの内容を設定する場合は、タスクト 

レイの PC-FAX アイコン%をちクリックして 
「受信設定」を選びます。 



設定できる内容はが下のとおりです。 

• ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 
着信音を鳴らすときはチェックボックスを ON にし 
ます。着信音にする Wave ファイルち指定します。 

• スタートアップに登録する 

パソコンを起動したときに自動的に PC-FAX 受信も 
起動するときはチェックボックスを ON にします。 

• ネットワーク設定 （ USB 接続の場合は表示さ 
れません） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定しま 
す。クリックすると、 IP アドレスやノード名 
などの設定が行えます。 

与67ぺージ 「 PC-FAX 受信のネットワーク設 
定を変更する」 
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第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ ) 


PC - FAX 受信のネットワーク設定を 
変更ずる 


インストール時に設定された本製品を変更するときは、於下 
の手順に従ってください。 


〇 

包 


タスク h レイの PC - FAX アイコン%を 
ちクリックし、 f 受信設定 J を選ぶ 

[ネットワーク設定]をクリックずる 


广ファウス受信時に Wave ファイルをおらす 
Wave ファイルI 

r ス5-トアッフにをなする 


に ::: 邸 :::;: W 


包 


本製品の IP アドレスまたはノード名を指 
定ずる 


ドレスで本製品を巧定 


ノー ドちで东製品を巧ま： 


罢示巧 PC ををな（ち大け义ま半ち） 


受信したときは 


ファクスの受信を開始すると、タスクトレイの PC-FAX アイ 
コンが^ と^に点滅します。 ファクス受信が終了する 
と、アイコンが 31 に変わります。 

〇 固を ダブルクリックずる 


包 


「 Presto ! PageManager 」 が起動します。 

受信したデータが保存されている 「 Faxes 」 フォ 
ルダが自動的に表示されます。 

ファイル名をダブルクリックして内容を 
確認ずる 

@受信したファクスを一度確認すると、アイコンが 
^に戻ります。 

@未読のファクスには、受信した日時のファイル名 
が付けられています。 

例 ） Fax 5-20-2008 1 6:40:21 .tif 


IP アドレスまたはノー ド名のいずれか適切な方法で 
指定してください。 

• IP アドレスで本製品を指定 

「 IP アドレス」に本製品の IP アドレスを入力して 
ください。 

• ノード名で本製品を指定 

「 IP アドレス」に本製品の IP アドレスを入力する 
か、[検索]をク IJ ックして、一覧から本製品を 
選択してください。 



• 表不用 PC 名登録 

本製品の画面に表示されるパソコンの名前を設 
定できます。「表示用 PC 名登録」に入力してくだ 
さい。 
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第 4 章インターネツトフアクス 

( MFC -6490 CN /6890 CN ) 


インターネットファクスを使う前に . 69 

PC - FAX とインターネットファクスの違い . 69 

PC-FAX とは . 69 

インターネットファクスとは . 69 

インターネットファクスを送る . 71 

ファクススタイルで 

インターネットファクスを送る . 71 

シンプルスタイルで 

インターネットファクスを送る . 72 

受信確認について . 72 

本製品からインターネットファクスを 

送信する場合 . 72 

この機能を使用するには . 72 

インターネットファクスを受信する . 73 

自動で定期的に確認する . 73 

手動で確認する . 73 
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ファクスを自動転送する . 73 
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本製品から送り、他の機器に中継させる . 74 
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第 4 章 インターネットファクス （MFC-6490CN/6890CN) 


インターネツトフアクスを使う前に 

L _ J 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクス乂ッセージを送受信する機能です。 
PC - FAX とは次のような違いがあります。 


注意^ 


■ インタ- 

-ネツトフアクス機能は、 MFC -6490 CN /6890 CN のか対応してしほす。 


PC - FAX とインターネツトフアクスの違い 


PC - FAX とは 


通常のファクスは、2台のファクス機が紙の原稿を送ったり受けたりします。原稿データのやり取りには、電話回線を使用す 
るので、通信料金が発生します。 

PC - FAX は、本製品のような複合機にパソコンを接続し、パソコンの画面からファクスをやり取りできるようにしたもので 
す。送信時■受信時とも原稿を印刷する必要がないため、用紙やインクが節約できます。データのやり取りには、通常のファ 
クス同様、電話回線を使用するので、通信料金が発生します。 



インターネツトフアクスとは 


インターネットファクスは、データのやり取りを、電話回線ではなくインターネットを利用して行います。電話回線が不要 
になり、通信費がゼ□になります（インターネット利用料金は別途必要です)。送受信の操作は本製品の操作パネルで行える 
ため、パソコンは必要ではありませんが、接続したパソコンでも可能です。 

本製品のインターネットファクスでは、ファクス乂ッセージは E 乂ール （ MIME 形式）の添付ファイルとして送信されます。 
添付ファイルの形式は TIFF - F 形式です。受信にパソコンを利用する場合は、 TIFF - F を閲覧できるビューワーをご用意くださ 
い。 Windows ® に標準で搭載されている Microsoft ® Imaging などが利用できます。 
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注意 

■ インターネットファクス送受信は、一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で異なります。 

• 受信者の場所や LAN の構造、ネットワークの混か具合により、エラー乂ールが返される時に通常より時間がかかる事があります 
(通常は20〜30秒)。 

• 重要機密などのやり取りには、インターネットファクスではなく一般電話回線を使用したファクス通信をお勧めします。 

• 受信側の乂ールシステムが MIME 形式に対応していない場合、インターネットファクス文書が送られてきても受信できません。そ 
の場合、乂ールサーバーからの乂ッセージ（不達など）の返信がないことがあります。 

• 送信原稿のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがあります。 

• 受信した乂ールのフオントやフオントサイズを変更することはできません。 


◎ Windows ® XP/Winodws Vis ね®で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、インターネットファクスが使用で 
きないときは、ポート52926と137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは「画面で見るマニュアル」を参照してくだ 
さい。 

◎ TIFF - F 形式について 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルとは、圧縮形 
式、ページ情報を持っている（複数の画像が1つのファイルになっている）などの点が異なります。したがって、複数枚のファク 
スを受信してち、1つのファイルに変換できます。 

◎ インターネットファクス ( I - FAX ) 機能で送受信できるのは、 A 4 サイズ、モノクロ TIFF - F 形式のファイルのかです。 
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ファクススタイルでインターネットファクスを送る 


〇 

包 


パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作成ずる 

アプリケーションで[ファイル] 
メニューから [ EP 刷]を選ぶ 


I 基1 义ま 1 -Microsoft Word 


1 己な H 昼昼 a 

居が 


巧垣！ 

ファイル (£) 漏集を）ま示な）巧入のま式り）ツールの 
' をおをなけて巧な(か... 



包 


r プリンタ名 J で ^Brother PC-FAX 
v -2 j を選び、 [0 K ] をクリックずる 



ファクス送信画面が表示されます。 


〇 


が下のいずれかの方法でホ目手先の E メール 
アドレスを入力ずる 

• ワンタッチダイルボタンをクリックする 
• [アドレス帳]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 

• Windows ⑥ 乂ールや Outlook、Outlook Express の 

アドレス帳のデータを使用することもできます。 
=>55ぺージ「アドレス帳を設定する」 


包 [送信]をクソツクずる 

ファクスが送信されます。 



@ファクススタイル画面を使用してインターネット 
ファクスを送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設 
定]ダイアログボックスの[送信]タブで、 
「ファクススタイル」を選択しておく必要があり 
ます。 

@「ワンタッチダイ "^7 ルボタン」や「アドレス帳」 

を使うには、あらかじめ PC - FAX アドレス帳で 
E 乂ールアドレスを登録しておく必要があります。 
=>58ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 

@ [再ダイル]をクリックすると、最近送った相 
手先が、新しい順に5件表示されます。 

@送付書を付ける場合は、送付書使用ボタンをク 
IJ ックして黄色に点灯させます。付けない場合は 
もう一度クリックして消灯させます。 

送付書を編集-作成する手順について 
^64ページ「送付書を作成する」 
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インターネツトフアクスを送る 


短縮ダイルやワンタッチダイヤルボタンにインターネットファクス送付先のアドレスが登録されている場合 
は、通常のファクス送信の手順で送信できます。送信ち法は、本製品の操作パネルで行う方法と、接続したパソ 
コンの画面で行う方法があります。ここでは、接続したパソコンの画面で行う方法を説明します。本製品の操作 
パネルを使う方法は、ユーザーズガイドを参照してください。 

あらかじめ送信の設定で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 


注意 


■ インターネットファクス （ I - FAX ) を利用するには、あらかじめ本製品のネットワークおよび乂ールサーパーの設定が 
必要です。詳しくは、「画面で見るマニュアル」を参照してくださし、。 

■ 送信できる原稿のサイズは、 A 4 です。 A 3 や B 4 の場合は、自動的に A 4 に縮小されて送信されます。 
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シンプルスタイルでインターネット 
ファクスを送る 



注意 


■ 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタツ 
チダイヤルは使用できません。 


Ch パソコン上のアプリケーションで送信し 
たいファイルを作成ずる 

アプリケーションで[ファイル]乂 
^ ニューから[印刷]を選ぶ 


P 丄义ま 1 -Microsoft Word 


巧垣 

I 7 アイル(り 虚集(を 亲示 W 巧入のま巧(日) ツールの 


[ を前を巧けてな巧(互)''' 



r プリンタ名 j で ^Brother PC-FAX 
> v .2 j を選び、 [ OK ] をクリックずる 


j ブ□バティの J 


Brother PC-FAX v.2 
US 閒 01 



巧刷が数 
が数に)： 


' ページおおが:「 


い。 


がが 


' プリンタの巧ホ也 )... J 
厂ファイルへ化力(じ 
广手差し面面げ刷が 

n 3 

W なお位で巧刷の 


EP 刷巧を地)： I でま 


3 


EP 刷指ちを)：Iすぺてのページ 


つ 


化乂/縮小 



1 巧あたりのページ数なか 

| 1 バ-ジ 


用紙 t イズのおミな)： 

1 巧牢おちねし 




ファクス送信画面が表示されます。 

〇 が下のいずれかの方法で、[送信先]にホ目 
> 手先の E 乂ールアドレスを入力ずる 

• [送信先]をク IJ ックし、アドレス帳から選ぶ 

• Windows ⑥ 乂ールや Outlook、Outlook Express の 

アドレス帳のデータを使用することもできます。 
与55ぺージ「アドレス帳を設定する」 



Q 送付書とコ乂ントをがけて送信ずる場合 
は、[送が書使用]をチェックずる 

=»64ページ「送付書を作成する」 


包 ij ^ il をクリックずる 

ファクスが送信されます。 


@シンプルスタイル画面を使用してインターネット 
ファクスを送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設 
定]ダイア□グボックスの[送信]タブで、「シ 
ンプルスタイル」を選択しておく必要がありま 
す。 

◎ 「アドレス帳」を使うには、あらかじめ PC-FAX 
アドレス帳で E 乂ールアドレスを登録しておく必 
要があります。 

^58ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 

◎ E 乂ールアドレスを間違えて入力したときは、[消 
去]をクリックして入力し直します。 


受信確認について 


本製品からインターネットフアクスを送信する場 

么 


送信時に受信確認要求 （MDN : Mail Disposition Notification ) 

の情報をあわせて送信すると、受:イ言側のインターネットファ 
クスや乂ールソフトが受信確認機能に対応している、または 
その機能が有効になっている場合、所定の受信確認レポート 
を自動的に返信します。 

これにより正しくインターネットフアクスが届けられたか 
を知ることができます。 

この機能を使用するには 


• 受信確認を要求する 

本製品のインターネットファクス設定で\【乂ール送信設 
定】の【受信確認要求】を【オン】に設定してください。 
受信側が MDN に巧応している場合に確認レポートが送付 
されてきます。【オフ】の場合は受信確認要求を行いませ 
ん。 

• 受信確認要求に応じる 

本製品のインターネットファクス設定で、【乂ール受信設 
定】の【受信確認】を【オン】（要求が無くてもレポート 
を送信）または MDN (受信確認要求が受信乂ールに含ま 
れていた場合のかレポートを返信）に設定してくださし、。 
【オフ】の場合は確認要求に応じません。 

詳しい設定ち法については「画面で見るマニュアル」を参照 
してください。 
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を意 


■ 受信する方ールの本文が半角英数の場合のか、正しく 
印刷することができます。（日本語には対応していませ 
ん。） 

■ 受信された方ールがテキスト形式でない場合や、添付 
ファイルが TIFF-F 形式でない場合、受信された一 
ルのファイルサイズが大きすぎる場合は、エラー乂ッ 
セージが印刷されます。 

ネットワークメ^ニューで【エラーメ ' — ル削除】を【才 
ン】に設定している場合は、これらの乂ールはサーバ ー 
より削除されます。 


取引先などの 
ファクシミリ 

外出先などの 
パソコン 

他の E 乂ールアドレスへ転送する場合は、受信したファクス 
文書を画像データ （ TIFF - F 形式）にして、添付ファイルとし 
て転送します。転送には、乂ールヴーバーへの接続鼓定、ネッ 
トワーク設定や乂ールアカウントの付与がされていること 
などが必要です。「画面で見るマニュアル」-「ネットワーク 
設定ガイド」-「ネットワークの設定」を参照してくださし、。 

転送の設定ち法について詳しくは、「ユーザーズガイド」-「第 
2章ファクス」-「ファクスを別のファクシミ IJ に自動転送 
する」または「ファクスを E 乂 ールアドレスに自動転送する」 
を参照してください。 
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インターネツトフアクスを受信ずる 


インターネットファクスを受信するには2つのち法があります。 
• 自動で定期的に確認する 
• 手動で確認する 


自動で定期的に確認ずる 


本製品を定期的に POP 3 サーバーへアクセスさせます。操作 
パネルの LAN 乂ニューを使用してポーリング設定を行った 
場合、その間隔で乂ールの確認を行います。設定については 
「画面で見るマニュアル」を参照してください。 


手動で確認ずる 


手動で本製品を POP 3 サーバーにアクセスさせ、乂ールを確 
認します。 


〇 


本製品のを巧しながら、 W モノ。。 
または C 5 P 5を押ず 

方ールの受信が開始されます。 

本製品の画面に受信中の方ッセージが表示され、 
受信が完了すると受信した方ールの数が表示さ 
れます。 


パソコンでインターネツトフアクスを 
受信ずる 


インターネットファクスで送られてきた原稿をパソコンで 
受信した場合も、乂ールの本文に、その文書がインターネッ 
トファクス文書であることが記載されています。 
インターネットファクス文書（添付ファイル）を読むには、 
パソコンに TIFF - F ビューワーがインストールされている必 
要があります。 Windows ® に標準で搭載されている 
Microsoft ® Imaging などをお使いください。 

ファクスを自動転送ずる 


下記の2種類の方法で、本製品で受信したファクス文書を自 
動で転送することができます。（どちらの場合もモノク□で 
受信した場合に、モノク□で転送されます。カラーで受信し 
た場合は、転送されず、本製品で印刷されます。） 

• 他のファクシミリへ転送（ファクス転送）{電話回線） 

• 他の E 乂ールアドレスへ転送（ファクス to E 乂ール送信） 
(インターネット回線） 


@ 乂ール確認の結果、 POP 3 ヴーバーに乂ールが存在しない 
場合は【乂ールはありませんでした】と表示されます。 

@データを受信し、印刷開始の時点で記録紙トレイに紙が無 
い場合、受信されたデータは本製品内の乂モリに保存され 
ます。このデータは記録紙を補充することで自動的に印刷 
されます。 


□ 

□ 

□ 

C 

ご 

こ 

□ 

□ 

□ 

□ 

琴 

□ 

□ 

m 

□ 

口 

コ 

□ 

で 

□ 

5 

□ 

□ 

□ 

J 


L 
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リレー配信機能（中継）を使うときは 

L _ J 


インターネットファクス（インターネット回線）で受信した文書を、通常の電話回線を使用して他のファクス機 
器に再送信することをリレー配信機能と呼びます。最終送信先がファクス機器の場合、長距離間の通信をイン 
ターネット回線で行い、近距離を電話回線で行うことにより、通信費を節約することができます。 

本製品のリレー配信には下記の2種類があります。 

• 本製品から文書をインターネットファクス（インターネット回線）で他の機器に送り、そこから電話回線で他のファクス 
機器に送信させる場合 

^74ページ「本製品から送り、他の機器に中継させる」 

• 本製品がインターネットファクス（インターネット回線）で受信した文書を他のファクス機器に電話回線で送信する場合 
^77ページ「インターネットフアクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送信する」 


@最終送信先は最大48台まで複数設定することができます。 


本製品から送り、他の機器に中継させる 



例えば、北海道本社の本製品から、長崎支社にあるインターネットファクス機能を持つファクス機器を経由し、長崎市内に 
ある取引先のファクス機器にファクス送信する場合の IJ レー配信ち法を説明します。 


北海道本社の本製品 



長崎支社のファクス機器 長崎市内の取引先 

(インターネッロアクス機能を持っている） ファクス機器 



@複数の送信先にファクス送信させることができます。その場合は、長崎支社のインターネットファクス機能を持つファクス機器が、 
本製品から発信した指示に従い、複数の宛先に送信できる機能を持っていることが必要です。最大複数送信数は、ファクス機器の 
取扱説明書でご確認ください。 

長崎市内の取引先ファクス機 
長崎支社のファクス機器 ファクス番号: 095- XXX - XXX ) 

(インターネットファクス機能を持っている） 



福岡市内の取引先ファクス機 
ファクス番号： 093- XXX - XXX ) 


を意 


■ 経由する長崎支社のファクス機器がインターネットファクス機能を持っている必要があります。複数個所に送信させる 
場合は、さらに複数同時送信機能を持っている必要があります。 
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宛先入力の形式を確認する 


本製品から送信する （ MFC -6490 CN の場合) 


あらかじめ、経由する長崎支社のインターネットファクス機 
能を持つファクス機器が、どのような使用環境にあるのかを 
確認してください。 POP 受信ヴーノ C が構築されている場合と 
構築され ていない 場合で、本製品の送信宛先入力の形式が異 
なります。 


• POP 受信サーバーが構築されているとき 

比較的、大規模なオフィスなどで、 POP 受信サーバーが 
構築され ている 環境の機器に中継させる場合は、本製品 
の E 乂ールアドレス入力画面で下記のように入力し、送 
信します。 


nagasaki @ OOO . co . jp ( fax #095- XXX - XXXX ) 


経由する ファクス 機器の 最終送信先の ファクス 番号 

いールアドレス （長崎の取引先） 

(長崎支社） 

() 内に中継指示を示す 
fax # を入れる 


• POP 受信サーバーが構築されていないとき 


比較的、小規模なオフィスなどで、 POP 受信サーバーが 
構築され ていない 環境の機器に中継させる場合は、本製 
品の E 乂ールアドレス入力画面で下記のように入力し、 
送信します。 


fax =095- XXX-XXXX © OOO . co.jp 


中継指示を示す 経由するファクス機器の 

fax = を入れる ドメイン(長崎支社） 

最終送信先のファクス番号 
(長崎の取引先） 


〇 原稿をセツトずる 

包 df ] を巧し、曰/曰で【同報送信】を選 
び、 □ を巧ず 

@ 曰/曰で【番号追加】を選び白を押ず 

Q を巧しながらに3を押して 、 E 乂一 

ルアドレス入力画面に切り替える 

& をを巧しながら 回 を押して、ル文字 
入力に切り替える 

& ダイヤルボタンで E 乂ールアドレスを入力 
し、凸を押ず 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

nagasaki @ 000 . co.jp ( fax #095- XXX - XXXX ) 

1台のかに送信する場合は、 手順© へ進かます。 

一 複数のリレー配信先を入力ずるには、手 
一 順な を繰り返ず 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

naaasaki @ 000 . co.jp ( fax #093- XXX - XXXX ) 


^ ずべての配信先を入力したら曰/曰で 
【確定】を選び、田を押ず 

@ をパ□を押ず 

送信が開始されます。 


@入力する E 乂ールアドレスの形式は、長崎支社のインター 
ネ ッ トフ ァク ス機能を持つファクス機器が使用されている 
環境により異なります。 

^75ページ「宛先入力の形式を確認する」 


@頻繁に IJ レー配信機能を使用する場合には、決まった E 
乂ールアドレスの形式で電話帳に登録しておくことちでき 
0^ 9 〇 

登録してある場合は、手順で【電話帳】を選び、電話 
帳から送信先を選んで （□ を押します。 
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本製品から送信する （ MFC -6890 CN の場合) 


〇 原稿をセツトずる 

包 [面ト クス を押ず 

b イ / ►を 押して画面を スクロール ませ、 
【同報送信】を巧ず 

〇 【番号追加】を巧ず 

画 司を巧して、 E 乂ールアドレス入力画面 
に切り替える 

画面に表示まれているテンキーで E ゾール 
アドレスを入力し、©)を押ず 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

nagasaki @ 000 . co.jp ( fax #095- XXX - XXXX ) 

1台のかに送信する場合は、 手順© へ進かます。 

Q 複数のリレー配信先を入力ずるには、手 

順〇〜 包を 繰り返して 、 E 乂ールアド 
レスを入力ずる 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 

nagasaki ® 000 . co.jp ( fax #093- XXX - XXXX ) 

^ ずべての送信先を入力したら©を巧ず 

包 ごを 卜。。 を}甲ず 

送信が開始されます。 


P 入力する E 乂ールアドレスの形式は、長崎支社のインター 
ネ ッ トフ ァク ス機能を持つファクス機器が使用されている 
環境により異なります。 

^75ページ「宛先入力の形式を確認する」 


@頻繁に IJ レー配信機能を使用する場合には、決まった E 


乂ールアドレスの形式で電話帳に登録しておくことちでき 
よ9 〇 

登録してある場合は、手順 〇 で【電話帳】を押し、電話 


帳から送信先を選んで0を押します。 
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Windows ⑥ 第 4 章インターネットファクス （ MFC -6490 CN /6890 CN ) 


インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送信ずる 



例えば、沖縄の発注元から送信されたインターネツトフアクス文書を北海道本社の本製品で受信し、北海道巧にある注文先 
のファクス機器にファクス送信する場合の IJ レー配信ち法を説明します。 


沖縄の発を元ファクス機器 
(インターネッロアクス機能を持っている) 





E メールアドレス： 
okinawa @ Az \ A.COJP 



インターネット回線 


北海道本社の本製品 



E メールアドレス： 
hokkaido@n □ □. co.jp 


電話回線 


北海道内を文先のファクス機器 



ファクス番号： 
011- XXX-XXXX 


@本製品から最大48台の送信先にファクス送信することができます。その場合は、発信元のファクス機器に複数の宛先を指定して送 
信できる機能（同報送信機能）がある必要があります。 

複数宛先入力の方法について詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。 


沖縄の発を元ファクス機器 北海道本社の本製品 

(インターネッロアクス機能を持っている） 

(複数送信機能を持っている） 



最大48台まで送信可能 





◎パソコンから送信する場合については、「パソコンから IJ レー配信を行う」 （78 ぺージ）をご覧くださし、。 


を意 


■ 本製品を中継点としてリレー配信を行う場合には、あらかじめ、下記の設定を行ってくださし、。 

-リレー配信を行う発信元として、沖縄の発注元製品のド 方イン 名を本製品に登録してください。この場合のド 方イン 
名とは ^AAA . co . jp 」 です。ド乂 イン 名が登録されていない-ルを受信しても本製品はリレー配信を行いません。 
(ド 方イン 名は5つまで登録できます。） 

■ネットワーク方ニューで【リレー許可】を【オン】にしてください。【オフ】になっていると本製品はリレー配信を 
行いません。 

許可ドツイン、リレー許可の設定方法について詳しくは、「ネットワークガイド」一「ネットワークの設定」一「リレー 
設定」をご覧くださし、。 
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第 4 章インターネットファクス （ MFC -6490 CN /6890 CN ) 


宛先入力の形式を確認する 


パソコンからリレー配信を行5 


本製品を中継点としてリレー配信を行う場合には、あらかじ 
め、本製品の使用環境を沖縄の発注元に知らせておく必要が 
あります。本製品の使用環境が POP 受信サーバが構築されて 
いる場合と構築されていない場合で、宛先入力の形式が異な 
ります。 

• POP 受信サーバーが構築されているとき 

沖縄の発注元は、本製品に対して下記のような E 乂ール 
アドレス形式で送信します。 


hokkaido ® □ □ □. co . jp ( fax #01 1 - XXX - XXXX ) 

L 11 」L I 


経由するファクス機器の 
E メール アドレス 
(北海道本社の本製品） 


最終送信先の 

—7 マ々ス孝己 

(北海道市内のを文先） 


() 内に中継指示を示す 
fax # を入れる 

• POP 受信サーバーが構築されていないとき 

沖縄の発注元は、本製品に対して下記のような E 乂ール 
アドレス形式で送信します。 


fax =01 1 - XXX-XXXX @ □□□ . co.jp 

L II JI I 


中継指示を示す 
fax = を入れる 


経由するファクス機器のドメイン 
(北海道本社の本製品） 


最終送信先のファクス番号 
(北海道市内のを文先） 


パソコンから化海道本社にある本製品に E 乂ールを送信し、 
リレー配信機能を使用することもできます。リレー配信先の 
ファクス番号を入力するち法は、お使いの乂ールソフトによ 
リ異なります。 


コンピュータ 


難量本なの 鷄雜 f 先の 




E メールアドレス： 
hokkaido@n □ □.cojp 



ファクス香号： 
011 -XXX-XXXX 


また、ソフトウェアやそのバージヨンによっては、配信先の 
ファクス番号を含んだ E 乂ールアドレスの送信/同報に対応 
していない場合があります。 

• Outlook Express 


• Netscaoe Commumcator 4.5 


• Eudora Ver 4 .x 


• Outlook 97/98/2000/2002/2003 


上記の乂ールソフトについては、送信先アドレスの欄やアド 
レス帳の乂ンバー作成時のアドレス欄に下記のように入力 
してください。 

例） POP 受信サーバーが構築されているとき 


hokkaido © □□□ . co . jp ( fax #01 1 - XXX - XXXX ) 

乂ールソフトによっては上記のとおり入力して [ ENTER ] 
キーを押すと 「 fax #011- XXX - XXXX 」 と表示されることがあ 
リますが、正しく送信でさます。 

リレー配信機能はネットワーク PC - FAX からも使用できま 
す。 （ Windows ® のか） 


@ 乂ールソフトに入力する E 乂ールアドレスの形式は、北海 

道本社の本製品の使用環境により異なります。 

^78ページ「宛先入力の形式を確認する」 

© 添付文書を IJ レー配信する場合、 ITU - T 勧告による I-FAX 
フォーマット 「 T .37」 規格に準拠したファイルを添付して 
ください。 
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第 5 章フォト乂ディアキヤプチヤ 


パソコンからメ^モリーカードまたは USB 

フラッシュメ^モリーを使つ . 80 

使用できる乂モ IJ - 力ードまたは USB 

フラッシュ乂モ IJ - . 80 

乂モ IJ 一力 ー ドまたは USB フラッシュ 乂モ IJ 一に 

アクセスする （ USB 接続のか） . 81 

ネットワーク経由で乂モ IJ - 力ードまたは USB 

フラッシュ乂モ IJ - にアクセスする . 82 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを 
取り出す . 83 
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第 5 章フォトメディアキヤプチヤ 


パソコンから;(モリ-力-ドまたは USB フラッシュメモリ-を使う 

L _ J 


使用できるゾモリーカードまたは USB フラッシュゾモリー 



本製品では、下記の乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - を使用できます。 


コンパクトフラッシュ® 

( TYPE 1、 最大 8 GB ) 


xD-Picture Card ' *^ 
(最大 5 12 MB ) 


( DCP -165 C は対応していません) 


xD-Picture Card ™ TypeM / TypeM + / TypeH 
(最大 2 GB ) 





乂モ ij - スティック™爆大 128 MB ) 
乂モ ij - スティック PRO ™ 爆大 8 GB ) 


SD 乂モリーカード USB フラッシュ乂モリー 

(最大 2 GB ) (最大 8 GB ) 

SDHC 乂モ IJ ーカード 
(最大 8 GB ) 



X 乂モリースティックデュオ™、乂モ IJ - スティック PRO デュオ下 M 、 乂モ IJ - スティックマイク □ ™( M 2™) も使用 
できます。ただし、本製品にセットするときはアダプターが必要です。 

XminiSD 力ード/ microSD 力ードも使用できます。ただし、本製品にセットするときはアダプターが必要です。 

乂 著作権保護機能には対応していません。 


注意 

■ スマート方ディア、マイク□ドライブ、マルチ方ディアカード TM には対応していません。 
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Windows ® 第 5 章フオトメディアキヤプチヤ 

ゾモリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにアクセスずる （ USB 接続のみ） 


USB フラッシュ乂モリー差し込か口にセットした USB フラッシュ乂モリーや、力ードス□ットにセットした乂モ IJ- 力ード 
などの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使います。 


A 乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
y モリ—を本製品にセットずる 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一は、 
正しい力ードス□ットまたは差し化か口にしっかり 
と差し込んでください。 



©USB フラッシュメ^モリー 
@コンパクトフラッシュ® 

@SD 乂モリーカード、 SDHC メ^モリーカード 
© メ^モリースティック TM、 メ^モリ—スティック prqTM 
⑥ xD-Picture Card'M、xD-Picture Card™ TypeM / 
TypeM+ / TypeH 

デジカメプリント , 、、、 1- しマ, . 

( j ^ か点灯します。 


[マイコンピュータ]の[リムー八ブル 
^ ディスク]アイコンをダブルクリックずる 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているファイルやフォルダが表示さ 
れます。 



包 ファイルを編集ずる 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 

また、パソコンから乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ 
乂モ IJ - へファイルをコピーするなど、乂モ IJ - 力ードま 
たは USB フラッシュ乂モ IJ 一への書き込かも行えます。 
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Classic の場合 


フ: 

し，- HTT 1 1 'ゴ j 

t トメディアキヤフチヤ稱おじアウセスし、デジタルわメラなどで巧った面巧をバード？ィスウに空巧して：!ピーで 

y -^ 

フォトイィアキヤフチ ヤ^^^ j 

1 ^ 深 苗咬 


-X コピ- H く 

Control Center 3 


包 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 
の内容がリスト表示されます。 

◎ Web ブラウザを起動し、アドレス欄に 「 ftp :// (本 
製品の IP アドレス）」を入力してもアクセスでき 
ます。 

ファイルを編集ずる 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 

また、パソコンから乂モ IJ - 力ードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーへファイルをコピーするなど、乂 
モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - への書 
き込かも行えます。 

面 ネットワーク経由で乂モリーカードや USB フ 
ラッシュ乂モリー内のファイルを扱う場合は、 
ファイル名を半角英数字にしてください。漢字- 
ひらがな-カタカナなどのファイル名は文字化け 
します。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーを本製品にセットずる 

乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - は、 
正しい力ードス□ットまたは差し込か口にしっかり 
と差し込んでください。 


ち^'が点灯します。 


〇 


[スタート]メニューから[ずべてのプログ 
ラム（プログラム)]- [ Brother ]- [(モ 
デル名)]-に ontro に enter ] を選ぶ 


タスクトレイに g が表示されます。 

@ タスクトレイの 圍 をちクリックして、 
[開く]を選ぶ 

Contro に enters のウインドウが表示されます。 


本製品に挿入した乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に、ネットワークを経由してアクセスし、ファイルを表示 
したリコピーしたりできます。 


を意 


〇 


Contro に enters の*■フォト乂ディア 
キヤプチヤ J - f 乂ディアを開く J をク 
リックずる 

• Modern の場合 


Windows ® 第5章フオトメディアキヤプチャ 


ネットワーク経由でゾモリーカードまたは USB フラッシュゾモリーにアクセス 
ずる 



■ この機能は、ネットワーク対応モデルでのか使用でき 
ます。 

■ ネットワーク経由で他のパソコンがモリーカードま 
たは USB フラッシュメ^モリーにアクセスしているとぎ 
は、同時にアクセスでぎません。 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーに保存 
された写真を画面に表示しているとき、および保存さ 
れたデータを印刷しているときは、アクセスできませ 
ん。 
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第 5 章フオトメディアキヤプチャ 


ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュゾモリーを取り出ず 



乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - を取り出す 
と含は、乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 
損傷しないよう、从下の手順で取り出します。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュメ 
モリーを参照している Windows ® のエ 
クスプローラなどをずべて閉じる 

[マイコンピュータ]の[リムーパブル 
> ディスク]アイコンをちクリックずる 

包 [取り出し]を選ぶ 

本製品の7"1^^が点滅することがあリます。（点 
滅しなくてち異常ではありません。） 

Q 本製品の m が点滅していないことを確 
認し、そのまま引き抜く 


注意 


■ 本製品が乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モ 

リーを読か込んでいるとき点滅中）は、電源 

コードや USB ケーブルをおいたり、モリーカード 
または USB フラッシュメ^モリーを取り出したりしなし、 
でくださし\。データが読めなくなったり、乂モリーカー 
ド または U SB フラッシュ 方 モリー が損傷を受けること 
があります。 

■ 誤って 7^' が点滅中に乂モリーカードまたは USB 

フラッシュメ^モリーを取り出した場合は、パソコンを 
すぐに再起動した歡方モリーカードまたは USB フ 
ラッシュメ^モリーを挿入してください。パソコンを再 
起動する前に他のメ^モリーカードまたは USB フラッ 
シュ方モリーを挿入すると、データが破壊されること 
があります。 
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章リモートセットアップ 
( MFC モデルのみ） 


リモートセットアップを利用する . 85 

IJ モートセットアップとは . 85 

本製品の設定をパソコンから変更する . 85 

ファクスを E 乂ールアドレスに自動転送する 
(ファクス toE 乂 一 J レ送信） 

( MFC -6490 CN /6890 CN ) . 86 

本製品の電話帳を作成-変更する . 87 

電話帳に短縮ダイルを登録する . 87 

電話帳にグループダイルを登録する . 87 
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第 6 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


モートセッ h アップを 利用ずる 


ソモートセットアップとは 



本製品の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイルボタンで行いますが、 IJ モートセットアップを使うと 、)又ソ 
コンから簡単に行うことができます。 

IJ モートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


を意 

■ DCP モデルをお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本製品で他の操作をすることができません。 

■ 本製品の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 

■ PC - FAX 受信をご利用の間はリモートセットアップの操作はできません。 PC - FAX 受信を終了させてから操作してくだ 
さし、。 


@本章では、 MFC -6490 CN の画面を使用して説明しています。モデルによって表示される画面は異なります。 


本製品の設定をパソコンから変更ずる 



リモートセツトアップを使って本製品の設定を変更するときは、於下の手順で操作します。 


A [スタート]乂ニューから、[ずべてのプ 
y ログラムヴログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]-[リモートセットアップ] 
を選ぶ 


注意 


■ MFC - 5890 CN /6490 CN /6890 CN をお使いの場合は、リ 
モートセットアップを起動するときにパスワードの入 
力が必要です。お買い上げ時のパスワードは 「 access 」 
に設定されています。 

■ 本製品に設定されている内容のダウン□ー ドには、数 
分間かかることがあります。 


© 左側 （ A ) から設定したい項目を選び、ち 
側 （ B ) の項目を設定ずる 

表示される画面は、モデルによって異なります。 


A 設定し終わったら、 [ OK ] をクリックず 

一る 


を卜 


わげブフ•- MFC-XXXXX 


基本設定 
白フパス 

受信設を 
送信設定 
電話帳置錄 
レホ’-卜設定 
た用概能 
巧ん通信モ-ド 
] ヒ- 

テ ろ''がフリント 
もわトトク 

TCP/IP (ち繳 
TCP/IP (巧撤 
タールアト”レス 
サ-が'設定 
タール受信該定 
イ-ル送信設定 
ル-設定 
その他設定 
スキい to FTP 
フ t ファイルを1 
フ t ファイルを2 
フでファイルち3 


フでファイルち4 
フのアイルち5 


画 Ifi 


エウスホ‘-卜 J 巧畑 I 


因回 因 


巧巧記舌 

き信モ-ド I FAX っパスま用 ] 

時計セブト 厂 PC® 時刻で設定 

発信元登録 

フバス：I 
を前 ：I 

回沒涅別設ミ I 夕•ィャル 20 PPS ~~3 

ナンの•ーテ•ィスフ•レイロう ] 


夕•イトルト-ン設ミ を巧しない 二! 

特別回巧巧た q 


インホ•-卜」 





設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


◎ IJ モートセットアップは 、 Contro に enters からも 
実行で含ます。 

P ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は、エラー 乂ッセージが表示され ます。エラー 
乂ッセージ画面の[検索]をクリックして、表示 
される機器の一覧から使用する機器を選び、再度 
設定してください。 
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Windows ⑩ 


第 6 章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


その他の操作について 


IJ モートセットアップでは、設定内容をファイルとして保 
存したり、印刷することができます。 



©エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

◎印刷 

「電話帳登録」画面を表示しているときは、「電話帳 IJ 
スト」を印刷します。その他の設定を表示していると 
きは、「設定内容リスト」を印刷します。ただし、本製 
品に送信する前は印刷できないため、[適用]をクリッ 
クして新しいデータを送信してから、[印刷]をク IJ ッ 
クしてください。 

⑤ インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読か込かます。 

④ OK 

設定した内容を本製品に送信するととちに、 IJ モート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラー乂ッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [ OK ] をク IJ ックして 
ください。 

(5) キャンセル 

鼓定した内容を本製品に送信しないで、 IJ モートセッ 
トアップを終了します。 

⑥ 適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、 IJ モートセツ 
トアップは終了しません。 


ファクスを E ゾールアドレスに自動転 
送ずる（ファクス to E 乂ール送信） 
( MFC -6490 CN /6890 CN ) 



リモートセットアップを使って、ファクスを E 乂ールアドレ 
スに自動転送設定する場合、乂下の手順で操作します。 


〇 左側から r 応用機能 J を選ぶ 



応用機能の設定画面が表示されます。 

A r 乂モリー受信 J を r ファクス転送 J に設 
W 定ずる 

@ r 本体でも印刷 J で本製品で印刷ずるかし 
ないかを選ぶ 

• 「本体でち印刷する」： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 「本体では印刷しない」： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

0 で乂-ルアドレス J を選ぶ 

「ファクス転送#:」に E 乂ールアドレスを入力しま 
す。 

包 [0 K ] をクリックずる 


設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 
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相手先の電話番号 
号に登録します。 


(ファクス番号）と名称を、2おの短縮番 


^電話帳登録 J を選ぶ 



包 

包 

〇 

包 


包 


〇 


電話帳登録の画面が表示されます。 

登録ずる短縮番号の行にある f 巧手先名 
顿 J に巧手先の名前を入力ずる 

ra ミガナ J にホ目手先名称の読みがなを入 
力ずる 

読かがなは半角カタカナで入力してください。 

f 種別 J をダブルクリックして表示まれた 

ポップアップメニューから[ファクス/ 
電話]を選ぶ 

r ファクス/電話/ MAILj に電話または 
ファクス番号を入力ずる 

電話-ファクス番号は、1つの短縮番号に2つまで 
登録できます。 

グループダイヤルに登録ずる場合は、登 

録先のグループ番号のチェックボックス 
を ON にずる 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を ON に 
します。 

[0 K ] をクリックずる 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作 
でグループに登録された相手先にファクスを送ることがで 
きます。グループは6つまで登録できます。 


〇 

包 


左側から f 電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 

f 種別 J をダブルクリックして表示まれた 
ポップアップ乂ニューからグループを選 
ぶ 

グループ番号は「1〜 6」 から選びます。 

例）ここでは「グループ 2」 を選びます。 


包 

〇 

包 


包 


f ホ目手先名称 J にグループ名を入力ずる 

T ヨミガナ J にグループ名の読みがなを入 
力ずる 

読かがなは半角カタカナで入力してください。 

グループに 登録ず る乂ンパーのグループ 
番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ 2 に登録する場合は、 「 G 2」 を ON に 
します。 

[適用]をクリックずる 

グループダイヤルが登録されます。 


Windows ® 第6章リモートセットアップ （ MFC モデルのみ) 


本製品の電話帳を作成-変更ずる 



リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


@本製品の漢字は、 J に第一水準および第二水準に対応しています。 

P 電話帳登録画面の左端の表示は、#01〜#06はワンタッチダイル、 *01 〜 *00 は短縮ダイルを示しています。 


電話帳に短縮ダイルを登録する 電話帳にグループダイヤルを登録する 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enter 3) 


Contro に enters とは . 89 

ControlCenterS の画面 . 89 

Contro に enters を起動する . 90 

Contro に enters のスキンを変更する . 90 

スキャン . 91 

スキャンを実行する . 91 

スキャンの設定を変更する . 91 

スキャンイ乂ージ / OCR/E 乂ールの設定 . 92 

スキャンファイルの設定 . 92 

カスタム . 93 

スキャンの設定を登録する . 93 

カスタムスキャンを実行する . 94 

フォトディアキャプチャ . 95 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一に 

アクセスする . 95 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一の 

データをパソコンにコピーする . 95 

「八ードディスクにコピー」の設定を変更する . 96 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一の 

データをビューアで開く . 96 

「ビューアで開く」の設定を変更する . 97 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリーの 

データを FaceFilter Studio で開く . 97 

「FaceFilter Studio 」 の設定を変更する . 98 

コピー . 99 

コピーの鼓定を登録する . 99 

コピーを実行する . 100 

PC-FAX . 101 

ファクスする . 101 

「 PC - FAX 送信」の設定を変更する . 101 

パソコンでファクスを受信する . 102 

PC-FAX の設定を行う . 102 

デバイス設定 . 103 

本製品の設定を確認 ■ 変更する . 103 
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スキャンポタンを巧って目 fl 勺にあった 
读み巧り結果を簡単 I こ巧ることげで 
きます0本幽品上のスキャンボタソこ 
巧するかけも設定できます。 


じ> わスタム 


イメージ 




Classic 画面 


Control Center 3 ' モデル mfc-xxx 


Modern 画面] 


Windows 


厄 


第 7 章便利な使い方に ontro に enters ) 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキナ、 PC - FAX 、 フォ 
卜乂デイアキプチなどの機能の入り□の役割を持っています。 

Contro に enter 3 の画面 


Contro に enters には、 「 Modern 」 と 「 Classic 」 の2種類のスキンが用意されています。どちらも使用できる機能は同じです。 


(1) スキヤン 

使用目的に応じて、原稿をスキャンします。クリックするだけで、画像データとして 
保存したり 、 E 乂ールにデータを添付することができます。^91ページ「スキャン」 

(2) カスタム 

スキャン時によく使用する設定やソフトウエアを登録できます。よく使う設定を4つ 
まで登録して、ク IJ ックするだけで設定に応じたスキャンを実行できます。 

与93ぺージ「カスタム」 

(3) フォト乂ディアキヤプチヤ 

本製品にセットした乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - をパソコンから 
確認できます。 

与>95ぺージ「フオト乂ディアキヤプチ ^7」 

(4) 二! ピー 

原稿をコピーします。コピーするときの設定を4つまで登録して、クリックするだ 
けで設定に応じたコピーを実行できます。^99ページ「コピー」 

(5) PC-FAX 

スキャンしたデータを本製品を使用してファクスとして送信します。受信したファク 
スを確認することもできます。与101ページ 「 PC - FAX 」 

乂 DCP モデルをお使いの場合は、この機能は使用できません。 

(6) デバイス設定 

本製品のインク残量の確認や、電話帳の登録などが行えます。 

^103ページ「デバイス設定」 


◎ Modern 画面を使用するには、お使いのパソコンに Adobe ® Flash ® PlayerS . O が上がインストールされている必要があります。 



Contro に enters とは 


场 #豪竣〇 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters ) 


Contro に enter 3 を起動ずる 



インストール直後は、パソコンを起動したときに 、 Control 
Centers も起動する設定になっています。 


(タスクトレイに 胃 が表示されています。） 

タスクトレイに 胃が 表示されていないときは、从下の手順 
で Contro に enters を起動してください。 

th [スタート]乂ニューから[ずべてのプロ 
y グラム（プログラム)]- [ Brother ] - 
[(モデル名)]-に ontro に enters ] を 
選ぶ 


タスクトレイにが表示されます。 

© Contro に enters の画面を表示させると 
きは、タスクトレイの 圍 をちクリックし 
て、[開く]を選ぶ 


Contro に enter 3 のスキンを変更ずる 



「 Modern 」 と 「 Classic 」 のどちらかのスキンを選択できます。 


〇 腺定]をクリックして、 

に ontro に enter の設定]-[使用ずる 
スキンの選択]を選ぶ 

スキンの選択ダイア □ グボックスが表示されま 
す。 

Wodernj またはで lassicj を選び、 
^ [0 K ] をクリックずる 



Contro に enters のウインドウが表示されます。 


Contro に enters のスキンが変更されます。 


起動時の動作を設定する 

パソコンを起動したとき 、 Contro に enters も同時に起動さ 
せることができます。 

(1) タスクトレイの g を右クリックし、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦「起動状態の設定」ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 



(2) 起動時の動作を選ぶ 

• パソコン起動時に起動する 

パソコン起動時に Contro に enters が自動的に起動 
し、タスクトレイで待機します。 

• 起動時に乂インウィンドウを開く 

Contro に enters 起動時に Contro に enters の乂イン 
ウィンドウが自動的に起動します。 

• 起動時にスプラッシュを表示する 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 

(3) [0 K ] をクリックする 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキンします。本製品のスキンボタンの動作わ設定できます。 


スキヤンを実行ずる 



Contro に enters からスキヤンを実行します。 


〇 原稿をセツトずる 

4^ Contro に enters の r スキヤン j を 
ー クリックずる 

• Modern の場合 



A r イメージ J rOCRj メール j r フアイ 

ル J のい ずれかをクリックずる 

原稿がスキャンされます。 

• 「イ乂ージ」を選択した場合 

設定されているアプリケーションが起動し、 
画像データが表示されます。 

• 「 OCR 」 を選択した場合 

文字データへの変換が実行され、テキスト 
データが表示されます。 

• 「E 乂ール」を選択した場合 

設定されている乂ールソフトが起動します。 
スキャンしたデータは、添付ファイルとして 
設定されています。 

• 「ファイル」を選択した場合 

鼓定されている保存先に指定したファイル形 
式でデータが保存されます。 


P 「ファイル」を選択した場合、保をされるファイ 
ル形式や保存先フォルダ、ファイル名の初期設定 
はが下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

マイドキユ乂ント¥マイピクチャ¥ Control 
Center 3 ¥ Scan 

• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 （ Windows ® 2000 / XP の場合） 

CC Fyyyy m mdd-xxxxx 

CCF :好かの文字列に変更できます。 

(^92 ぺージ「スキヤンファイルの設 
定」） 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 


スキヤンの設定を変更ずる 



ボタンをク IJ ックしたときに起動するアプ IJ ケーシヨンや、 
フアイ J レ形式などの設定を変更します。 

本製品のスキャンボタンからスキャンした場合の設定も、こ 
こで変更でさます。 

A r イ乂ージ J rOCRj 乂ール j r フアイ 

y ル J のいずれかをちクリックして、 

に ontro に enter のボタン設定]を選ぶ 


Contro に enters のボタン設定ダイア□グボック 
スが表示されます。 

4^ で ontro に enter の設定 J タブをクリッ 
^ クして、設定を変更ずる 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 

与 92 ページ「スキヤンイ乂ージ / OCR/E 乂ールの設 
定」 

^92ページ「スキヤンファイルの設定」 


@本製品のスキヤンボタンからスキトンするときの 
設定を変更する場合は、「本製品上のスキンボ 
タン設定」タブをクリックして、設定を変更しま 
す。 


包 [0 K ] をクソツクずる 

設定が変更されます。 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters ) 


スキヤンイ—ジ / OCR/E —ルの設定 



©使用するアプリケーシヨン 

スキャンした原稿を開くアプ IJ ケーシヨンを選択しま 
す。[追加]をク IJ ックして、新しいアプ IJ ケーシヨンを 
追加することもできます。 

( D ファイル升ミ式 

データのファイル形式を選択します。 

PDF、JPEG を選択した場合は、データの圧縮率を5段 
階で設定でさます。 

TIFF、TIFF マルチページを選択した場合は、圧縮または 
非圧縮のいずれかを選択できます。 

@ OCR アプリケーシヨン （「 OCR 」 のか） 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリ 
ケーシヨン （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

© OCR 言語 （「 OCR 」 のか） 

変換する言語を選択します。 

©プレビユーを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イ乂ージを確認したり、範囲を指定することができます。 
Contro に enters からスキャンを行う場合のか設定できま 
す。 

© 解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


スキヤンファイルの設定 



©ファイル名 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できま 
す。日付部分は変更できません。 

@ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。 

PDF、JPEG を選択した場合は、データの圧縮率を5段 
階で設定でさます。 

TIFF を選択した場合は、圧縮または非圧縮のいずれかを 
選択できます。 

@保存先フォルダ 

スキンしたデータを保存するフォルダを設定します。 

@保存先フォルダを開く 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルダを 
開きます。 

© スキャン毎に名前をつける 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルダ 
とデータの名前を設定することができます。 

©プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イ乂ージを確認したり、範囲を指定することができます。 
Contro に enters からスキャンを行う場合のか設定できま 
す。 

@解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 
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• Classic の場合 

左側の機能一覧から「カスタム」をク IJ ックしま 
す。 


Contro に enters のボタン設定ダイア□グボック 
スが表示されます。 

@ スキャンの名前と種類を設定ずる 

「このカスタムスキャン設定の名前」に、登録するス 
キャン設定の名前を入力します。 

スキャンの種類は、「スキャン to イ乂ージ」 

「スキャン toOCR 」 「スキャン toE 乂ール」 
「スキャン to ファイル I から選びます。 



に 0 K J I キサンむ レつ 

〇 f 設定 J タブで他の項目を必要に応じて設 
^ 定ずる 

スキヤンの種類によって、表示される項目が異なり 
ます。 

与 92 ぺージ「スキヤンイ乂ージ /OCR/E 乂ールの設 
定」 

^92ページ「スキヤンファイルの設定」 

包 [0 K ] をクリックずる 

設定した内容で登録されます。 
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巧 r カスタム Ij ボタンをちクリックして 
に ontro に enter のボタン設財を選ぶ 

• Modern の場合 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 

スキヤンの設定を登録ずる 


mm Contro に enter 3 の "" カスタム j を 
W 選択ずる 

• Modern の場合 

「スキヤン」をクリックし、ち側に表示された「力 
スタム」をクリックします。 


• Classic の場合 





このカスタムスキャン試ミのを前 
r カスタム1 



Windows 


厄 


第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 


カスタム 












































































Classic の場合 


モデル IMFC-XXX V|[ が J 



スキャン巧おを自ちじわスタ 7 イヌしよく巧ろをををポタンじがり当てることができます， 


^ 參 ^ ^3 


Control Center 3 


設定に従ってスキャンが実行されます。 
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カスタムスキヤンを実行ずる 


〇 

包 


原稿をセツトずる 


Contro に enters の "" カスタム j を 
選択ずる 

• Modern の場合 

「スキャン」をク IJ ックし、右側に表示された「力 
スタム」をク IJ ックします。 


. づ ' モデル MFC-XXX 


场ス 


綱- 

が 
が I 

〇 


) 丰ャンボタ: 
]/: み巧り搞ま 
ゾ さます々本勘 




^ヤンボタンを博って目柯こあった 
巧り搞まを巧単Iこ待ることびで 
本搜品上のスキヤンボタソこ 
巧する旣巧も詰ミできます。 


考 

Classic の場合 

左側の機能一覧から「カスタム」をク IJ ックしま 
す。 



ぺ ヤン巧おを自由に扫ス57イスし、よく巧うをミをボタンにきリリ当てることができます， 


^ W ^ ^ 


わスタム1 たスタム2 たスタム3 


Control Center 3 


包 


実行ずるスキンのボタンをクリックずる 

• Modern の場合 


Control Center 3 モデル m 互盈玄 I 
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フォト乂デイアキヤプチヤ 


本製品にセツトした乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内のファイルを確認したり、パソコンへコ 
ピーすることができます。 


を意 

■ ネットワーク接続の場合、フォルダ■ファイル名として使用できるのは、日本語•英数字-記号のかです。これら IU 外 
の文字を使用すると、フォルダやファイル名が文字化けしたり、アクセスできないことがあります。 


ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュゾモソーにアクセスずる 



エクスプ□-ラで乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ 一の内容を表示します。乂モ IJ ーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ - にどのようなデータが保存されているか 
確認できます。 

A 乂モリーカードまたは USB フラッシュメ 
y モリ—を本製品にセットずる 

^81ぺ-ジ 〇 


ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュ乂モリーのデータをパソコンにコ 
ピーずる 



乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - のデータを、 
パソコンの指定したフォルダにコピーします。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
y モリーを本製品にセットずる 

=^81ぺ-ジ 〇 


^ pi ^^が点灯します。 


4 ^ Contro に enters の"■フォトメディア 
^ キヤプチヤ J - f メディアを開く J をク 
ソックずる 

• Modern の場合 





迎 


ハー F すィスウに 





Control Center 3 


'^^が点灯します。 


Contro に enters の■■フォトメディア 
キヤプチヤ J - r 八ードディスクにコピー J 
をクソックずる 

• Modern の場合 



• Classic の場合 



メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているファイルやフォルダが表示さ 
れます。 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているデータが、設定されたフォルダ 
にコピーされます。 
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• Classic の場合 


^ェックすると、コピーした後に保存先のフォルダを表 
しよ 9 。 

@フォルダ作成の設定 

コピーするときにフォルダを作成するかしないかを選択 
します。 

• ファイルのタイムスタンプをもとに月や日付の入っ 
たサブフォルダを作成する 

保存先フォルダの中に日付または月のフォルダを作 
成し、その中にファイルをコピーします。 

• 乂ディア巧のフォルダ構成を変えない 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一内の 
フォルダ構成そのままで、「保存先フォルダ」で指定 
したフォルダにファイルがコピーされます。「日付の 
入ったフォルダの中に入れる」をチェックすると、 
コピー時の日付でフォルダを作成し、その中にファ 
イルをコピーします。 

(3) コピーするファイル 

コピーするファイルの種類を選択します。 

©強制的に上書苦する 


コヒーが終わると、 Presto ! PageManager が起動 
し、データが表示されます。 


チェックすると、同じ名前のファイルがあった場合に、上 
書きして保存します。 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているデータが、「マイドキュント 
¥ マイピクチヤ ¥ Contro に enter 3¥ PhotoCapture 」 
に コピー されます。 


Windows 


厄 


第7章便利な使い方に ontro に enters ) 


「八ードディスクにコピー」の設定を変更する 

「八ードディスクにコピー」ボタンをちク IJ ックして、 
に ontro に enter のボタン設定]を選択して表示されるダイア 
□グボックスで、必下の設定ができます。 


r I j 偏?フォル巧- 

^" HffT 

f 0 ) フォルタけ巧の設定 
V；d/ 0 さィムスさシブをも妃 


師 eal 囚 巧なホフォルタを閒く 


③ 


:巧や日巧の入。をサブフォルタを巧ぶする 


@ 曰巧 〇 月 

〇 が.ィア巧のフォルタ巧ぶ洩えない 


(4) 


コビーするファイル 

の函巧ファイルのみをコビー 
囚 bmp 
〇 をてのお巧 


⑥ 


[ 


] 


キサンもレ 1 


® 保存先フォルダ 

コピー先のフォルダを指定します。 

初期設定では、「マイドキユ乂ント¥マイピクチャ 

¥Contro に enter 3¥ PhotoCapture 」 に設定されています。 

©保存先フォルダを開く 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリ ーの データを ビュー アで開く 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - のデータを 
指定したフォルダにコピーし、 Presto ! PageManager で開き 
ます。 


〇 


包 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーを本製品にセットずる 

=»81 ぺ-ジ 〇 


が点灯します。 

Contro に enters の■■フォトメディア 
キヤプチヤ J - f ビューァで開く J をク 
リックずる 

• Modern の場合 




瓣ディァキャフ纖口。セスし、デジ。ルた巧などで*つも由*を"-ド；。^^ 

戸 N 


^ ^ 迎 硬 ^ 


イ；イアを H く J、一F デ■イスウに \ t ユーアで H く /F*c*Filter S 化ホ〇で 

Control Center 3 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters ) 


「ビューアで開く」の設定を変更する 


「ビューアで開く」ボタンを右クリックして、 に ontro に enter 
のボタン設定]を選択して表示されるダイア□グボックス 
で、从下の設定がでさます。 



©フォルダ 作成の設定 

コピーするときにフォルダを作成するかしないかを選択 
します。 

• ファイルのタイムスタンプをもとに月や日付の入っ 
たサブフォルダを作成する 

保存先フォルダの中に日付または月のフォルダを作 
成し、その中にファイルをコピーします。 

• 乂ディア巧のフォルダ構成を変えない 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一内の 
フォルダ構成そのままで、「保存先フォルダ」で指定 
したフォルダにファイルがコピーされます。「日付の 
入ったフォルダの中に入れる」をチェックすると、 
コピー時の日付でフォルダを作成し、その中にファ 
イルをコピーします。 

@コピーするファイル 

コピーするファイルの種類を選択します。 

@強制的に上書香する 

チェックすると、同じ名前のファイルがあった場合に、上 
書きして保存します。 


ゾモリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーのデータを FaceFilter 
Studio で開く 



乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - のデータを 
指定したフオルダにコピーし、 FaceFilter Studio で開きます。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
y モリーを本製品にセットずる 

=»81 ぺ-ジ 〇 


^^|^^が点灯します。 


4^ Contro に enters の■■フォトメディア 
キヤプチヤ J - TaceFi け er Studio で 
開く J をクソックずる 

• Modern の場合 



• Classic の場合 



メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているデータが、「マイドキュント 
¥ マイピクチヤ ¥ Contro に enter 3¥ PhotoCapture 」 
に コピー されます。 

コピーが終わると 、 FaceFilter Studio が起動し、 
データが表示されます。 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters ) 


「FaceFilter Studio 」 の設定を変更する 


「FaceFilter studio で開く」ボタンをちクリツクして、 

に ontro に enters のボタン設定]を選択して表示されるダイア 
ログボックスで、从下の設定ができます。 



©フォルダ作成の設定 

コピーするときにフォルダを作成するかしないかを選択 
します。 

• ファイルのタイムスタンプをもとに月や日付の入っ 
たサブフォルダを作成する 

保存先フォルダの中に日付または月のフォルダを作 
成し、その中にファイルをコピーします。 

• 乂ディア巧のフォルダ構成を変えない 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一巧の 
フォルダ構成そのままで、「保存先フォルダ」で指定 
したフォルダにファイルがコピーされます。「日付の 
入ったフォルダの中に入れる」をチェックすると、 
コピー時の日付でフォルダを作成し、その中にファ 
イルをコピーします。 

@コピー するファイル 

コピーするファイルの種類を選択します。 

@強制的に上書きする 

チェックすると、同じ名前のファイルがあった場合に、上 
書きして保存します。 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 



原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。 

コピーの設定を登録ずる 



wh Contro に enters の "" コピ ー j を 
ー クリックずる 

• Modern の場合 


Q 他の項目を必要に応じて設定ずる 

解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コントラスト 
が設定できます。 




コピーの前にイ乂ージを確認したり、コピーする範 
囲を指定したいときは、[プレビューを行う]を 
チェックします。 

@ f 使用ずるプリンタ J で本製品を選択ずる 



包 [0 K ] をクリックずる 


r コピ ー Ij r コピ ー 2j r コピ ー 3j r コ 
W ピー 4 j のいずれかのボタンをちクリツ 
クして、に ontro に enter のボタン設 
定]を選ぶ 


設定した内容で登録されます。 


Contro に enters のボタン設定ダイア□グボック 
スが表示されます。 

@ コピーの名前とサイズを設定ずる 

「このコピー鼓定の名前」に、登録するコピー設定の 
名前を入力します。 

「コピー設定」で、「100%」または「用紙サイズに 
合わせる」を選びます。 
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Windows ⑩ 


コピーを実行ずる 



〇 原稿をセツトずる 


4 ^ Contro に enters の "" コピ ー j をクリツ 
> クして、実行ずるコピーのボタンをク 
ソツクずる 

• Modern の場合 




設定に従ってコピーが実行されます。 


第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 
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Windows® 第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 


PC-FAX 


スキンしたデータを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、パソコンで内容を確認す 
ることちできます。 


注意 


■ DCP モデルをお使いの場合、この機能は使用できません。 


フアクスずる 



スキヤンしたデータをファクスとして送信します。 


〇 原稿をセットずる 

Contro に enters の " PC-FAXj - 
> rpC - FAX 送信 J をクリックずる 

• Modern の場合 




「 PC - FAX 送信」の設定を変更する 


■" PC - FAX 送信」ボタンをちクリックして、 に ontro に enter の 
ボタン設定]を選択して表示されるダイア□グボックスで、 
从下の設定ができます。 



① PC-FAX ドラィバ 

送信する PC-FAX ドライバを設定します。通常は、 

「Brother PC-FAX V.X 」 が選択されています。 

@プレビューを行う 

チェックすると、ファクスを送信する前に、内容を確認 
したり、ファクスとして送信する範囲を指定したりでき 
ます。 

( D 解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


原稿がスキャンされ、 PC-FAX 送信画面が表示さ 
れます。ファクス番号を入力して、送信を実行し 
てくださし、。 

与 >56ぺージ「パソコンからファクスを 送る」 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 


パソコンでフアクスを受信ずる PC - FAX の設定を行ラ 



PC - FAX 受信を起動を受信すると、ボタンが从下のように変 
要されます。 


Modern 画面 

Classic 画面 


夕左；、 

をる 

~ん 

巧巨したを 


Contro に enters の rpC-FAXj - 
y rpC-FAX 受信を起動 j をクリックずる 

• Modern の場合 




Contro に enters から PC - FAX に関する設定が行えます。 


WP Contro に enters の rpC-FAXj - 
— で C-FAX アドレス帳 J またはで C- 
FAX 設定 J をクリックずる 

• Modern の場合 


Control Center 3 ' モデル mf c-xxx ]»j | まミ 







& 巧信した PC-FAX を見る J をクリックず 

一る 


「 PC - FAX アドレス帳」をク IJ ックした場合 
PC - FAX アドレス帳が起動します。アドレス帳 
に相手先を登録したり、登録内容を変更でき 
ます。 

与58ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 
「 PC - FAX 設定」をクリックした場合 
PC - FAX を送信するときの設定画面が表示さ 
れます。 

^54ぺージ 「 PC - FAX を使う前に」 


「 Presto ! PageManagerj が起動し、受信したファ 
クスデータが保存されているフォルダを表示し 
ます。 

Presto! PageManager 上でファイル 
> 名をダブルクリックして内容を確認ずる 


似 PC - FAX 受信を終了すると、ボタンが元に戻りま 
す。 


を意 


■ ファクスをパソコンで受信するには、本製品での設定 
も必要です。今65ぺージ「本製品を PC-FAX 受信モー 
ドにする」 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enters) 


デパイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を確認できます。 

广 注意 

■ DCP モデルをお使いの場合は、「インク残量」と「ユーザーズガイド」ボタンのか表示されます。 


本製品の設定をお認-変更ずる 



Ch Contro に enters の r デパイス設定 j か 
y ら、 T リモ—トセットアップ J f 電話帳 J 
r インク残量 J r ユーザーズ ガイド J のい 
ずれかをクリックずる 

• Modern の場合 




• 「 IJ モートセットアップ」をクリックした場合 
IJ モートセットアップ画面が表示されます。 
パソコン上で、本製品に関する機能を設定で 
きます。 

^85ページ「本製品の設定をパソコンから変 
要する」 

• 「電話帳」をクリックした場合 

IJ モートセットアップの電話帳設定画面が表 
示されます。パソコン上で、本製品の電話帳 
を編集できます。 

^87ページ「本製品の電話帳を作成■変更す 
る」 

• 「インク残量」をクリックした場合 
ステータス モニタが表示されます。 

^12ページ「印刷状況やインク残量を確認す 
る（ステータスモニタ）」 

• 「ユーザーズガイド」をク IJ ックした場合 
「画面で見るマニュアル」が表示されます。 
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プリンタとして使う前に . 105 

ドライバをインストールする必要があります….105 
記録紙について . 105 

印刷する . 106 

印刷の設定を変更する . 108 

「基本設定」タブの設定 . 108 

「拡張機能」タブの設定 . 109 

その他の設定 . 110 

乂モ IJ - に残っているデータを消す . 111 

印刷品質をチてックする . 111 

ジョブをキャンセルする . 111 












Macintosh 


第 1 章プリンタ 


プリンタとして使う前に 

L _ J 


ドライバをインス I -ールずる必要がありまず 



本製品をプリンタとして使うには、付属の CD - ROM の中にあるプ IJ ンタドライバをインストールする必要があります。 
Macintosh との接続や、ドライバのインストールち法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


記録紙について 



本製品をプ IJ ンタとして使う場合の記録紙については、ユーザーズガイドをご覧くださし、。 
ユーザーズガイド「記録紙のセット」 
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第 1 章プリンタ 


印刷ずる 


本製品をプリンタとして使うときは、あらかじめ「システム環境設定」の「プリントとファクス」または「プリ 
ンタ設定ユーティリテイ」、または「プリントセンター」で「デフオルトにする」と設定し、印刷します。 


〇 アプリケ-シヨンの[ファイル] 
y メニ：!—から[ぺ—ジ設定]を選ぶ 


包 


ページ設定画面が表示されます。 

巧才象プリンタ J で本製品のモデル名を選 
ぶ 


設定：！べージ属せ 

NH 


を k プリンタ：； MFC-XXXX 

於 

-- - 

用化サイズ： 【A4 

刚 


20.99 cm X 29.70 ct 

方向： 

化大巧か：100 % 


画回固 


③ 


(年ヤン七ル) ( 


包 


各項目を設定し、 [0 K ] をクリックずる 

从下の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮小 


@ふちなし印刷を行う場合は、用紙サイズの中から 
(ふちなし）を選びます。 



A6( ふちなし） 

ポストカード 
ポストカード（ぶちなし） 
インデックスカード 
インデックスカード（ふちなし） 
L 判 

L 判（ぶちなし） 

2 L 判 

2 L 判（ふちなし） 

"ガキ 

"ガキ（ふちなし） 

往巧"ガキ 
C5 おお 
DL お巧 
が〇お简 
Monarch お简 
洋お4ちが简 

カスタムサイズを管理... 


設定した内容が有効になります。 


◎ Mac OS10.5 の標準 Web ブラウザなどでは、[フアイ 
ル]一[プリント]を選択して表示される画面で用紙サ 
イズを設定できます。 


の アプリケ—シヨンの[ファイル] 

一 乂二：!-から[プリント]を選ぶ 

印刷設定画面が表示されます。 

44 r プリンタ J に本製品のモデル名が表示ま 
^ れていることを確認ずる 

その他、从下の項目も設定できます。 

• 部数 

• ぺーシ 




プリセット： [mm _ 


lEB 


口田が数と印田ぺージ 


—田 T 合い 


ベージ： @ すべて 
〇阳お：~ 


@ PDF (プレビュ ー) 


キャン七ル1 ( プ y ジトう 


包 印刷設定画面を表示ずる 

( A ) Mac OS 1 0.2 .x から1 0.4 .x の場合 

ポップアップ乂ニューから[印刷設定]を選ぶ 


プリセット ： imm 


: m 


部》: 
ベージ： 


③ C 


- 3 レ B 


✓印刷ががと印刷ぺージ B- 

レィァゥト P 

スケジユーラ 
用が処理 
ColorSync 


三 


1|1(_キャン七ル、 ト ブリント) 


印刷設定画面が表示されます。 
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第 1 章プリンタ 


( B ) Mac OS 10.5 の場合 

「プ IJ ンタ」の▼ボタンをク IJ ックする 



表示されたポップアップ乂ニューから[印刷設定]を 

、己己7-、、 

度/ 



み 


印刷設定画面が表示されます。 

必要に応じて、各項目を設定ずる 

設定内容の詳細について 

=> 108 ページ「印刷の鼓定を変更する」 


ら IgT 合い 


^圆画 


A 量 


Ll2 


H 胎 


@ い DF ， j 


包 [プソン h ] をクソツクずる 

ファイルが印刷されます。 


ファクスを送信中に印刷する 


ファクスを送信しているときや原稿をスキヤンしている 
間も、印刷をすることができます。 
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第 1 章プリンタ 


設定 

解像度 

( dpi ) 

内容 

取局速 

600 X 150 
(カラー） 

450 X 150 

(モノクロ ） 

大量の文書や、校正用の 
文書を印刷すると含 

X 最も印刷速度が速く 
(「普通」の 2 〜 3 倍の速 
度）、インクの消費量も 
少なくなります。 

高速 

600 X 300 

印刷速度を優先すると 

义 「普通」の約 2 倍早く 
印刷でさます。 

普通 

600 X 600 

通常の印刷のとき 
(品質と印刷時間のバラ 
ンスがとれています。） 

きれい 

1200 X 1200*2 

「普通」より高画質で印 
刷するとさ 

写真 

1200 X 2400 

写真のような精密なイ 
乂ージを印刷するとき 

写真 

(最局画質） 

1200 X 6000 

最高画質で印刷するとき 
(高解像度で印刷するの 
で、印刷にかかる時間は 
長くなります。） 


印刷の設定を変更ずる 


プ IJ セットに選んだ設定を登録するときは、別名保存で [0 K ] をク IJ ックします。標準設定に戻すときは、[プリセット]か 
ら[標準]をクリックします。 


「基本設定」タブの設定 


3 因 


[1 ]0 T をぃ 

©すべて 

OlW か：「1 1巧- 

ズ： I レタ— m 

圆 囘 


At 


[iii3 


d ). 

④ H 


I ； 巧 

□がにい 






@ r PDF 〇 


①用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 


@乾きにくい紙 

一部のインクジエツトはがきの宛名側など、インクが乾 
きにくい記録紙を使用する場合にチてックします。 


@印刷品質 

印刷する文書に必要な（最適な）印刷解像度を選びます。 
選べる解像度は、①で選んだ記録紙の種類によって異な 
リます。 


* 1 MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN の場合は、 450 X 300。 

* 2 光沢紙の場合は、 600 X1200 。 


• 用紙種類と印刷品質の関連について 

記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は从下の 
とおりです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよ 
う設定されています。 


P 印刷速度は印刷品質（解像度）と関係があり、品質が 
良いほど印刷速度は遅くなります。 



用紙の種類 

普通紙 

インクジェット紙 
ブラザー BP 71 写真光沢紙 
ブラザー BP 61 写真光沢紙 
その他光沢紙 
0 HP フイルム 
写真用はがき宛名面 
写真用はがさ裏面{通信面） 


用紙の種類 

印刷品質 

普通紙 

最高速/高速/ 
普通/きれい 

インクジェット紙 

きれい/写真 

ブラザー BP 71 写真光沢紙/ 
ブラザー BP 61 写真光沢紙/ 
その他光沢紙/ 

写真用はがさ裏面{通信面） 

きれい/写真/ 

写真（最高画質） 

0 HP フイルム 

普通/きれい 

写真用はがき宛名面 

最高速/高速/ 

普通/ きれし、 


印刷速度 


ち I 、 
連し 


遅い 
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(3) カラーモード 

「ナチュラル」を選ぶと自然な色合いに、「鮮やか」を選 
ぶとよりはっきりした色合いになります。 

© 給紙方法 

プ IJ ント時に使用する記録紙トレイを設定します。 


@ [サポート]をクリックすると、が下の画面が表示されま 
す。 


Ui^rns center! (A) 

'Brother Solutions Center " 

< hnp :// solutions . brother . co . jp /) はユーザーサボート専用サイトです. 

* 巧バージヨンのを II ドライバダウジロードをはじめ、 FAQ , トラプルシューテイン 
グ、そのせ本プラヴー»品モお巧いいただ<上で巧なな请報モ«ること巧でままず， 

I I "遞化 I (B) 

ブラヴー巧正巧巧品のご g 巧 

巧ネお！！-巧おを安ました巧 g でごな用いただ<ために、プラザー巧正の消耗品の 
ごま用をおずすめしまず， 

巧正お巧品に M するなしい情巧は上 E サイトちご R < だをい* 


(A) Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセン 

夕一） 

クリックすると、よくある質問 （Q&A) 、最新のドライ 
バやソフトウエアのダウンロードなど、ブラザー製品に 
関する情報を提供しているホームページが表示されま 
す。 


(B) ブラザー純正消耗品のご案内 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情報を 
提供しているホームページが表示されます。 


「拡張機能」タブの設定 


S 芭 


百 下さい□再面 


巧巧サイズ ： SN 20.99 X 29-70 cm 

方向:圆區] 



巧< PDF T 3 〔キヤン七ル） 卜 一 ^ジ扣 一 3 


©カラー/モノクロ 

カラーで印刷するか、モノクロで印刷するかを選びます。 

@ [カラー設定] 

クリックすると、乂下の画面が表示されます。 



[画質強調]をチてックすると、下記の各設定を変更でさ 
ます。 

• 明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

• コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。 

• ホ■緑■青 

画像中の各色（赤•緑•青）のバランスを調整します。 
例）全体にホかを加えるには、赤の割合を増やしま 
す。 

(3) 左ち反転 

チェックすると、左右に反転して印刷します。 

@上下反転 

チェックすると、上下に反転して印刷します。 

©双方向印刷 

チェックすると、プ IJ ントへッドが両方向から印刷を行 
うため、印刷速度が速くなります。チェックを外すと、印 
刷速度は遅くなりますが、印刷品質は向上します。 
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その他の設定 


自動両面印刷 （ MFC -6890 CN のか） 

自動で両面印刷をするには、下記の手順で行います。 


〇両面印刷は下記の内容で設定してください。 

• 用紙種類：普通紙 

• 用紙サイズ： A 4、 レター、エグゼクティブ、 JISB 5、 

A 5、 A 6、 八ガキ 
• ふちなし印刷：八ガキ 

• レイアウト：1ぺージ/枚、2ぺージ/枚、4ぺージ/枚、 
9ぺージ/枚、16ぺージ/枚 
• 給紙ち法：自動選択、トレイ1 


を意 


■ 薄い紙を使用するとしわが寄ることがあります。 

■ 記録紙がカールしていないことを確認してから記録紙 
トレイにセットしてください。紙づまりなどの原因と 
なり、5まく両面印刷で吉ないことがあります。 


( A ) Mac OS 10.2 .x の場合 

ポップアップ乂ニューから[両面]を選ぶ 


ブリンタ： MFC-X 


プ U セット：巧巧 

,印刷ががと印刷ぺージ 
レイアヴト 
出カオプション 


合い 



(?) ブレビ:！一、 ^ PDF として保を...、 〔キャンセル) f フ I ；ジ十 •づ 

[両面]のチェックボックスにチェックを入れ、「長辺 
綴じ」か「短辺綴じ」かを選ぶ 


' MFC-XXXX 



:巧牵 

い 1 


炒面印^ 


□□ 


ち辺を巧 じる^ 
VO 巧辺を巧じる ノ 


(マ、) i — ブレビユ ーJ f PDF として保存...、 キャンセル； f ブリントイ I 

( B ) Mac OS 1 0.3 .x から1 0.4 .x の場合 

ポップアップ乂ニューから[レイアウト]を選ぶ 


プリンタ： f MFC - 




[mm 

1 : 





(キヤン七ル ) * ブ y 


[両面：]で、[長辺綴じ]か[短辺綴じ]かを選ぶ 


プリンタ： I MFC -; 


巧 


プリセット：華 


JB 


ぺージ巧/巧： 
レイアウト方向： 


=国國圃國 

境界な：[な W 
両面/ 5 切 

@ 長辺とじ 
巧辺とじ 


の〔 PDF ，) プレビユ ー) 


キャンセル） ^-プ IJ ジトイ 


( C ) MacOS 10.5.X の場合 

[両面]のチェックボックスをチェックする 


〔Broth が Mf 


IS 芭 


©すべて 
OM 拍 ： fl 


ぃ 括" 


圆圆 


[1 1 e 了： |1 I 

S 8.50 X 11.00ィン3 


圖互互畳 


(□ベージの方向を反お 


@ い DF , ) 


) 巧シト ィ 


ポップアップ乂ニューから[レイアウト]を選ぶ 


3 因 


[i |@ It をい 巧 両面 

©す ぺて 

〇曲巧：「1 I 巧了： |1 I 


圆回 


獲 


③ C pdfQ 


巧— 


巧用設定 
ファクスまで 




[両面：]で、[長辺綴じ]か[短辺綴じ]かを選ぶ 


[Brothw MFC-XXXX 


3 囚 


] Mt るい 百 両面 


@ すぺて_ 

OM 始：，1 巧了：「1 t 


巧化サイズ：（レター 


:圆画 



@ 广 pdf ， ） 


( キャンセル j ^ つ 


@紙づまりやミちれが目立つような場合は、あんしん設定をお 
試しください。 

与111ぺージ「両面印刷あんしん設定 （ MFC -6890 CN の 
か)」 
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• その他特殊機能 

「その他特殊機能」 
されます。 


をク IJ ックすると、从下の項目が表示 


Q _ I 呂 T 合い□田面 
6 すべて _ 

〇聞か：厂1 ] 巧了：1 


:画画 


@ ( pdfQ 


©用紙厚さ 

用紙の厚さを選びます。用紙サイズによって、初期値が 
異なります。 

@印刷データ圧縮方法 

画質や速度を優先したい場合に設定します。通常は、「お 
奨設定」にしてください。 

⑤八ーフトーン 

八ーフトーンを表現する点の化置をみめます。 

@両面印刷あんしん設定 (MFC-6890CN のか） 

(Mac OS 10.3.X-10.5.x) 

両面印刷時に紙づまりが発生したり、汚れが目立つよう 
なときに設定します。 


設定 

内容 

オフ 

通常通り印刷します。 

あんしん1 

片方向印刷{一ち向からの印刷）にし 
て印刷速度を落とします。印刷時間が 
長くなります。 

あんしん2 

あいだに乾燥時間をとるのに加え、イ 
ンク量を抑えて印刷を行います。印刷 
時間が長くなり、印刷濃度が薄くなり 
ます。 


ゾモリーに残っているデータを消ず 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本製品の乂モ IJ 一に印 
刷のデータが残っていることがあります。画面に「データが 
残っています」または「データガノコッテイマス」と表示さ 
れている場合、残っているデータを消します。 

0 造を押す 

モリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックずる 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

=>ユーザーズガイド「印刷テストを行う」 


ジョブをキャンセルずる 



処理中のジョブをキャンセルして、乂モ IJ 一からデータを消 
します。 


〇 停止/終了 ..■ 

E を押ず 

印刷がキャンセルされます。 
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第 2 章スキャナ 


スキャナとして使う前に . 113 

ドライバをインストールする必要があります….113 

スキャンち法を選ぶ . 113 

ネットワークスキャン機能を使用する前に . 114 

本製品からスキャンする 

( Macintosh に送る場合） . 115 

スキたンした画像を E 乂ールで送る . 115 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 115 

タッチパネルモデルの場合 . 115 

スキャンした原稿をアプリケーシヨンに送る….116 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 116 

タッチパネルモデルの場合 . 117 

原稿の文字をテキストデータとして 

スキャンする . 118 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 118 

タッチパネルモデルの場合 . 118 

スキャンした画像を指定したフォルダに 

保存する . 119 

液晶ディスプレイモデルの場合 . 119 

タッチパネルモデルの場合 . 120 

本製品からスキャンする 

( Macintosh に送らない場合） . 121 

スキャンした原稿を乂モ IJ ーカードや 

USB フラッシュ乂モ IJ - に保存する . 121 

液晶ディスプレイモデルの場合 

(DCP-165C を除く） . 121 

タッチパネルモデルの場合 . 121 

DCP-165C の場合 . 122 

スキャンした原稿を E 乂ールで直接送る 

( MFC -6490 CN /6890 CN のか） . 123 

準備：本製品と乂ールサーバーの設定 . 123 

スキャンした原橋を E 乂ールで送る 

(MFC-6490CN の場合） . 123 

スキンした原稿を E 乂ールで送る 

(MFC-6890CN の場合） . 124 


スキャンした原稿を FTP サーバーに送る 

( MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN ). 125 

スキャンした原稿を登録した FTP サーバーに送る 

(MFC-5890CN/6490CN の場合） . 125 

スキトンした原稿を登録した FTP サーバーに送る 

(MFC-6890CN の場合） . 125 

スキャンした原橋を手動で FTP サーバーに送る 

(MFC-5890CN/6490CN の場合） . 126 

スキたンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 

(MFC-6890CN の場合） . 127 

アプリケーシヨンから 直接 スキャンする . 128 

TWAIN ダイア□グボックスの設定について……129 


このユーザーズガイド〜パソコン'活用編〜は MFC -930 CDN /930 CDWN /670 CD /670 CDW /6890 CN をタッチパネルモデル、そ 
れ从外を液晶ディスプレイモデルと記載しています。 
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スキヤナとして使う前に 


ドライバをインス I -ールずる必要がありまず 



本製品をスキャナとして使用する場合は、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
また、スキャナを便利に使いこなすために Presto! PageManager の使用をお勧めします。 Presto! PageManager を使用する 
と、スキヤンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 


© ドライバやソフトウェアのインストールち法については、「かんたん設置ガイド」をお読かください。 

◎ 「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する 
情報はが下のとおりです。 

ニュー ソフトジトパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニュ ーソフトカスタ マー サポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00仕曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子乂一 J レ： support @ newsoft . co.jp 
刀\—ムぺーソ： http :// www . newsoft . co.jp 

@ TWAIN とは、スキトナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのスキトナやグラフィックソフト 
ウェアが TWAIN に対応しています。 

@本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからスキャンするには、スキャンしたデータを受信する 
Macintosh でスキトンボタンの登録が必要です。スキャンボタンの登録が完了すると、本製品のスキャンボタンを押したときに選 
択項目として登録した Macintosh の名前が表示されます。 

^114ぺージ「ネットワークスキャン機能を使用する前に」 


スキャン方法を選ぶ 



本製品を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキャンのち法や使用するアプ IJ ケーシヨンを使い分けてくださし、。 


やりたいこと 

使用する 機能 または 
アプリケーション 

詳細 

ぺージ 

スキャンデータ 
を保存したい 

スキャン TO ファイル 

スキャンしたデータを Macintosh 上の八ードデイスクに保 
をします。 

119ぺージ 

スキャン TO 乂ディア 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだ乂モ IJ - 力ード 
や USB 乂モリーに保存します。 

121ページ 

スキャン TO FTP (*1) 

スキャンしたデータを指定した FTP サーバーに保存しま 
す。 

125ぺージ 

スキたンデータ 
を編集したい 

スキャン TO イ乂ージ 

スキトンしたデータを指定したアプリケーションで自動的 
に取り込か、編集できます。 

116ぺージ 

TWAIN ドライバ対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、詳細な条件 
を指定してスキャンできます。 

128ぺージ 

スキャン TO OCR 

スキンしたデータをテキストデータとして取り込か、 
Word 等で編集できます。 

118ぺージ 

スキたンデータ 
を送りたい 

スキヤン TO 

E 乂ール 

スキヤン TO 

E 乂ール添付 

スキンしたデータを Macintosh から新規乂ールとして送 
信します。（複数のユーザーに送ることができ、乂ールの夕 
イトルや本文を編集できます。） 

115ぺージ 

スキヤン TO 

E ク^ — J レ送1曰 
(*2) 

スキャンしたデータを添付乂ールとして直接本製品から送 
信します。（本製品から直接送るので、乂ールのタイトルや 
本文の編集はできませんが、 Macintosh 上の操作は必要あり 
ません。） 

123ぺージ 


* 1 MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN のか 
*2 MFC -6490 CN /6890 CN のれ 
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ネットワークスキャン機能を使用ずる前に 



本製品のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを受信する Macintosh でス 
キャンボタンの登録が必要です。 

ネットワーク上の他の製品を設定する場合にも、从下の手順で設定を行います。 


注意 

■ ネットワークに対応していないモデルをお使いの場合は、ネットワークスキャン機能は使用できません。 

■ あらかじめ本製品の TCP / IP の設定が必要です。詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧くださし、。 

今画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」- 「 TCP / IP の設定」 

すでにネットワークプリンタとして機能している場合は、 TCP / IP が正しく設定されているので、設定する必要はあり 
ません。 


A [Macintosh HD ]- [ライブラリ]- 
• [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
beviceSelector ] の[デパイス七レろ 
夕]をダブルクリックずる 

「デバイスセレクタ」画面が開きます。 


◎ デバイスセレクタは Contro に enter からも起動で 
きます。 


包 [ネットワーク]を選ぶ 

〇 〇 テバイスおレク女 


□パソコンを本製品のスキャンキーへをほ 
表ホ名 

(最大 1 S 文字） 

スキャンキー用パスワード巧定 

.一, バスワードによ0パソコンへのアクセス 
勒おを有巧にする 
バスワード 

广0--"9" 4巧半を化字） 

バスワード 
(巧巧のにめ再入力 
して <ピさい） 

f キャンセル ） 0 K 一1 

Cl [パソコンを本製品のスキヤンキーへ登 
録]をチェックして、[表示名]に 
Macintosh の名前を入力ずる 



〇 必要に応じて、項目を設定ずる 

• 本製品が設定されていない場合または異なる製 
品を設定したい場合、[検索]をク IJ ックして該 
当する製品名 （ mDNS サービス名）を選択します。 

• 製品の IP アドレスを手動で入力して設定するこ 
とちできます。 

包 [0 K ] をクリックずる 


スキャンボタンからスキヤンした画像データ 
の保存に制限をつけたいときは 


スキヤンした画像データを Macintosh に保存するとき、パス 
ワードを入力しないと保存できないように設定できます。 

[パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする] 
をチェックして、4巧の数字をパスワードとして登録します。 



[« 〇 〇 

接続方す r ネットワーク 1 /$^ 

0 IP アドレスで g (品を指定 
IP アドレス： 

@ mDNS サービス名で巧品を指定 
mDNS サービス名： 

CMD 


因 パソコンを本製品のスキャンキーへを巧 

表示を I 

(最大 1 S 义宇） ' 


スキサンキー用パスワード設定 

厂 I バスワードによ D バソコジへのアクセス 
I 一 1が抵をち巧にする 

"スワード 

广〇 ■ - ’9’ 4巧半を化字） 

"スワード 
用!巧のため再入力 
して < ださい） 


( ンがレ ) { 0K 1 
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第 2 章スキャナ 


本製品からスキヤンずる （ Macintosh に送る場合) 


操作パネルのスキンボタン （ CS ) を押してスキンしたデータを、 Macintosh に送ってさまざまな形で利用します。 
本製品をネットワークに接続してお使いの場合は、まずスキンボタンの登録を行ってください。 

^114ページ「ネットワークスキン機能を使用する前に」 

スキヤンした画像を E ゾールで送る 


[スキヤン TOE 乂ール添付] 


スキヤンした画像を添付ファイルとして、パソコンの乂ールソフトの送信画面を起動します。 

@ (MFC-6490CM/6890CN のか）本製品でスキトンした原稿をパソコンの乂ールソフトに添付するのではなく、本製品上で直接宛先 
を指定して送信することもできます。与123ぺージ「スキトンした原稿を E 乂ールで直接送る （MFC-6490CN/6890CN のか)」 


液晶ディスプレイモデルの場合 


タッチパネルモデルの場合 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 箇を押ず 

包 曰/曰で、 【 E メール： E ゾール添が】を 
選び、田を巧ず 


DCP-165C の場合は、「スキン E 乂ール」を選びます。 
USB のかで接続してし\る場合は、手順 @ へ進んでください。 

0 ( MFC -6490 CN のみ） 【 PC】、【E 乂ール 
で送る】が表示まれた場合は、已/曰で 
【 PC 】 を選び、□を押ず 

包 曰/口で 保を先の Macintosh を選び、 
□を巧ず 

表示されている中から希望の Macintosh または 
【く USB >】を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


包 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保存先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 日/口 で入力したい数字を選ぶ 

(2) IT] を押し、次の数字を選ぶ 


(3) すべて入力したら、 D を押す 


つ、饥 

乂 修正するにはを押してください。 

Xモデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 


テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してください。 


じ□または (1^15 -を}甲ず 


原稿がスキャンされます。 

スキャンされた原稿が添付ファイルとして保存 
されます。 Contro に enter で設定されている:— 
ルソフトが起動し、ツセージが表示されるので 
宛先の E 方ールアドレスを入力します。 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 直を 巧ず 

包 【 E 乂ール ： E 乂ール添が】を押ず 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

A ( MFC -6890 CN のみ） 【 PC】、【E 乂ール 
> で送る】が表示された場合は、 【 PC 】 を 
巧ず 

を 保存先の Macintosh を選び、©)を巧ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼ / A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望の Macintosh または 
[< USB >】を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保存先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) 0 を押す 

X修正するには||クリァ j を押してください。 


包 ST または島を巧ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンされた原稿が添付ファイルとして保存 
されます。 Contro に enter で設定されている乂一 
ルソフトが起動し、ツセージが表示されるので 
宛先の E 方ールアドレスを入力します。 
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第 2 章スキャナ 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る 


[スキヤン TO イ乂ージ] 


原稿をスキヤンして、ファイルとして Macintosh に保存します。 


液晶ディスプレイモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

@ 遣)を押ず 

包 曰/曰で、【イメージ： PC 画像表示】を 
選び、□を巧ず 

DCP -165 C の場合は、「スキャンイ乂ージ」を選び 
ます。 

USB のかで接続している場合は、手順 巧へ 進んで 
ください。 


Contro に enter からスキヤンするときの設定を 
変更ずる 


] を使ってスキヤンするときの設定は、 Contro に enter 
から変更できます。 

^146ページ「スキヤンの設定を変更する」 


り/ (3 で保を先の Macintosh を選び、 
□を巧ず 


表示されている中から希望の Macintosh または 
【く USB >】 を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、その Macintosh が 【く USB >】 と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保を先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 日/日 で入力したい数字を選ぶ 

(2) IT ) を押し、次の数字を選ぶ 


(3) すべて入力したら、 □) を押す 


クリア/ 

义 修正するにはを押してください。 

X モデル名に 「 MFC 」 と付いているモデルでは、 


テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してくださし、。 


包 I ;卜 。 □または I ス 己] 。 ラ- を押ず 

Macintosh の設定がカラーの場合はカラーで、モノ 
ク□の場合はモノク□でスキヤンされます。カラー 
/モノ ク □の設定は、 Control Center で変更できま 
す。^146ページ「スキヤンの設定を変更する」 


原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動し、画像データが表示されます。 
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タッチパネルモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 哲を押ず 

包 【イメージ： PC 画像表示】を押ず 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

0 保存先の Macintosh を選び、©)を押ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼/ A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望の Macintosh または 
【く USB >】を選びます。 （ USB 接続ち同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保存先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

倍）0を押す 


X 修正するには〔クリア I を押してくださし、。 


包 モノク〇 ' f j 品-卜 , L i ミ 

Macintosh の設定がカラーの場合はカラーで、モノ 
ク□の場合はモノク□でスキヤンされます。カラー 
/モノ ク □の設定は、 Control Center で変更できま 
す。与146ページ「スキヤンの設定を変更する」 

原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動し、画像データが表示されます。 


Contro に enter からスキヤンするときの設定を 
変更する 

スキヤン 

を使ってスキヤンするときの設定は 、 Contro に enter 
から変更できます。 

与146ページ「スキヤンの設定を変更する」 
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原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンずる 


[スキヤン TO OCR ] 


文字の入った原稿をスキヤンして\ Macintosh で編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


液晶ディスプレイモデルの場合 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

@ 遣)を押ず 

包 曰/曰で 、 【OCR :テキス h データ変換】 
を選び、□を巧ず 

DCP -165 C の場合は、「スキャン OCR 」 を選びます。 

USB のかで接続している場合は、手順 0 へ進んで 
ください。 

〇 曰/曰で保を先の Macintosh を選び、 
□を巧ず 

表示されている中から希望の Macintosh または 
【く USB >】を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保存先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 日/日 で入力したい数字を選ぶ 

(2) [yi を押し、次の数字を選ぶ 

(3) すべて入力したら、 rn を押す 

义 修正するには f ろを押してください。 

Xモデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 

テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してください。 

包 I ス；卜 I モパ□または I ス已] 。 ぅ を押ず 

原稿がスキャンされます。 

Contro に enter の設定に従って文字データへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 


タッチパネルモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 菌を巧ず 

@ 【OCR :テキストデータ変換】を巧ず 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

0 保を先の Macintosh を選び、優)を押ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼/ A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望の Macintosh または 
【く USB >】を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保存先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) ff^ を押す 


X修正するには[クリアIを押してください。 


包 奪 r またはを品卜を巧ず 

原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter の設定に従って文字データへの変 
換が実行され、テキストデータが表示されます。 
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スキヤンした画像を指定したフォルダに保をずる 


[スキヤン TO ファイル] 


原稿をスキヤンして Macintosh の指定したフォルダに保存します。 


液晶ディスプレイモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

@ 遣)を押ず 

包 曰/曰で、【ファイル：フォルダ保巧】を 
選び、□を巧ず 

DCP -165 C の場合は、「スキャンファイル」を選び 
ます。 

USB のかで接続している場合は、手順 巧へ 進んで 
ください。 


@保をされるファイル形式や保を先フォルダ、ファイル名の 
初期設定はが下のとおりです。 

• 保を先フォルダ 

ユーザ/ユーザ名/ピクチ 

• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CC Fyyyy m mdd-xxxxx 
yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 


日/日で保を先の Macintosh を選び、 
□を巧ず 


表示されている中から希望の Macintosh または 
[< USB >】 を選びます。 （USB 接続も同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保を先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 日/日 で入力したい数字を選ぶ 

(2) IT) を押し、次の数字を選ぶ 


(3) すべて入力したら、 □) を押す 


クリア/ 

义 修正するにはを押してください。 

Xモデル名に 「MFC」 と付いているモデルでは、 


テンキーを使って数字を直接入力し、(□を押 
してくださし、。 


包 


しみトヮ □または I ス 己卜 -を押ず 


原稿がスキヤンされます。 

ControlCenter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式でデータが保存されます。 
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タッチパネルモデルの場合 


A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 菌を押ず 

包 【ファイル：フォルダ保存】を押ず 

USB のかで接続している場合は、 手順© へ進んで 
ください。 

0 保存先の Macintosh を選び、©)を押ず 

目的の選択肢が表示されていない場合は、 

▼/ A を押して画面をスク□ールさせます。 

表示されている中から希望の Macintosh または 
【く USB >】を選びます。 （ USB 接続ち同時にして 
いる場合は、その Macintosh が【く USB >】と表示 
されます。） 


◎ Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 
保存先の Macintosh を選んだ後に、パスワードを 
入力します。 

(1) 画面に表示されているテンキーを使って数字 
を直接入力する 

(2) 0 を押す 


X修正するには〔クリアIを押してくださし、。 


包 モノク〇 ' f j 品-卜 , L i ミ 

原稿がスキヤンされます。 

Contro に enter で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式でデータが保存されます。 


@保をされるファイル形式や保を先フォルダ、ファイル名の 
初期設定はが下のとおりです。 

• 保を先フォルダ 

ユーザ/ユーザ名/ピクチた 

• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CC Fyyyy m mdd-xxxxx 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 
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本製品からスキヤンずる （ Macintosh に送らない場合) 


操作パネルのスキ^ンボタン（(^)を使ってスキンする方法を説明します。 

本製品をネットワークに接続してお使いの場合は、まずスキンボタンの登録を行ってくださし、。 
^114ページ「ネットワークスキン機能を使用する前に」 


スキヤンした原稿を乂モリーカードや USB フラッシュゾモリーに保をずる 


[スキン TO 乂ディア] 


本製品でスキャンした画像を、 Macintosh を使用せずに乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保存できます 。 TIFF 
ファイル形式 （* .が） または PDF ファイル形式 （* . pdf ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 


液晶ディスプレイモデルの場合 ( DCP -165 C を除く) 


〇 

包 

包 

〇 

包 

包 


乂モソーカードまたは USB フラッシュメ 
モソーをセッ h ずる 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
ガラスに原稿をセットずる 

cS を押ず 


曰/曰で、【乂ディア：乂ディア保存】を 
選び、□を巧ず 

曰/曰で、【スキヤン画質】を選ぶ 

の/回で、画質を選び、□を押ず 

画質は、【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / 
カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク0 200 dpi 】 から選びます。 


〇 曰/曰で、【ファイル形式】を選ぶ 

@ の/回で、ファイル形式を選び、田を押 
ず 

カラーの場合は [ PDF / JPEG ] のいずれかを、モノ 
ク□の場合は 【 TIFF / PDF 】 のいずれかを選びます。 

DCP -385 C 、 DCP -535 CN の場合、 手順© へ 

& ( MFC -6490 CN をお使いの場合） 

曰/曰で、【ガラス面読巧サイズ】を選 

び、の/回で、サイズを選んで田を巧ず 

【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


⑩ 曰/曰で、【ファイル名】を選ぶ 

& ダイヤルボタンで保存ずるファイルの名 
前を入力し、己を巧ず 

設定されている現在の日付がファイル名として表示 
されています。 

変更する場合は、产^を押してファイル名を消去し 

てから新しいファイル名を入力してください。ファ 
イル名は、最大6文字まで入力できます。 

^ 。□または q 目が を押ず 

スキヤンが開始されます。 

タッチパネルモデルの場合 _ 

A 乂モリーカードまたは USB フラッシュメ 
y モリ—をセットずる 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
^ ガラスに原稿をセットずる 

@ 直を巧ず 

Q 【乂ディア：乂ディア保存】を押ず 

@ 【スキヤン画質】を押し、画質を選ぶ 

画質は、【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク□ 200 dpi 】 から選びます。 

@ 【ファイル形式】を巧し、保巧ずるファイ 
ル形式を選ぶ 

カラーの場合は [ PDF / JPEG ] のいずれかを、モノ 
クロの場合は 【 TIFF / PDF 】 のいずれかを選びます。 
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0 ( MFC -6890 CN をお使いの場合） 

【ガラス面読取サイズ】を巧し、サイズを 
選ぶ 

【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


@ 【ファイル名】を押し、画面に表示まれて 
いるキーボードで保巧ずるファイルの名 
前を入力し、©を押ず 

設定されている現在の日付がファイル名として表示 
されています。 

変更する場合は、を押してファイル名を消去し 

てから新しいファイル名を入力してください。ファ 
イル名は、最大6文字まで入力でさます。 

包 gr または凸心を押ず 

ADF に原稿をセットしたときは、スキヤンが開 
始されます。すべての原稿がスキヤンされたら終 
了です。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の 
原稿はありますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

読か取る原稿が1枚の場合 手順^を へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

【はい】を押ず 

^ 原稿台ガラスに次の原稿をセッ h して、 
資でまたはを心を巧ず 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保 
存する原稿の枚数だけ、手順 09、0 を繰り返しま 
す。 

ずべての原稿をスキヤンしたら、【いい 
无】を押ず 

スキヤンを終了します。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
y モリ—をセットずる 

^ 原稿台ガラスに原稿をセッ h ずる 
@ 慶を巧ず 

0 + I 2 で、【スキヤン To メディア】を選 
び、 (5 を巧ず 

包 : g で、画質を選び、 (5 を巧ず 

画質は、【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク0 200 dpi 】 から選びます。 

包 : Q で、ファイル形式を選び、りを巧ず 

カラーの場合は [ PDF / JPEG ] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [ TIFF / PDF ] のいずれかを選びま 
す。 

み または^を巧ず 

スキヤンが開始されます。 
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スキヤンした原稿を E ゾールで直接送る （ MFC -6490 CN /6890 CN のみ) 


[ スキン TOE 乂ール送信 ] 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E 乂ールの添付ファイルとして、モノ 
ク□は TIFF または PDF 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 

準備：本製品と六ールサーバーの設定 


スキャンした原稿を乂ールで直接送るには、本製品（送信側）の乂ール設定が必要です。乂ール設定とは、 ISP (Internet 
Service Provider) などで登録されている乂ールアカウント、パスワード、乂ールヴーパ'—名（受信■送イ言）などの設定のこ 
とです。詳しくは「画面で見るマニュアル」を参照してください。 


スキヤンした原稿を E —ルで送る 
( MFC -6490 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 茵を巧す 

包 曰/曰で 、 【E 乂ール： E 乂ール添が】を 
選び、□を巧ず 

Q 【 PC】、【E 乂ールで送る】が表示まれた場 
合は、曰/曰で 、 【E メールで送る】を選 
び、白を巧ず 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順の へ進かます。 

包 曰/曰で、【スキヤン画質】を選ぶ 
@ の/回で、画質を選び、田を押ず 

画質は、【カラー150 dpi/ カラー 300 dpi/ 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100dpi/ 

モノク□ 200 dpi 】 から選びます。 

〇 曰/曰で、【ファイル形式】を選ぶ 

@ の/回で、ファイル形式を選び、白を押 
ず 

カラーの場合は [PDF / JPEG] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [TIFF / PDF] のいずれかを選びま 
す。 

包 巳/回で、【ガラス面読取サイズ】を選ぶ 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


¢■1 の/回で、サイズを選び、田を押ず 

【 A4/B4/A3 】 から選びます。 

曰/曰で、メ—ルマ—クを選び、送信先 
の E 乂ールアドレスを入力ずる 

電話帳からすでに登録してある E 乂ールアドレスを 
選ぶことちできます。 

(fU ピを>。または^^15を押ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンが終了すると、本製品から設定した E 
方ールアドレスへ方ールが送信されます。 
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スキヤンした原稿を E —ルで送る 
(MFC-6890CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 [含ト キ*ン を押ず 

包 に乂ール ： E メール添が】を巧ず 

Q 【 PC】、【E メールで送る】が表示まれた場 
合は 、 【E 乂ールで送る】を押ず 

@ 【手動入力】または【電話帳から検索】を 
巧ず 

【手動入力】を選んだ場合は、画面に表示されている 
キーボードで送信先の E 乂ールアドレスを入力し、 

0を押します。 

【電話帳から検索】を選んだ場合は、すでに登録され 
ている E 乂ールアドレスを選択し、【ファクス送信】 
を押します。 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順© へ進かます。 

@ 【スキヤン画質】を押し、画質を選ぶ 

画質は、【カラー150 dpi/ カラー 300 dpi/ 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100dpi/ 

モノク0 200 dpi】 から選びます。 

Q 【ファイル形式】を押し、保巧ずるファイ 
ル形式を選ぶ 

カラーの場合はに DF/JPEG】 のいずれかを、モ 
ノク□の場合は 【TIFF/PDF】 のいずれかを選びま 
す。 

@ 【ガラス面読取サイズ】を押し、サイズを 
選ぶ 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


【A4/B4/A3】 から選びます。 

包 I ; | モ。□または I ス己] 。ぅを巧ず 

原稿がスキャンされます。 

スキャンが終了すると、本製品から設定した E 
-ルアドレスへ-ルが送信されます。 
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スキヤンした原稿を FTP サー八一に送る （ MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN ) 


[スキヤン TO FTP ] 


この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

スキャン TO FTP を使用するには、送信先の情報を操作パネルから登録しておく必要があります。設定ち法は、「画面で見る 
マニュアル」の「ネットワーク設定」一「スキャン TO FTP の設定」をご覧ください。 


スキヤンした原稿を登録した FTP サーパ'—に送る 
( MFC -5890 CN /6490 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 遣)を押ず 

包 日/日で、 【FTP : FTP サー 八に 保存】 を 
選び、□を巧ず 

〇 曰/曰で、送信したい FTP サー 八を選び、 
□を巧ず 

P FTP サーバーの登録内容に未設定項目があった場 
合は、画面に乂ッセージが表示されます。乂ッ 
セージに従って、必要な項目を入力してくださ 
し、。 

◎ FTP プロファイル設定時に、【コピー画質】や 
【ファイル形式】を【一】に設定した FTP サー 
バーを選んだ場合は、 それぞれの設定を選択する 

画面が表示されます。 日/ □ で設定を選び、 

P を押します。 

包 卵またはヵラを}甲ず 

FTP サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


スキヤンした原稿を登録した FTP サー八'—に送る 
( MFC -6890 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 I 会ト キ巾ンを J 甲ず 

@ 【FTP : FTP サー八に保存】を巧ず 
Q 送信したい FTP サーパーを巧ず 

@ FTP サーバーの登録内容に未設定項目があった場 
合は、画面に乂ッセージが表示されます。乂ッ 
セージに従って、必要な項目を入力してくださ 
し、。 

◎ FTP プ□ファイル設定時に、【スキャン画質】や 
【ファイル形式】を [ — ] に設定した FTP サー 
バーを選んだ場合は、 それぞれの設定を選択する 

画面が表示されます。設定を選んで (( ok )) を押し 
ます。 

包 ピ IIH □またはを押ず 

FTP サーパーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 
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スキャンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 
( MFC -5890 CN /6490 CN の場合） 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 茵を押ず 

包 日/日で、 【 FTP : FTP サー八に保词を 
選び、□を巧ず 

あらかじめ登録された FTP プ□ファイルがない場合 
は、 手順© へ進かます。 

〇 巳/白で、【手動設定】を選び、凸を押ず 

^ ダイヤルボタンで、 FTP サーバーのド乂 
イン名を入力し、□を巧ず 

ド乂イン名（例： ftp . example . com ) または IP アド 
レス（例： 192.23 .56.189) を入力します。 

@ ダイヤルボタンで、送信先のフォルダ名 
を入力し、田を巧ず 

例： brother/abc 

b ダイヤルボタンで、ユーザー名を入力し、 
□を巧ず 

ダイヤルボタンで、パスワードを入力し、 
□を巧ず 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順© へ進かます。 

包 曰/曰で、【スキヤン画質】を選ぶ 
^ の/回で、画質を選び、己を押ず 

画質は、【カラー 150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク □ 200 dpi 】 から選びます。 

の 日/□で、ロァイル形式】を選ぶ 

^ の/回で、ファイル形式を選び、田を押 
ず 

カラーの場合は [ PDF / JPEG ] のいずれかを、モノ 
クロの場合は 【 TIFF / PDF 】 のいずれかを選びます。 


& ( MFC -6490 CN をお使いの場合） 

曰/曰で、【ガラス面読取サイズ】を選 

び、日/：!]で、サイズを選んで白を巧ず 

【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

@ ADF に原橋をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


の 苗□または岛 ns を押ず 

FTP サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


@タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、はじめ 
から手順をやり直してくださし、。 

FTP サーバーに登録された本製品のユーザ名、パスワード 
に誤りがある場合、本製品の画面にエラー乂ッセージが表 
示されます。この場合も、はじめからやり直してくださし、。 
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スキヤンした原稿を手動で FTP サーバーに送る 
( MFC -6890 CN の場合） 


〇 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
y ガラスに原稿をセットずる 

包 [含ト キャンを押ず 

@ 【FTP : FTP サー八に保对を押ず 

あらかじめ登録された FTP プ□ファイルがない場合 
は、 手順© へ進かます。 

〇 【手動設定】を巧ず 

@ 【名前】または 【 IP アドレス】を巧ず 

包 画面に表示まれているキーボードで、 

FTP サー八一のドメイン名を入力し、 
©を巧ず 

【名前】を選んだ場合は、ド乂イン名（例： 
ftp . exannple . conn ) ^ [IP アドレス】を選んだ場合は、 
IP アドレス（例： 192.23 .56.189) を入力します。 

b 画面に表示まれているキーボードで、送 

信先のフォルダ名を入力し、©を巧ず 

例： brother/abc 

画面に表示まれているキーボードで、 
ユーザー名を入力し、©を巧ず 

包 画面に表示まれているキーボードで、パ 
スワードを入力し、©を押ず 

スキャンの画質や形式を初期設定のまま送る場合 
は、 手順© へ進かます。 

^ 【スキヤン画質】を押し、画質を選ぶ 

画質は、【カラー 150 dpi / カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 X 100 dpi / 

モノク 0 200 dpi 】 から選びます。 

A 【ファイル形式】を押し、保存ずるファイ 
ル形式を選ぶ 

カラーの場合は [PDF / JPEG ] のいずれかを、モ 
ノク□の場合は [TIFF / PDF ] のいずれかを選びま 
す。 


( fu 【ガラス面読取サイズ】を巧し、サイズを 
選ぶ 

@ ADF に原稿をセットしている場合、この項目は選 
択できません。 


【 A 4/ B 4/ A 3】 から選びます。 

^ ご!>。□または 口 を押ず 

FTP サーバーへの接続が始まります。 

接続が完了すると、原稿のスキャンが開始されま 
す。 


@タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、はじめ 
から手順をやり直してくださし、。 

FTP サーバーに登録された本製品のユーザ名、パスワード 
に誤りがある場合、本製品の画面にエラー乂ッセージが表 
示されます。この場合も、はじめからやり直してくださし、。 
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ンから直接スキヤンずる 


本製品のドライバは TWAIN 対応です。ドライバによリ、 TWAIN タオ応の他のアプリケーシヨン （「 Presto ! 
PageManager 」 や 「 Adobe ⑥ Photoshop ®」 など）で、画像を直接スキンできます。 

' 注意 ) 

■ あらかじめ、 TWAIN 対応のアプリケーシヨンい resto ! PageManager や Adobe ® Photoshop ® など）を起動させ、[ファ 
イル]乂ニューの[対応機器の選択…]- [ TWAIN ] で 、 「Brother TWAIN 」 を選んでおきます。 


〇 Presto ! PageManeger を起動ずる 

A ADF (自動原稿送り装置）または原稿台 
^ ガラスに原稿をセットずる 

[ファイル]乂ニューから[原稿をスキヤ 

ンし、イ乂ージデータを取り込む]を選 
ぶ 


TWAIN ダイア □ グボックスが表示されます。 



d 点線をドラッグして、スキヤンずる範囲 
W を謹ずる 


マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 

@ 解像度や明るまなどの項目を設定ずる 

^129 ぺージ「 TWAIN ダイア □ グボックスの設定に 
ついて」 

〇 [スタート]をクソツクずる 


原稿がスキヤンされ、起動している 「 Presto ! 
PaaeManagerj に画像が表示されます。 


@ 画像を保存ずる 


◎ 操作の詳細については、 「Presto! PageManager」 
のヘルプを参照してください。 


Q [プレスキャン]をクリックずる 


を意 


■ ADF (自動原稿送り 装置） をお使いの場合、プレスキャ 
ンのため原稿が一度排出されます。スキャンするとき 
は、原稿をセットし直してから[スタート]をクリッ 
クします。 


低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像 
が表示されます。 
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TWAIN ダイアログボックスの設定について 



スキャナウインドウでは、从下の項目が設定できます。 


Brother TWAIN 


3.2.0 スキり I リ？ 


し200 X 200 dpi 


fS ) 原巧，". 


(A4 


巧 


巧さ： 
④ 


210 


単位： 
©ミリ 
こ)インチ 


® 初巧値 ） 


Q キドィホ） ( スタ-卜 i 广グ レ スキが1 


©解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の巧応は从下のとおりです。 

モデルによって表示される解像度は異なります。 


解像度 

白黒 

8 ビット 

24 ビット 



カラー 

カラー 

100 X 100 dpi 

o 

o 

o 

150 X 150dpi 

o 

o 

o 

200 X 200dpi 

o 

o 

o 

300 X 300dpi 

o 

o 

o 

400 X 400dpi 

o 

o 

o 

600 X 600dpi 

o 

o 

o 

1200 X 1200 dpi 

o 

X 

o 

2400 X 2400 dpi 

o 

X 

o 

4800 X 4800 dpi 

o 

X 

o 

9600 X 9600 dpi 

o 

X 

o 

19200 X 19200 dpi 

o 

X 

o 


P 24ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、8ビットカラー 
を使用 した場合の約3倍になります。 

P 必要从上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスクの容量もスキャンにかかる時間も増大します。 
適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキャンは一般的に 600dpi 程度で十分 
ですが、上限は2400 dpi にすることをお勧めします。 

◎ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 


②色数 

取り化む色数を設定します。 


モード 

設定内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレイ 

[誤差拡散ち式] 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256 階調グレイ 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

8 ビットカラー 

256 色のカラーで取り込かます。 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキャンに適しています。 

24 ビットカラー 

1677 万色のカラーで取り込かま 
す。カラー原稿のスキャンに適し 
ています。このモードでは、ブラ 
ザーカラーマッチング技術を利用 
するため、最良のスキャン結果を 
得ることができます。 


◎ ワープ□アプリケーシヨン、グラフィックアプリ 
ケーシヨン上で使用される写真や、その他の画像 
をスキャンする場合は、濃度■モード-画質の設 
定を調整して、どの設定が最適か判断してくださ 
い。 


@原稿サイズ 

从下のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

A 3 (* 1) 

297 X 420 mm 

J に B 4 (* 1) 

257 X 364 mm 

レジャ _ (*1) 

279.4 X 431.8 mm 

A 4 

210 X 297 mm 

JIS B 5 

182 X 257 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

リー ガル （*2) 

215.9 X 355.6 mm 

A 5 

148 X 210 mm 

エグゼクティブ 

184.1 X 266.7 mm 

名刺 

90 X 60 mm 

ポストカード 

101.6 X 152.4 mm 

インデックスカード 

127 X 203.2 mm 
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設定 

サイズ 

L 判 

89 X 127mm 

2L 判 

127 X 178mm 

八ガキ 

100 X 148mm 

往復八ガキ 

148 X 200 mm 

カスタム （* 3 ) 


* 1 MFC-6490CN/6890CN のれ 

*2 ADF 搭載モデルのか対応しています。 

*3 「カスタム」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を入力します。 

8.9 X 8.9mm から215.9 X 297mm まで調整できます。 ADF 
搭載モデルでは215 X 355.6 mm まで、 MFC-6490CN/6890CN 
では297 X 431.8 mm まで調整できます。 

@カスタムサイズを選んだあとでち、スキンの範囲を 
さらに調整できます。マウスの左ボタンで、スキャン 
範囲の点線をドラッグします。 

◎ 名刺をスキャンするときは、名刺サイズ （90 X 60mm) 

の設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセットしてくだ 
さい。 


@ィ方ージ調整 



( A ) カスタム 

明るさ、コントラストを調整します。 

( B ) ColorSync 

• マッチングスタイル 

ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定 
します。 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイ乂ージのとき選び 
ます。 

彩度 

(グラフィック 
ス） 

はっきりしたイ乂ージで彩度を要 
求されるとき選びます。 

相対的な色域を 
維持 

色と色の関係（が比）が重要なと 
き選びます。 

絶対的な色域を 
維持 

シンボルカラーのような色そのち 
のが持つイ乂ー ジが重要なとき選 
びます。 


• スキャナ用プ□ファイル 


「Brother sRGB Scanner」 を選びます。 
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Macintosh からファクスを送る . 132 

アドレスブックを利用する . 133 

アドレスブックから送信先を設定する . 133 
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Macintosh 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ) 


Macintosh からファクスを送る 

L _ J 


Macintosh 上のアプリケーシヨンで作成したファイルをファクスとして送信します。 

广 注意 

■ Macintosh では、 PC - FAX の受信機能は使用できません。 

■ DCP モデルをお使いの場合は、 PC - FAX 機能は使用できません。 

■ PC - FAX は、モノク□のか対応しています。（カラーのデータを送信してち、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でちモノクロで送信されます。） 


A Macintosh 上のアプリケーションで送信 
したいファイルを作成ずる 

A アプリケーションの[ファイル]ゾニュー 
から [プリント]を選ぶ 


「プ IJ ンタ」に本製品のモデル名が表示されているこ 
とを確認します。 


印刷設定画面が表示されます。 


プリンタ： 〔MFC-) 
プリセット：[權幸" 


[な!闻部数と印两ぺージ 


部巧： 1_1 _ [田下合い 

ぺージ： © すぺて_ 

〇 お 巧：1 お 


@〔 pdf ,) 〔プレビユ ー) 


(キャンセル) f プ U ジト > 


包 


ファクス送信画面を表示ずる 


( A ) Mac OS 1 0.2 .x から 1 0.4 .x の場合 

ポップアップ乂ニューから[ファクス送信]を選ぶ 


ブリンタ： [| mfc-xxxx 


プリセット：*1>ホ 
f 巧刷が巧と印刷ぺージ 


出カオプション 
印刷お定 


3 


-留 T 合い 


^- -巧が扇 W 一 

C _ 1 ゾ了 

PDF と， お 


@ 广ブレビュ ー)f PDF とし ♦巧を…， 'キャンセル， トプリントう 


(B) 


Mac OS 10.5 の場合 

「プ IJ ンタ」の▼ボタンをク IJ ックする 


プリンタ ：I Brother MFC -> 
プリセット： ( ji 牟 


@ 广 PDF ▼)( フレビユ ー j ( キャンセル 


& 


表示されたポップアップ乂ニューから[ファクス送信] 
を選ぶ 



@ ( tof ,) 




ち向：园圆 



〇 


^出力先 J で[ファクシミリ]を選ぶ 


3 


プリセット ： [mm 


3 


一アクスを径 


3 - 




CmD 


〔自をフ7ックス g 〔 アドレスプック 1 

を宿ホアドレス 



(?) ( PDFt ) フレビユー〉 f キャンセル) f プリント ） 

も r ファクス番号 J にファクス番号を入力 
し、[追加]をクリックずる 


プリジタ： [ mfc-xxxx 

プリセット：ホ 


3 


3 


- I フアクスを巧 


[000-0000-0000 


〔 e ちフ7ックス W 〔 アドレスブック 
ま倍先アドレス 





(?)( 吧， ) f プレビュ ー) 


f キャン七ル) •プ U ント > 


P 複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
「ファクス番号」にファクス番号を入力し、[追 
カロ]をクリックします。 


包 [プソン h ] をクソツクずる 

ファクスが送信されます。 


P 送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 
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Macintosh 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ) 


アドレスブックを利用ずる 


Macintosh のアドレスブックを使用して、ファクスの送信先を簡単に設定できます。 


アドレスブックから送信先を設定ずる 


Mac OS 10.2 .x から 10.4 .x の場合 


アドレスブックから vCard (vcf 形式 ） をドラッグして送信先 
を設定できます。 

0 [アドレスブック]をクリックずる 

プリジタ： [MFC-XXXX 

プリセット：'顿を 1-|^ 

-〔フアクス;^な - 

化力巧： ( ファクシミリ m wii'z 

ファックス番号： 



口） 〔 PDF ,、 〔プレビユ ー) 〔キャンセル） ♦プリント ♦ 


アドレスブックが表示されます。 


© 送信先のファクス番号が登録まれている 
^ vCard ( vcf 形式）を選ぶ 



を意 


■ 送信先アドレスは、[登録アドレス]を選ぶことで自宅 
ファクス番号または勤務先ファクス番号が決定されま 
す。 

自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録さ 
れた vCard ( vcf 升ミ式）を使用してくださし、。 

■ vCard ( vcf 形式）内に登録されているファクス番号が 
ひとつの場合は、[登録アドレス]の選択に関係なく送 
信先として設定されます。 


送信したいファクス番号の vCard ( vcf 形 
y 式）をドラッグして、 r 送信先アドレス J 
まで移動ませる 



C(7)C pdf ，） レビュ ー) 


(キャンセル） ^ プリジト^ 


©複数の相手にファクスを送信するときは、手順 
包 〜〇 を繰リ返します。 


A r 登録アドレス J のポップアップ乂ニュー 
^ から、送信先の項目を選ぶ 


プリンタ：I K 


- I フアクスを宿 


— _一 

C r ® 巧先ファックス' 马で:: アドレスブック ） 

送信ホアドレス - 

名前 


雨 他- 


133 

































































































































Macintosh 


第 3 章 PC-FAX (MFC モデルのみ) 


包 [プソン h ] をクソックずる 

プリジタ： I MFC-XXXX p|§ 

プリセット： 

-〔ファクスを倍 — 


出カホ：[ファクシミリ 4 

ファックスを号： 



( 

;細 

つ 

登録アドレス： 



r か巧先ファックス 

I-H ( アドレスブック ) 


送信先アドレス 



>名前 

フアツクス 1 W 


はな 

888-888-0000 




规除 


6) 广 PDFt ) 0レビュ ーj 

ファクスが送信されます。 



Mac OS 10.5 の場合 


〇 [アドレス]をクソツクずる 



© 送信先を選んで[宛先：]をクリックず 

一る 



©複数の相手にファクスを送信するときは、手順 
包 を繰り返します。 

包 [プリント]をクソツクずる 


zgs 


1 か をい 

> すべて_ 

广1 ] 


~I 


圆回 


以 • 一4 


出力巧：[；フ7クシミリ m wx-x-x 

ファ クス番号: _ 

I 1 「出" ） 



( 曲除 ） 



ファクスが送信されます。 
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第 5 章フォト乂ディアキヤプチヤ 


Macintosh からメ^モリーカードまたは 

USB フラッシュ乂モリーを使う . 136 

乂モ IJ 一力 ー ドまたは USB フラッシュ 乂モ IJ 一に 

アクセスする （ USB 接続のか） . 136 

ネットワーク経由で乂モ IJ 一力ードまたは 

USB フラッシュ乂モ IJ - にアクセスする . 136 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリーを 
取り出す . 137 
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Macintosh 


第 5 章フォトメディアキヤプチヤ 


Macintosh からメモトカ圆ドまたは USB フラッシュメモリ-を使う 

L _ J 


ゾモリーカードまたは USB フラッ 
シュゾモリーにアクセスずる （ USB 接 
続のみ） 



USB フラッシュ乂モ IJ- 差し込か口にセットした USB フ 
ラッシュ乂モ IJ 一や、カードス□ットにセットした乂モ IJ 一 
力ードなどの乂ディアを、 Macintosh 上で 「U ムーバブルディ 
スク」として使います。 

A 乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
y モリ—を本製品にセットずる 


A デスクトップに表示まれたリムー八ブル 
> ディスクのアイコン（《）をダブルク 
リックずる 

X 乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリー 
にボリューム名が設定されている場合は、その名 
称が表示されます。 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
に保存されているファイルやフォルダが表示さ 
れます。 


0〇0 Untitled 

I ぃ H SS | 呈皿 II 々 ’I ^ 

3 Tiger 

.‘ 3 Macintosh HD 

Mac OS X 

召 1 TEMP 

ISi MFL-Pro Suite ± 

P P 

DCIM MISC 



g デスクトツプ 

ホ manual 

A アプリケーシヨジ 
Favorites 

h ■巧 

gj ム_ビ_ 

る 5 ュージック 

'三 ピクチサ 


乂 2巧目、995.1 MB 空き 


包 ファイルを編集ずる 

ファイルを表示したり、 Macintosh へコピーしたり 
できます。 

また、 Macintosh から乂モ U— 力ードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ- へファイルをコピーするなど、乂 
モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モリーへの書 
き込かちできます。 


ネットワーク経由でゾモリーカードま 
たは USB フラッシュゾモソーにアク 
セスずる 



本製品に挿入した乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ- に、ネットワークを経由してアクセスし、ファイルを 
表示したリコピーしたりできます。 


注意 


■ この機能は、ネットワーク対応モデルでのか使用でき 
ます。 

■ ネットワーク経由で他の Macintosh が方モリーカード 
または USB フラッシュメ^モリーにアクセスしていると 
きは、同時にアクセスでぎません。 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーに保存 
された写真を画面に表示しているとき、および保存さ 
れたデータを印刷しているときは、アクセスできませ 
ん。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
— ^ モリ—を本製品にセットずる 


#=4 FTP ソフトウェアまたは FTP をサポート 
> している Web ブラウザを起動ずる 

も アドレス欄に本製品の IP アドレスを入力 
ずる 

例）192.168 .0.10 の場合は、 「ftp:// 192.168.0.10」と 

入力します。 

© ファイルを表示したり、別のドライブに 
一 北一ずる 


ファイルを別のドライブに保存するときは、 [Ctrl] 
キーを押しながらファイルをク IJ ックし、表示され 
る乂ニューから「画像をディスクにダウン□-ド」 
を選びます。 

また、 Macintosh から乂モ U— 力ードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ- へファイルをコピーするなど、乂 
モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- への書 
き込かちできます。 


◎ ネットワーク経由で乂モリーカードや USB フ 
ラッシュ乂モリー内のファイルを扱う場合は、 
ファイル名を半角英数字にしてください。漢字- 
ひらがな-カタカナなどのファイル名は文字化け 
します。 
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Macintosh 


第 5 章フオトメディアキヤプチャ 


ゾモリーカードまたは USB フラツ 
シュゾモリーを取り出ず 



乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - を取り出す 
と含は、乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 
損傷しないよう、从下の手順で取り出します。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュメ 
> モリーを参照しているソフトウェアをず 
ベて終了ずる 

© [リムーパブルディスク]アイコンをゴミ 
^ 箱にドラッグずる 


本製品のが点滅することがあります。（点 
滅しなくてち異常ではありません。） 

@ 本製品の^^が点滅していないことを確 
認し、そのまま引き抜く 

f 注意1 


■ 本製品が乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モ 

リーを読か込んでいるとき点滅中）は、電源 

コードや USB ケーブルをおいたり、方モリーカード 
または USB フラッシュ乂モリーを取り出したりしなし、 
でくださし\。データが読めなくなったり、乂モリーカー 
ド または U SB フラッシュ 方 モリー が損傷を受けること 
があります。 

■ 誤って？^'が点滅中に乂モリーカードまたは USB 

フラッシュ:モリーを取り出した場合は 、 Macintosh 
をすぐに再起動した後、方モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーを挿入してください。 Macintosh を 
再起動する前に他のモリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーを挿入すると、データが破壊されること 
があります。 

■ Macintosh のデスクトップにメ^モリーカードまたは 
USB フラッシュモリーのアイコンが表示されてし、 
るときは、本製品の「フォト方ディアキャプチャ」機 
能は使用できません。デスクトップに表示されている 
メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーのア 
イコンをゴミ箱に移動した後、ご使用くださし、。 

■ 誤ってアクセスランプが点灯中にメ^モリーカードまた 
は USB フラッシュ方モリーを取り出した場合は、 
Macintosh の「システム 終了」 を実行できなくなるこ 
とがあります。その場合は、本製品と接続している 
USB ケーブルをおいてから Macintosh の「システム終 
了」を実行してくださし、。 
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第 6 章リモートセットアップ 
( MFC モデルのみ） 


リモートセットアップを利用する . 139 

IJ モートセットアップとは . 139 

本製品の設定を Macintosh から変更する . 139 

ファクスを E 乂ールアドレスに自動転送する 
(ファクス toE 乂 一J レ送信） 

(MFC-6490CN/6890CN). 141 

本製品の電話帳を作成-変更する . 142 

電話帳に短縮ダイルを登録する . 142 

電話帳にグループダイルを登録する . 142 
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Macintosh 


第 6 章リモートセットアップ （MFC モデルのみ) 


モートセッ h アップを 利用ずる 


ソモートセットアップとは 



本製品の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイルボタンで行いますが、リモートセットアップを使うと、 
Macintosh から簡単に操作ができます。 

リモートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


注意 

■ DCP モデルをお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本製品で他の操作をすることができません。 

■ 本製品の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 

■ PC - FAX ご利用中はリモートセットアップの操作はできません。 PC - FAX を終了させてから操作してくださし、。 


@本章では、 MFC-6490CN の画面を使用して説明しています。モデルによって表示される画面は異なります。 


本製品の設定を Macintosh から変更ずる 



リモートセツトアップを使って本製品の設定を変更するときは、义下の手順で操作します。 


9 r リモートセットアップ J を起動ずる 

[Macintosh HD ] - [ライブラ U] — [ Printers ] - 
[ Brother ] — [ Utilities ] から [ RemoteSetup ] アイ 

コンをダブルク IJ ックします。 

現在本製品に設定されている内容が Macintosh に 
ダウン□-ドされ、リモートセットアップの画面 
が表示されます。 


リトトわがが 



づ の7かを4 b 

プの7かを5 A 

巧巧巧を I? 


f なな.-卜、(が-卜 ) { mm ^ f OK いか W 、(適用) 


© 左側 （ A ) から設定したい項目を選び、ち 
側 （ B ) の項目を設定ずる 

表示される画面は、モデルによって異なります。 


リトトセプけが’ 


(A) — 


«东巧定 


受をを定 
送を巧定 
«畜巧さ塚 
は'-饿定 
巧用が能 
ま也通をトト. 

化.- 

テ•夕•がプリ外 
’ネか * M 

Tcp/ipm 魚 
Tcpm お觀 
，ィアドレス 
タイ巧定 
i-K 受语設を 
夕-ル巧な巧を 
ル-毀を 
その化巧定 
スキが to FTP 
1 ’ の?かを 1 
グ07アイ A を2 
プ m パ始 3 


ホ巧を 

t ■ドタィト いか W 

音董 

お宿音 • 

ホ’タン確巧音* (ル 吗 
が-卜音量 

巧お。おを [皆ぴ出 U をする 

函面の投定 

画面の]ントラスト fflUp ^ 
画面の明るさ f 明る< M 
お明ダウンタイ 7- [30 か W 

スリ-フ•トト. 110か Mil 


— ( B ) 


( 巧が-トバかい J f 箱） (ok 1 ( ゎ vtt ) f a 用） 


を意 


■ MFC -5890 CN /6490 CN /6890 CN をお使いの場合は、リ 
モートセットアップを起動するときにパスワードの入 
力が必要です。お買い上げ時のパスワードは 「 access 」 
に設定されています。 

■ 本製品に設定されている内容のダウン□ー ドには、数 
分間かかることがあります。 
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Macintosh 


第 6 章リモートセットアップ （MFC モデルのみ) 


A 設定し終わったら、 [0 K ] をクリックず 

一る 



{ 放*. •+ ) f かい）广脚 d ) 



設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


◎ IJ モートセットアップは 、 Contro に enter 2 からも 
実行で含ます。 

P ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は 、 [Macintosh HD ]- [ライブラリ]- [ Printers ] 
- [ Brother ] - [ Utilities ] - [ DeviceSelector ] - 

[デバイスセレクタ]から、ネットワークの再設 
定をしてください。 


その他の操作について 


リモートセットアップの設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 



( I が-卜 ) » 印刷 J ( 0 K ，(わ:/» ), a 用) 


® エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

(2) インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読か込かます。 

@印刷 

「電話帳登録（デンワチョウトウ□ク）」画面を表示し 
ているときは、「電話帳 IJ スト」を印刷します。その他 
の設定を表示しているときは、「設定内容リスト」を印 
刷します。ただし、本製品に送信する前は印刷できな 
いため、随用]をク IJ ックして新しいデータを送信し 
てから、[印刷]をク IJ ックしてください。 

④ 0 K 

設定した内容を本製品に送信するととちに、 IJ モート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラー乂ッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をク IJ ックして 
くださし、。 

©キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、 IJ モートセッ 
トアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、 IJ モートセツ 
トアップは終了しません。 
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Macintosh 


第 6 章リモートセットアップ （MFC モデルのみ) 


ファクスを E ゾールアドレスに自動転 
送ずる（ファクス to E 乂ール送信） 
(MFC ぶ 490 CN /6890 CN ) 



IJ モートセットアップを使って、ファクスを E 乂ールアドレ 
スに自動転送設定する場合、必下の手順で操作します。 


〇 左側から f 応用機能 J を選ぶ 

あ巧樣能 
巧卜受ち 

本体でもな!刷'本がでも巧两する n 

PC I <US... ;一1 

タフ7クス 〇 E メ -A アト•レス 

ファクス転送#: " 

巧お呼び出し#: 

暗班番号 P ； 


f OK ) t ゎ W ) f 適用） 


応用機能の設定画面が表示されます。 

巧 r 乂モリー受信 J を r ファクス転送 J に設 
^ 定ずる 

@ f 本体でも EP 刷 J で本製品で印刷ずるかし 
ないかを選ぶ 

• 「本体でち印刷する」： 

受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 
印刷します。 

• 「本体では印刷しない」： 

受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 
刷しません。 

〇 TE 乂ールアドレス J を選ぶ 

「ファクス転送#:」に E 乂ールアドレスを入力しま 
す。 

@ [0K] をクリックずる 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


受ち設定 
をな設定 
電香巧登沒 
レ寒‘-喊巧 
巧巧機巧 
まむ通宿トト’ 

化.- 

テ’シ‘がグリ外 
' ネブトワイ 

TCP/IP (巧!*) 
TCP/IP^**) 
タイ扑 ■ レス 
サ -A’ 設定 
夕-ル受巧巧定 
メイ进なおを 
ル•巧を 
その化設定 
スキり to FTP 
r の?イル名1 
1 〇フ7イルを2 
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第 6 章リモートセットアップ （MFC モデルのみ) 


プ名を入力ずる 

Q r ヨミガナ J にグループ名の読みがなを入 
力ずる 

読かがなは半角カタカナで入力してください。 

^ グループに登録ずるメン パーの グループ 
番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ 2 に登録する場合は、 「G2」 をチ ェッ 
クします。 

包 [適用]をクリックずる 

グループダイヤルが登録されます。 


複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作 
でグループに登録された相手先にファクスを送ることがで 
きます。グループは6つまで登録できます。 

〇 左側から f 電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 

A r 種別 J のポップアップ乂ニューからグ 
W ル-プを選ぶ 

グループ番号は「1〜 6」 から選びます。 

例）ここでは「グループ 2」 を選びます。 

I リ トト如が ] 


丰巧定 
な 

受僚 
を恒ミ 
電 g 餐爸« 
が-卜齡 
あ巧な巧 
ま屯、巧な^ド 


設定 

設定 


テ‘グがプ 
か卜* M 


リント 


TCP/IP (有魚） 
TCP/IP (巧巧） 
トル7ドレス 
サイ巧定 
夕-ル受信設定 
イイ送ち發を 
リト巧を 
その他巧定 


プの パ*^ 3 


I，が-卜 )( 



© 


f ♦目手先名称 J にグルー 


相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2す行の短縮番 
号に登録します。 

〇 左側から f 電話帳登録 J を選ぶ 

I リトトセ，卜わフ. I 


▼ MFC-XXXX m 

基本設定 . 

巧話族爸每 

1巧手巧を称 1巧 r わ 1 TEL 

▼ たれ - 

ま信設定 I 

1 

mmmm 

ま屯、通を^ド 

]ヒ.- 

7シ|がフ•リ外 ， 

▼ わトワイ , 

•01 TtLl ; 

TEL2 [ 

•02 TELl 

TEL2 

で3 TELl 

TEL2 

•04 TELl 

TEL2 

TCP/IP (ちな） 1 

TCP/IP (巧巧） ， 

イイがレ义 . 

■05 TELl 

TEL2 

サ -A ‘巧定 

X-A ま信巧定 
タイをち巧定 

•06 TELl 

TEL2 

リト巧を 
その他を定 

TEL2 

スキり化 FTP 

フ.のパか名1 し 

プの?かを2 ,* 

■08 TELl 

TEL2 —1 

•09 TELl - 

t . ■ い’ ► 

フ•の7かを3 > 


( 巧が-!' ) r か*.-卜(即 w ) ( OK ) f がか ，( ii 用 ) 


電話帳登録の画面が表示されます。 

@ 登録ずる短縮番号の行にある r 巧手先名 
称 J に巧手先の名前を入力ずる 

@ r ヨミガナ J にホ目手先名称の読みがなを入 
力ずる 

読かがなは半角カタカナで入力してください。 

Q r 種別 J のポップアップ乂ニューから 
[ファクス/電話]を選ぶ 

S TAX / 電話/ MAI しに電話またはファク 
ス番号を入力ずる 

電話-ファクス番号は、1つの短縮番号に2つまで 
登録できます。 

Q グループダイヤルに登録ずる場合は、登 

録先のグループ番号のチェックボックス 
を ON にずる 

例）グループ 3 に登録する場合は、 「G3」 をチェッ 
クします。 

〇 [0 K ] をクリックずる 

設定内容が本製品に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


本製品の電話帳を作成-変更ずる 



リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


© 本製品の漢字は、 J に第一水準および第二水準に対応しています。 

@電話帳登録画面の左端の表示は、#01〜#06はワンタッチダイル、*01〜 *00 は短縮ダイルを示しています。 


電話帳に短縮ダイヤルを登録する 電話帳にグループダイヤルを登録する 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□M- □□□□□□□□□□□□□ 
位 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enter 2) 


ControlCenter 2 とは . 144 

ControlCenter 2 の画面 . 144 

ControlCenter 2 を起動する . 145 

スキャン . 146 

スキャンを実行する . 146 

スキャンの設定を変更する . 146 

スキャンイ乂ージ / OCR/E 乂ールの設定 . 147 

スキトンファイルの設定 . 147 

カスタム . 148 

スキャンの設定を登録する . 148 

カスタムスキャンを実行する . 148 

コピー / PC-FAX . 149 

コピーや PC-FAX の設定を登録する . 149 

コピーを実行する . 149 

ファクスする . 150 

デバイス設定 . 151 

本製品の設定を確認-変更する . 151 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enter2) 


Contro に enter 2 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキナ、 PC - FAX などの 
機能の入り□の役割を持っています。 

Contro に enter 2 の画面 



Contro に enter 2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出せます。 



スキヤンポタンを巧って目的にあった巧み巧りおまを历単に巧ることができまず。 
本がスキヤンボタンの®作も設定できます。 





形 


の り 


Control Center 


(1) スキヤン 

使用目的に応じて、原稿をスキャンします。クリックするだけで、画像データとして 
保存したり 、 E 乂ールにデータを添付することができます。 

(2) カスタム 

良く使用する設定やソフトウェアを登録できます。よく使う設定を4つまで登録し 
て、ク IJ ックするだけで設定に応じたスキャンを実行できます。 

(3) コピ ー/ PC-FAX 

原稿をコピーします。コピーするときの設定を4つまで登録して 、クリックするだ 
けで設定に応じたコピーを実行できます。 

スキャンしたデータを本製品を使用してファクスとして送信します。 

X DCP モデルをお使いの場合は、 PC - FAX 機能は使用できません。 

(4) デバイス設定 

インク残量の確認や、本製品の電話帳の登録などができます。 
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第 7 章便利な使い方に ontro に enter2) 


Contro に enter 2 を起動ずる 



A [ MacintoshHD ]- [ライブラリ]- 
— [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] 
-に ontro に enter ] から 
に ontro に enter ] アイコンをダブルク 
リックずる 

方ニューバーにが表示されます。 

乂ニューバーの,なをクリックして、[開 
<] を選ぶ 

Control Center 2 のウインドウが表示されます。 


起動時の動作を設定する 

Macintosh を起動したとき、 Contro に enter 2 も同時に起動 
させることができます。 

(1) メニユーバーのをクリツクして、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ 「起動状態の設定」画面が表示されます。 

SOJ ) だ曲げ巧の設定 1 

□ バソコン起動時に起動する 
己な動時にメインウインドウを阳< 

团だ面時にスプラッシュを表示する 


f キャンセル ) f *- 0 K う 

(2) 起動時の動作を選ぶ 

• パソコン起動時に起動する 

Macintosh 起動時に Contro に enter 2 が自動的に起 
動し、乂ニューバーで待機します。 

• 起動時に乂インウィンドウを開く 

Contro に enter 2 起動時に自動的にウィンドウを開 
きます。 

• 起動時にスプラッシュを表示する 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 

(3) [0K ] をクリックする 


145 














Macintosh 


第 7 章便利な使い方に ontro に enter2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキンします。本製品のスキンボタンの動作わ設定できます。 


スキヤンを実行ずる 


スキヤンの設定を変更ずる 



Contro に enter 2 からスキヤンを実行します。 


〇 

包 


原稿をセツトずる 


Contro に enter2 の r スキヤン j を 
クリックずる 



Control Center 


@ r イ乂—ジ J rocRj te 乂ール J r フアイ 
ル J のいずれかをクリックずる 

原稿がスキヤンされます。 

• 「イ乂ージ」を選択した場合 

設定されているアプ IJ ケーシヨンが起動し、 
画像データが表示されます。 

• 「 OCR 」 を選択した場合 

文字データへの変換が実行され、テキスト 
データが表示されます。 

• 「E 乂ール」を選択した場合 

設定されている乂ールソフトが起動します。 
スキヤンしたデータは、添付ファイルとして 
設定されています。 

• 「ファイル」を選択した場合 

設定されている保存先に指定したファイル形 
式でデータが保存されます。 



ボタンをク IJ ックしたときに起動するアプ IJ ケーシヨンや、 
フアイ J レ形式などの設定を変更します。 

本製品のスキャンボタンからスキャンした場合の設定も、こ 
こで変更でさます。 

A [Ctrl] キーを巧しながら r イ乂ージ J 

rOCRj で乂ール J r ファイル J のいずれ 
かをクリックずる 


スキャンの設定画面が表示されます。 


で ontro に enter の設定 J タブをクリツ 
^ クして、設定を変更ずる 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 
=^147ぺージ「スキヤンイ乂ージ / OCR/E 乂ールの 
設定」 

与147ぺージ「スキヤンファイルの設定」 


@本製品のスキャンボタンからスキャンするときの 
設定を変更する場合は、「本体スキャンボタンの 
設定」タブをクリックして、設定を変更します。 


包 [0K] をクリックずる 

設定が変更されます。 


146 

































Macintosh 


第 7 章便利な使い方に ontro に enter2) 


(_ 既定巧に房す ） 


f キャンセルつ ( 0K ) 


⑦ 


[ 300 X 300 dpi 


■ 

色が 


■ 11 ., y™ 

( 24ビ，卜が- 


コントラスト 

原巧サイブ 


m 

[A4 210 x 297 mm 


. リ‘ 


9 , . . , 

こ 四 


⑥ 


□プレビューを行ラ 


f Contro に enter の巧定 本体スキャンポタンの設:定I 


ノ/つルた ^ 

|XXXX| 

© ファイルおま 

[jpeg (*.jpg) 

⑤ 


J 20080328 _00000.jpg □ 巧存先フオルダを阳く 
ファイルサイズ 


④ 


巧を巧フオルプ 
ビクチャ 


□スキャン毎にを巧をつける 


⑥ 


-スキヤン to ファイル 


〔午ヤン七ル， f 0K ) 


ヤン to OCR ■ 


: 本体スキャンボタンの設をI 


W f 聲 

3 

3 


■ Q 回 


-^7 - 7 ^ 11 ^ 


( 既定値に戻す ) 

( キサンセル ) 卜 0K-) 

©使用するアプリケーシヨン 

スキャンした原稿を開くアプ IJ ケーシヨンを選択しま 
す。[追加]をク IJ ックして、新しいアプ IJ ケーシヨンを 
追加することちできます。 

@ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。 

PDF 、 JPEG を選択した場合は、データの圧縮率を5段 
階で設定でさます。 

@ OCR アプリケーシヨン （「 OCR 」 のか） 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリ 
ケーシヨン （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

© OCR 言語 （「 OCR 」 のか） 

変換する言語を選択します。 

©プレビユーを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イ乂ージを確認したり、範囲を指定することができます。 

©解像度/色数/原稿 サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


©ファイル名 

ファイル名の先頭の文字を変更でさます。 

( D ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。 

PDF 、 JPEG を選択した場合は、データの圧縮率を5段 
階で設定でさます。 

@保存先フォルダ 

スキャンしたデータを保存するフォルダを設定します。 

@保存先フォルダを開く 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルダを 
開きます。 

© スキャン毎に名前をつける 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルダ 
とデータの名前を設定することができます。 

©プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャン 
イ乂ージを確認したり、範囲を指定することができます。 

©解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


© 


[ 300 X 300 dpi 


■ 

色な 


.p- 

f 2 が）卜お- 


コントラスト 

原巧サイズ 



f A4 210 x297 mm 

H 

. 


，回 


，回 


rContro に enter の 設定 本体スキャンポタンの設定1 


① 

© 


巧巧するアプリケーシヨン 


(Apple Preview 


( 遇！ 10 )' 隆、 

ファイル形式 


ファイルサイズ 

f PDF C.pdf) 


, 9 ,, 



ん : k 



□プレビュ ー; 


C 巧定卸こ戻す ） 


ControlCenter の教を 


巧巧するアプリケーション 
Apple Textbdit 
ファイルおす 
〔^テキストファイルに txt) 

OCR アプリケーショジ 
〔Newsoft OCR 


OCR 言語 


( 日本唐 




稱像度 


( 400 X 400 dpi 


色が 


!白黒 


巧巧サイズ 


f A4 210 x297 mm 



(5) □プレビュ ー; 


スキヤンイ—ジ /0 CR/E —ルの設定 スキヤンファイルの設定 


I ①③③④ ⑥ 
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カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 


スキヤンの設定を登録ずる 



mm Contro に enter 2 の r カスタム j を 
ー クリックずる 



Control Center 


A [ Ctrl ] キーを押しながらボタンをクリツ 
^ クずる 

カスタムスキャンの設定画面が表示されます。 

@ スキャンの名前と種類を設定ずる 

「カスタムの名前」に、登録するスキャン設定の名前 
を入力します。 


スキャンの種類は、「スキャンイ乂ージ」「スキャン 
OCR 」 「スキャン E 乂ール」「スキャンファイル」か 
ら選びます。 

0 n 〇_カスタム1 


カスタム1のを的 



スキヤンの 苗 巧 
©スキ ヤンイメ ージ 
0スキヤン OCR 
G スキヤン E 乂ール 
0スキヤンファイル 


f キャンセル) ^ 0K — ^ 


〇 f 設定 J タブで他の項目を必要に応じて設 
^ 定ずる 

スキヤンの種類によって、表示される項目が異なり 
ます。 

=^147ぺージ「スキヤンイ乂ージ / OCR/E 乂ールの 
設定」 

^147ぺージ「スキヤンファイルの 設定」 

包 [0 K ] をクリックずる 

設定した内容で登録されます。 


カスタムスキヤンを実行ずる 



〇 

包 


原稿をセツトずる 


Contro に enter 2 の "" カスタム j を 
クソックずる 



デバイス投を 


カスタム！ カスタム2 カスタム3 カスタム4 


Control Center 


@ 実行ずるスキヤンのボタンをクリックず 

一る 




Contro に enter2 



スキヤン巧巧を自由にカスタマイズし、よく巧うお定をポタンに巧り当てることができます。 


哟|^1 I り 

カスタム！ カスタム2 カスタム3 カスタム4 


Control Center 


設定に従ってスキャンが実行されます。 
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コピー /PC-FAX 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスを送信します。コピーとファクス送信時の設定を4つまで登録で 
きます。 


コピーや PC - FAX の設定を登録ずる 



mm Contro に enter 2 の r 〕 ピ ー j を 
ー クリックずる 


Contro に enter 2 



バソコンを巧用してコビーを巧うことができます。 



を 




Control Center 


© [ Ctrl ] キーを押しながらボタンをクリツ 
^ クずる 


コピーを実行ずる 



〇 

包 


原稿をセツトずる 


ControlCenter 2 の r コピ ー j を 
クソツクずる 



Control Center 


コピー設定画面が表示されます。 

@ コピーの名前とサイズを設定ずる 

「コピーの名前」に、登録するコピー設定の名前を入 
力します。 

「コピー設定」で、「100%」または「用紙サイズに 
合わせる」を選びます。 


ピ ー 1 の名巧 \ 



ぃ匪 


明るさ 



( 巧を佳に戻す ) ( キャンセル ） 卜 OK イ 


Q 他の項目を必要に応じて設定ずる 

解像度、色数、原稿サイズ、明るさ、コントラスト 
が設定できます。 

包 f プリンタ J で本製品を選択ずる 
包 [0 K ] をクリックずる 


包 

〇 


実行ずるコピーのボタンをクリックずる 

ページ設定画面が表示されます。 

巧才象プリンタ J で本製品のモデル名を選 
び、 [0 K ] をクリックずる 


設定： [ 
< がみプリンタ： [ 
用化サイズ： [ 


ページ Ktt 



=國图回 

拉大巧ル： 100 96 



③ 


f キャンセル イ|^ ( 



包 [プソン h ] をクリックずる 



巧柄巧板と巧柄ページ 


互 

巧 


部拓 ： 1 团 T 合い 

ぺージ： ® すぺて _ 

C 阳お ： 1 按了 ： 1 


6) 广 PDF， ) レピュ -) 


(キャンセル ブ y ント •) J 


コピーが実行されます。 


設定した内容で登録されます。 
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Macintosh 


第 7 章便利な使い方に ontro に enter2) 


フアクスずる 



スキヤンしたデータをファクスとして送信します。 


を意 

■ DCP モデルをお使いの場合、この機能は使用できません。 


〇 

包 


原稿をセツトずる 


Contro に enter 2 の r コピ ー j を 
クリックずる 


ControlCenter2 


JB 


ソコンを巧用してコピーを行うことができます。 



コピ ー 1 コピ ー 2 つピ ー 3 コピ ー 4 


Control Center 


包 

〇 


実行ずるコピーのボタンをクリックずる 

ページ設定画面が表示されます。 

巧才象プリンタ J で本製品のモデル名を選 
び、 [0 K ] をクリックずる 


設定： [ 
^ 巧みプリンタ： [ 


ページ厲性 


MFC-XXXX 


巧巧サイズ： 



画画回 

化大縮ル： 100 « 



包 


^出力先 J で[ファクシミリ]を選ぶ 


プリンタ： MFC-XXXX 


互 


プリセット： 01 牵 


JB - 


出カホ： 


ファックス番号： 


を塚アドレス： 

(細） 

【自をフ 7 ツクス 

m ( アドレスプック ) 

を倍先アドレス 

1をお 

フアツクス W 


み 


T ファクス番号： J にファクス番号を入力 
し、[追加]をクリックずる 


プリンタ： ' MFC-XXXX 
プリセット： ( ji ¥ 


3 


み 


出力先： ' ファクシミリ 


^ッ クスを号 

[ [boo^oooo-oooq 




I C 思* 


r 自宅つ 7 ックス 哨 广 アドレスブック ) 
をちホアドレス 



③ 


( キャンセル ( 



ポップアップメニユーから[ファクス送 
W 信]を選ぶ 


プリンタ： [ MFC-XXXX 
ブリセット：[巧幸 


部化： 
ぺージ： 


✓ 印刷部がと印刷ページ 
レイアウト 
スケジユーラ 
用紙処理 
ColorSync 
表が 


目 



の 〔 PDF^'i (ブレビユ ー) f キャン七ル) （ ^ント 3 


包 


◎送るのをやめるときは、[キンセル]をクリツ 
クします。 


@複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
「ファクス番号入力」にファクス番号を入力し、 
[追加]をクリックします。 


[プソン h ] をクソツクずる 


ファクスが送信されます。 
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Macintosh 


第 7 章便利な使い方に ontro に enter2) 


デパイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセツトアップを使って本製品の設定を確認できます。 


本製品の設定をお認-変更ずる 



tfh Contro に enter 2 の r デパイス設定 j か 
y ら、 f リモ—トセットアップ J f 電話帳 J 
r インク残量 J のいずれかをクリックずる 



• 「IJ モートセットアップ」をク IJ ックした場合 
IJ モートセットアップ画面が表示されます。 
Macintosh 上で、本製品に関する機能を設定で 
きます。 

139ページ「本製品の設定を Macintosh か 
ら変更する」 

• 「電話帳」をクリックした場合 

IJ モートセットアップの電話帳設定画面が表 
示されます。 Macintosh 上で、本製品の電話帳 
を編集できます。 

^142ページ「本製品の電話帳を作成-変更 
する」 

• 「インク残量」をクリックした場合 
ステータス モニタが表示されます。 

0 0 0 ステータスモニタ_ 






ステータスモニタの画面について 


ステータスモニタ 


XXX-XXXX 

W USB (B) 

I 巧のでさまず 


(A) 


ブラザー純正消巧品サイトのご案内 


]@(C) 
(E) 


(D) インク巧» 


11111 川; 寺 


(A) モデル名 

インク残量を表示している本製品のモデル名が表示 
されます。 

(B) 接続 

USB 接続の場合は 「USB」 と表示されます。ネット 
ワーク接続の場合は IP アドレスまたはド乂イン名が 
表示されます。 

(C) ステータス ボタン 

クリックすると、本製品の現在の状態が画面に表示 
されます。 

(D) インク残 量 

本製品のインク残量が表示されます。 

(E) ブラザー純正消耗品サイトのご案内 

ク IJ ックすると、ブラザー純正の消耗品に関する情 
報を提供しているホームページが表示されます。 


◎ DCP モデルをお使いの場合は、「リモートセット 
アップ」と「電話帳」ボタンは表示されません。 
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エラー方ツセージが表示されたときは . 153 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 153 

使用環境 . 154 

Windows ⑥の場合 . 154 

Macintosh の場合 . 154 

索引 . 155 

特許、規制 . 157 

VCCI 規格 . 157 

商標について . 157 


152 











付録 


エラー 乂ッセージが 表示まれたときは 


本製品の画面にエラー乂ッセージが表示されたときは、ユーザーズガイドの「エラー乂ッセージ」をご確認くだ 
さい。ユーザーズガイドに記載された処置ち法を行ってもエラーが解決しないときは、電源コードを抜いて電源 
を OFF にし、数秒後にわう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合があります。それでち 
不具合が改善しないときは、エラー乂ッセージを控えた後でお客様相談窓□へご連絡ください。 


故障かな？と思ったときは（修理を依頼まれる前に） 

L _ J 


故障かな？と思ったときは、ユーザーズガイドの「故障かな？と思ったときは」および勢社サポートサイト（ブ 
ラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) の Q & A をご確認ください。それでも異常があ 
るときは、電源コードを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでかてください。これによって改 
善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓□へご連絡ください。 
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付録 


使用環境 

L _ J 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、政下のパソコン環境が必要になります。 


Windows ® の場合 



本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、从下の動 
作環境が必要となります。 


OS/CPU/ メ^ モリ 

• Windows ⑩2000 Professional 

Pentium ⑥ II プロセッサ 300 MHz (Pentium ⑥互換 CPU 含む） 
が上/ 64 MB (お奨 256 MB ) 政上 

• Windows ® XP 

Pentium ⑥ II プ□セッサ 300 MHz (Pentium ⑥互換 CPU 含む） 
政上/ 128 MB (お奨 256 MB ) が上 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
AMD Opteron ™ プ□セッヴ 

AMD Athlon ™ 64 プロセッサ 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Xeon ® 

Intel ⑥ EM 64 T に対応した Intel ® Pentium ®4 
256 MB (お奨 512 MB ) が上 

• Windows Vista ® 

1 GHz 32 ビット （ x 86) または 64 ビット （ x 64) のプロセッ 
サ / 512 MB (お奨 1 GBj 政上 
X CD - ROM ドライブ必須 

X 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、从下の 
環境をお奨します。 

• Windows ⑥2000 Professional または Windows ® XP をお使い 

の±场口. 

1.0 GHz が上の32ビット （ X 86) プロセッサと 256 MB が上の 
システム乂モリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista ® をお使いの場合 

1.2 GHz が上の32ビット （ X 86) デュアルコアプロセッサと 
1 GB 从上のシステム乂モリを搭載したパソコン。 


デイスク容量 

480 MB 政上 （Windows Vista ® 政外）/ 
1.1 GB 议上 （Windows Vis ね®)の空き容量 


Web ブラウザ 

Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 从上が必要です。 

乂 Microsoft ® Internet Explorer ® 6议上をお奨します。 

インターフェース 


• USB 2.0 フルスピード （ DCP -165 C /385 C のか）* 

• USB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけます 
が、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。 

• USB 2.0 八イスピード （ DCP -165 C /385 C が外） 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T /100 BASE - TX 対応） 

(有線ネットワーク対応モデルのか） 

• 無線ネットワーク （ IEEE 802.11 b / g ) 

(無線 LAN 対応モデルのか） 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

乂 USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のちのをお使いください。 

X USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


似 CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


Macintosh の場合 



本製品と Macintosh を接続する場合、从下の動作環境が必要 
となります。 


OS/CPU/ メ^ モリ 


• Mac OSX 10.2.4 〜10.4 .3 

PowerPC G 3 350 MHz が上 （PowerPC G 4/ G 5 含む） 

128 MB (お奨 256 MB ) が上 

• Mac OSX 10.4.4 が上 

PowerPC G 4/ G 5、 Intel ⑩ Core ™ processor 
512 MB 能奨 1 GB ) 议上 
X CD - ROM ドライブ必須 

ディスク容量 

480 M 巳が上の空き容量 

インターフェース 

• USB 2.0 フルスピード （ DCP -165 C /385 C のか）* * 

• USB 2.0 八イスピード対応の Macintosh でもご使用いただけま 
すが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になりま 
す。 

• USB 2.0 八イスピード （ DCP -165 C /385 C が外） 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T /1 00巳 ASE - TX 対応） 

(有線ネットワーク対応モデルのか） 

• 無線ネットワーク （ IEEE 802.11 b / g ) 

(無線 LAN 対応モデルのか） 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のものをお使いください。 

义 USB 1.1 対応の Macintosh とも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

@ Mac OSX への対応状況は、弊社ホームページにて最新の 
情報を公開しています。が下のアドレスを参照してくださ 
し、。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 
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付録 



B 


X 


Brother Solutions Center .23 

c 


Contro に enter 2 ( Macintosh ).144 

Contro に enters ( Windows ⑥) .89 

CSV 形式 . 61 ， 63 

F 

FaceFilter Studio .26 

P 

PC-FAX アドレス帳 ( Macintosh ).133 

PC - FAX アドレス帳 （ Windows ⑥） .58 

PC-FAX 受信に ontro に enter 3/ Windows ⑥） .102 

PC-FAX 受信 ( Windows ®) .65 

PC-FAX ( Contro に enter 2/ Macintosh ).149 

PC-FAX ( Contro に enter 3/ Windows ⑩） . 101 

PC-FAX 送信 ( Macintosh ).132 

PC-FAX 送信 （ Windows ⑩） .54 

S 

SD 乂モ ij - 力ード .80 

T 

TWAIN ダイア□グボックス ( Macintosh ).129 

TWAIN ダイア □ グボックス ( Windows ®) . 45 

u 

USB フラッシュ乂モリー . 80 

USB フラッシュ乂モリー ( Macintosh ). 136 

USB フラッシュ乂モリー ( Windows ®) . 81 

V 

vCard (vcf 形式） . 62, 63 

VCCI 規格 . 157 

w 

WIA ダイア□グボックス . 49 


xD-Picture Card ™ . 80 

い 

色数（スキヤン/ Macintosh ). 129 

色数（スキャン/ Windows ®) . 45 

インク残量 ( Macintosh ). 151 

インク残量 ( Windows ®). 12 

印刷する ( Macintosh ). 106 

印刷する ( Windows ®). 11 

印刷の設定 ( Macintosh ). 108 

印刷の設定 ( Windows ®). 14 

印刷品質 ( Macintosh ). 108 

印刷品質 ( Windows ®). 15 

インターネットファクス受信 ( Windows ®) . 73 

インターネットファクス送信 ( Windows ®) . 71 

インポート . 63 

义 

エクスポート . 61 

エラー乂ッセージ . 153 

お 

おまかせ印刷 ( Windows ®) . 24,25 

か 

解像度（スキヤン/ Macintosh ). 129 

解像度（スキャン / Windows ®) . 45, 49 

拡大/縮小 ( Macintosh ). 106 

拡大/縮小 ( Windows ®) . 20 

拡張設定タブ ( Windows ®). 19 


カスタムスキヤンに ontro に enter 2/ Macintosh ) ..148 
カスタムスキヤンに ontro に enter 3/ Windows ®) .…93 

ま 


起動時の設定に ontro に enter 2/ Macintosh ). 145 

起動時の設定に ontro に enter 3/ Windows ®) . 90 

基本設定タブ ( Windows ®). 14 

給紙ち法（スキヤン/ Windows ®) . 49 

記録紙 . 10,105 

< 

グループダイル ( Windows ®) . 59 
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付録 


け 


ふ 


原稿サイズ（スキャン / Macintosh ). 

. 129 

ファクススタイル ( Windows ®). 

56, 71 

原稿サイズ（スキャン/ Windows ®). 

. 46 

フォト乂ディアキャプチャ 




( ControlCenterS / Windows ®). 

. 95 



フォト乂ディアキャプチャ ( Macintosh ) ... 

. 136 

一 


フォト乂ディアキャプチャ （ Windows ®)... 

. 80 

故障 . 

. 153 

ふちなし印刷 ( Macintosh ). 

. 106 

個人情報 （ PC - FAX / Windows ⑩） . 

. 54 

ふちなし印刷 ( Windows ®). 

. 15 

コピーに ontro に enter 2/ Macintosh ). 

. 149 



コピーに ontro に enter 3/ Windows ⑩） . 

. 99 

め 


コン八°クトフラッシュ® . 

. 80 





乂ディア ( Macintosh ). 

. 136 

1 


乂ディア （ Windows ⑥） . 

. 81 

レ 


乂モ IJ - 力ード . 

. 80 

使用環境 . 

. 154 

乂モ IJ — 力ード （ Macintosh ). 

. 136 

小冊十印刷 . 

. 17 

乂モ IJ - 力ード ( Windows ®). 

. 81 

シンプルスタイル ( Windows ®). 

.…. 57, 72 

乂モ IJ - スティック TM . 

. 80 

す 


ぶ 


透かし印刷 . 

. 20 

用紙サイズ（プリンタ/ Macintosh ). 

. 106 

スキャナユーティ IJ ティ ( Windows ®) .…… 

. 49 

用紙サイズ（プ IJ ンタ / Windows ®). 

. 16 

スキャン TOE 乂ール送信 ( Macintosh ) .... 

.123,124 

用紙種類（プ IJ ンタ / Macintosh ). 

. 108 

スキャン TOE 乂ール送信 （ Windows ®) .... 

…39, 40 

用紙種類（プ IJ ンタ / Windows ®). 

. 14 

スキャン TOE 乂ール添付 ( Macintosh ) .... 

. 115 



スキャン TOE 乂ール添付 ( Windows ®) .... 

. 31 

y 


スキヤン TO FTP ( Macintosh ). 

. 125 


スキャン TO FTP ( Windows ®). 

. 41 

リモートセットアップ ( Macintosh ). 

. 139 

スキヤン TO OCR ( Macintosh ). 

. 118 

リモートセットアップ ( Windows ®). 

. 85 

スキヤン TO OCR ( Windows ⑥） . 

. 34 

両面印刷（自動） . 

….17,110 

スキャン TO イ乂ージ ( Macintosh ). 

. 116 

両面印刷（手動） . 

. 21 

スキャン TO イ乂ージ ( Windows ®). 

. 32 



スキャン TO ファイル （ Macintosh ). 

. 119 

れ 


スキャン TO ファイル （ Windows ®). 

. 35 


スキャン TO 乂ディア ( Macintosh ). 

. 121 

レイアウト印刷 ( Windows ®). 

. 17 

スキャン TO 乂ディア ( Windows ®). 

. 37 



スキヤンに ontro に enter 2/ Macintosh ). 

. 146 



スキャンに ontro に enterS / Windows ®). 

. 91 

わ 


スキンの選択 に ontro に enter 3/ Windows @) 

. 90 



ステータスモータ （ Macintosh ). 

. 151 

ワンタッチダイヤル （ Windows ®). 

. 60 

ステータスモータ ( Windows ®). 

…12,103 



そ 




送付書 （ Windows ®). 

. 64 



て 




デバイス設定 に ontro に enter 2/ Macintosh ) 

. 151 



デバイス設定 に ontro に enter 3/ Windows @) 

. 103 



電話帳 ( Macintosh ). 

. 142 



電話帳 ( Windows ®). 

. 87 




ね 

ネットワーク乂ディアアクセス ( Macintosh ) ..…136 
ネットワーク乂ディアアクセス ( Windows ®) ....... 82 


156 

































































付録 


特許、規制 

L _ J 


VCCI 規格 



この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。 

ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。 


商標について 

L _ J 


本文中では、 0S 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 

体文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows ⑥ XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ⑩ XP operating system Professional x 64 Edition で 

す。 

Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ⑥ operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat 、 Flash、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Intel 、 Pentium、Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD Opteron は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です。 

FaceFilter Studio は、 Reallusion , Inc . の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

乂モ IJ - スティック、乂モ IJ - スティックデュオ、乂モ IJ - スティック PRO デュオ、乂モリースティックマイクロ、 M 2 は 
ソニー株式会社の商標または登録商標です。 

SD 乂モ IJ ーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD-Picture Card は富±フイルム株式会社の商標です。 

マルチ乂ディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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